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HPS-180

PE- és nemesacél 
lengőajtók



Hörmann lengőajtók

Élelmiszeripari lengőajtók polietilénből (PE) és 
nemesacélból

A Hörmann PE-lengőajtók ajtólapjai 15 mm vastag, préselt 

PE 500 polietilénből készülnek, és különösen strapabíróak és 

robusztusak. A PE lengőajtók még rendkívül nagy terhelések, 

pl. targoncák áthaladása esetén is ellenállnak a terhelésnek.

A nemesacél lengőajtó 40 mm vastag, habosított ajtólappal 

van felszerelve. Az összes lengőajtó ütésálló és 

karbantartásmentes nemesacél pántokkal kombinálva 

kapható, amelyek rendkívül ellenállóak és tartósak. 

A Hörmann lengőajtók a szigorú higiéniai előírásoknak 

is megfelelnek. Ellenállnak a hidegnek és a víznek, ezért 

optimálisan felhasználhatók az élelmiszertermelésben.
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Műszaki adatok HPP-180
Alkalmazás Beltéri ajtó ●

kültéri ajtó ––

Ajtólap-méretek 1-szárnyú ajtó minimális szélessége 400

2-szárnyú ajtó minimális szélessége 800

1-szárnyú ajtó maximális szélessége 1600

2-szárnyú ajtó maximális szélessége 3200

minimális magasság 1800*

maximális magasság 4600

Szélterheléssel szembeni ellenállás ––

Üvegezések négyszögletes ●

kerekített ●

Félkör alakú O

Üvegezés anyaga Akrilüveg, 15 mm ●

Ablaktok anyaga Polietilén O

V2A nemesacél O

V4A nemesacél O

Ajtólap anyaga PE 500 polietilén, préselt, 15 mm ●

Pánt anyaga V2A nemesacél ●

V4A nemesacél O

Ujjbecsípés elleni védelem PVC ujjbecsípés elleni védelem nélkül ●

PVC ujjbecsípés elleni védelem O

PVC ujjbecsípés elleni védelem, hidegálló O

Anyagok rögzítési módokhoz Szerelőlap, 142 × 80 × 4 mm V2A ●

Szerelőlap, 142 × 95 × 4 mm V2A ●

Nemesacél laposprofil, 80 × 5 mm V2A ●

Nemesacél laposprofil, 90 × 11 mm V2A ●

Befoglalótok (PU-szigetelőlap, 60 mm-es tükör) V2A ●

Befoglalótok (szerelt fal 75 mm-es tükör) V2A ●

Befoglalótok (téglafal, 90 mm-es tükör) V2A ●

Blokktok a fal előtt, 100 × 50 mm V2A ●

Rögzítési módok opcionálisan V4A-hez O

alkalmas hőmérsékletek –30 °C-tól +60 °C-ig

● = standard O = opcionális * = kisebb külön ajánlatra

Anyagtulajdonságok (EG) 1935 / 2004 és (EU) 1245 / 2020 szerint, teljesítményjellemzők EN 14351-2 szerint

Rögzítés faltípusnak megfelelően

Szerelőlap Laposprofil Befoglalótok Blokktok a fal előtt

Téglafal / betonfal ● ● ● ●
rendelkezésre álló tok ● ● ● ●
megerősített szerelt fal ● ● ● ●
nem megerősített szerelt fal –– –– ● ●
ISO panelek –– –– ● ●

HPP-180 PE lengőajtó
Műszaki adatok
Rögzítés faltípusnak megfelelően
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Mérettartomány
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Beépítés a nyílásba
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HPP-180 PE lengőajtó
Beépítési módok 1-szárnyú lengőajtóhoz
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Befoglalótok ásványgyapottal
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RAMB Szélességi keretkülméret
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HPP-180 PE lengőajtó
Beépítési módok 1-szárnyú lengőajtóhoz
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Beépítés a nyílásba
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HPP-180 PE lengőajtó
Beépítési módok 2-szárnyú lengőajtóhoz
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Befoglalótok ásványgyapottal
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HPP-360
Alkalmazás Beltéri ajtó ●

kültéri ajtó ––

Ajtólap-méretek 1-szárnyú ajtó minimális szélessége 550

2-szárnyú ajtó minimális szélessége 1100

1-szárnyú ajtó maximális szélessége 1600

2-szárnyú ajtó maximális szélessége 3200

minimális magasság 1800*

maximális magasság 4600

Szélterheléssel szembeni ellenállás ––

Üvegezések négyszögletes ●

kerekített ●

Félkör alakú O

Üvegezés anyaga Akrilüveg, 15 mm ●

Ablaktok anyaga Polietilén O

V2A nemesacél O

V4A nemesacél O

Ajtólap anyaga PE 500 polietilén, préselt, 15 mm ●

Pánt anyaga V2A nemesacél ●

V4A nemesacél O

Ujjbecsípés elleni védelem PVC ujjbecsípés elleni védelem nélkül ●

PVC ujjbecsípés elleni védelem O

PVC ujjbecsípés elleni védelem, hidegálló O

Anyagok rögzítési módokhoz Szerelőlap, 142 × 80 × 4 mm, V2A falvastagság ≤ 220 mm ●

Megjegyzés:
A maximális falvastagság túllépése esetén, 
a nyitásszög megváltozik.

Szerelőlap, 142 × 95 × 4 mm, V2A falvastagság ≤ 220 mm ●

Nemesacél laposprofil 80 × 5 mm, V2A falvastagság ≤ 220 mm ●

Nemesacél laposprofil 90 × 11 mm, V2A falvastagság ≤ 220 mm ●

Befoglalótok (szigetelőlap, 60 mm-es tükör) V2A 
falvastagság ≤ 200 mm ●

Befoglalótok (szerelt fal 75 mm-es tükör) V2A falvastagság ≤ 200 mm ●

Befoglalótok (téglafal, 90 mm-es tükör) V2A falvastagság ≤ 200 mm ●

Blokktok a fal előtt, 100 × 50 mm V2A, falvastagság ≤ 85 mm ●

Rögzítési módok opcionálisan V4A-hez O

alkalmas hőmérsékletek –30 °C-tól +60 °C-ig

● = standard O = opcionális * = kisebb külön ajánlatra

Anyagtulajdonságok (EG) 1935 / 2004 és (EU) 1245 / 2020 szerint, teljesítményjellemzők EN 14351-2 szerint

Rögzítés faltípusnak megfelelően

Szerelőlap Laposprofil Befoglalótok Blokktok a fal előtt

Téglafal / betonfal ● ● ● ●
rendelkezésre álló tok ● ● ● ●
megerősített szerelt fal ● ● ● ●
nem megerősített szerelt fal –– –– ● ●
Iso panelek –– –– ● ●

HPP-360 PE lengőajtó
Műszaki adatok
Rögzítés faltípusnak megfelelően
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Mérettartomány
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Beépítés a nyílásba
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Befoglalótok ásványgyapottal
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HPP-360 PE lengőajtó
Beépítési módok 1-szárnyú lengőajtóhoz
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Beépítés a nyílásba
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Befoglalótok ásványgyapottal
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HPS-180
Alkalmazás Beltéri ajtó ●

kültéri ajtó ––

Ajtólap-méretek 1-szárnyú ajtó minimális szélessége 550

2-szárnyú ajtó minimális szélessége 1100

1-szárnyú ajtó maximális szélessége 1450

2-szárnyú ajtó maximális szélessége 2900

minimális magasság 1800*

maximális magasság 2800

Szélterheléssel szembeni ellenállás ––

Üvegezések kerekített ●

négyszögletes O

Üvegezés anyaga Ragasztott biztonsági üveg, 8 mm ●

Ablakkeret anyaga V2A nemesacél ●

V4A nemesacél O

Ajtólap anyaga V2A nemesacél ●

V4A nemesacél O

Pánt anyaga V2A nemesacél ●

V4A nemesacél O

Ujjbecsípés elleni védelem Fekete EPDM tömítőprofil ●

Anyagok rögzítési módokhoz Szerelőlap, 142 × 80 × 4 mm V2A ●

Szerelőlap, 142 × 95 × 4 mm V2A ●

Nemesacél laposprofil, 80 × 5 mm V2A ●

Nemesacél laposprofil, 90 × 11 mm V2A ●

Befoglalótok (szigetelőlap, 60 mm-es tükör) V2A ●

Befoglalótok (szerelt fal 75 mm-es tükör) V2A ●

Befoglalótok (téglafal, 90 mm-es tükör) V2A ●

Blokktok a fal előtt, 100 × 50 mm V2A ●

Rögzítési módok opcionálisan V4A-hez O

alkalmas hőmérsékletek –30 °C-tól +60 °C-ig

● = standard O = opcionális * = kisebb külön ajánlatra

Anyagtulajdonságok (EG) 1935 / 2004 és (EU) 1245 / 2020 szerint, teljesítményjellemzők EN 14351-2 szerint

Rögzítés faltípusnak megfelelően

Szerelőlap Laposprofil Befoglalótok Blokktok a fal előtt

Téglafal / betonfal ● ● ● ●
rendelkezésre álló tok ● ● ● ●
megerősített szerelt fal ● ● ● ●
nem megerősített szerelt fal –– –– ● ●
Iso panelek –– –– ● ●

HPS-180 nemesacél lengőajtó
Műszaki adatok
Rögzítés faltípusnak megfelelően
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Mérettartomány
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HPS-180 nemesacél lengőajtó
Mérettartomány
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Beépítés a nyílásba
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LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság

OFF Kész padlószint felső síkja

HPS-180 nemesacél lengőajtó
Beépítési módok 1-szárnyú lengőajtóhoz
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Befoglalótok ásványgyapottal
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1) szigetelőlapok / szerelt fal esetén 10 mm 
falazással 20 mm

FWB Kész falnyílás-szélesség
FWH Kész falnyílás-magasság

LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret

RAMH Magassági keretkülméret

HPS-180 nemesacél lengőajtó
Beépítési módok 1-szárnyú lengőajtóhoz
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Beépítés a nyílásba
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OFF Kész padlószint felső síkja

HPS-180 nemesacél lengőajtó
Beépítési módok 2-szárnyú lengőajtóhoz
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Befoglalótok ásványgyapottal
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LDH Szabad áthajtó-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret

RAMH Magassági keretkülméret

HPS-180 nemesacél lengőajtó
Beépítési módok 2-szárnyú lengőajtóhoz



Márkaminőség lakások és  
ipari létesítmények építéséhez

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes 

fontos építési elemét. A termékeket szakosodott gyárakban, a legújabb műszaki  

megoldásokat alkalmazva gyártják. Ezen kívül a magasan képzett munkatársaink  

intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos továbbfejlesztéseken és a  

részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.
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