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Kapulap- és sínvezetés-kialakítások beépítési példákkal együtt 
találhatók meg e kézikönyvben.

A garázskapu beépítése előtt a kapunyílásnak és a garázs aljzatának 
már készen kell lennie.

Az utánnyomás (kivonatosan is), csak a mi beleegyezésünkkel 
megengedett.
Törvényileg védve.
Minden méret mm-ben
A szerkezeti változtatások jogát fenntartjuk
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

902 jelű motívum 902 jelű motívum 
személybejáró-ajtóval

Mérettartomány 902 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 902 motívum személybejáró ajtóval

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
50

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
902 jelű motívum
902 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

903 jelű motívum 904 jelű motívum

Megjegyzés:
Szellőztetési keresztmetszetek 903 motívum / 904 motívum a 
kapufelület kb. 85 %-a.

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
903 / 904 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

905 jelű motívum 905 jelű motívum 
személybejáró-ajtóval

Mérettartomány 905 motívum

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2500 10 10 10 7 7

2375 10 10 10 10 7 7

2250 10 10 10 10 7 7 7

2125 10 10 10 10 10 10 10

2075 10 10 10 10 10 10 10

2000 10 10 10 10 10 10 10

1920 10 10 10 10 10 10 10

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 905 motívum személybejáró ajtóval

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2500

2375

2250 7 7 7

2125 7 7 7 7 7 7 7

2075 7 7 7 7 7 7 7

2000 7 7 7 7 7 7 7

1920 7 7 7 7 7 7 7

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

Helyszíni burkolat példa, lásd 32 – 33

N 80 billenő garázskapu – acél
905 jelű motívum
905 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

913 jelű motívum 914 jelű motívum

Megjegyzés:
A 913 motívum szellőzési keresztmetszete kb. 20 % és  
914 motívum a kapufelület kb. 30 %-a.

Mérettartomány 913 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 914 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
913 / 914 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

941 jelű motívum 957 jelű motívum 968 jelű motívum

Mérettartomány 941 / 957 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 968 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
941 / 957 / 968 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

971 jelű motívum 973 jelű motívum 975 jelű motívum 977 jelű motívum 979 jelű motívum

Mérettartomány 971 / 973 / 975 / 977 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 979 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1885

20
65

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
971 / 973 / 975 / 977 / 979 motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

984 jelű motívum 985 jelű motívum

Mérettartomány 984 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 985 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
984 / 985 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

988 jelű motívum 990 jelű motívum

Megjegyzés:
Szellőző-keresztmetszet: 988 motívum kb. a kapufelület 25 %-a

Mérettartomány 988 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
85

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 990 motívum

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapu – acél
988 / 990 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén 
eltérések lehetségesek.)

925 jelű motívum 927 jelű motívum 931 jelű motívum 933 jelű motívum 934 jelű motívum 937 jelű motívum

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2075

2000

1920

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 80 billenő garázskapuk – fa
925 / 927 / 931 / 933 / 934 / 937 motívum
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A horgony elrendezése

½ ½

140*

AUSS

½

½

165

45

355

ZFW*

* Küszöb nélküli kapuknál
ZFW Sarokprofil toklábhoz

Rögzítési pontok
N80 billenő garázskapuhoz
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RAMH – 80

R
AM

H
 –

 1
95

R
AM

H

AUSS

OFF

Rögzítési variációk

36-460

0-35

0
-5

25

A B C

AUSS Kívül
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMH Keretkülméreti magasság

Futósínrögzítés
N80 billenő garázskapuhoz
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Beépítés a nyílás mögé

alsó ütközővel Küszöb nélkül

EF
M

EB
H

≥ 
9

OFF

A
U

S
S

S
*

B
R

H
 =

 B
M

H

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 7
0

OFF

78 37

30 15

58 30

LD
H

**

EF
M

EB
H

≥ 
9

A
U

S
S

S
*

B
R

H
 =

 B
M

H

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 7
0

OFF

78 37

30
15

LD
H

**

GIM ≥ RAMB + 15

RAMB = BRB + 105

BRB = BMB

EBB

EFM

AUSS
≥ 5 ≥ 5

≥ 60 ≥ 60

75

5037

LDB = BRB – 140

* Kapuk acélburkolattal min 50 mm, kapuk faburkolattal min 65 mm, 
905, 941 motívum és min 15 mm – es kiegészítő faburkolatos motívumok

** alsó ütközővel Küszöb nélkül
LDH BRH – 120 BRH – 90
LDH 905 motívum BRH – 135 BRH – 105

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
EBB Beépítési tartomány szélessége

EBH Beépítési tartomány magassága
EFM Ajánlott kész nyílásméret
GIM Garázsbelméret
LF Szabad falnyílásméret
LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság

OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság
S Szemöldökigény:
W Összes benyúlási mélység meghajtás

Beépítési módok
N80 billenő garázskapuhoz
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Beépítés a nyílásba

alsó ütközővel Küszöb nélkül

LF EB
H

A
U

S
S

B
R

H
 =

 B
M

H

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 7
0

OFF OFF

5
5 37

78

30 15

3058

LD
H

*

LF EB
H

A
U

S
S

B
R

H
 =

 B
M

H

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 7
0

5
5 37

78

30

LD
H

*

OFF

15

RAMB = BRB + 105

BRB = BMB

LF

EBB
AUSS

75

37 50

5 55 5

LDB = BRB – 140

* alsó ütközővel Küszöb nélkül
LDH BRH – 120 BRH – 90
LDH 905 motívum BRH – 135 BRH – 105

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
EBB Beépítési tartomány szélessége

EBH Beépítési tartomány magassága
EFM Ajánlott kész nyílásméret
GIM Garázsbelméret
LF Szabad falnyílásméret
LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság

OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

Beépítési módok
N80 billenő garázskapuhoz



16 Tervezési segédlet: N 500 / N 80 / F 80 / 10.2022

AUSS Kívül

AUSS

1350

Nyitási tartomány
N80 billenő garázskapuhoz
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RAMH – 80

W*

R
AM

H
 –

 1
95

EF
M

30

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 7
0

AUSS

OFF

BRH SupraMatic W
2505 – 2750 M-sín (3225) 3450
2000 – 2500 K-sín (2975) 3200

AUSS Kívül
EFM Ajánlott kész nyílásméret
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMH Keretkülméreti magasság

W A meghajtássín teljes benyúlási mélysége a 
meghajtásfejjel együtt

Garázskapu-meghajtások
N80 billenő garázskapuhoz
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

902 jelű motívum 902 jelű motívum 
személybejáró-ajtóval

Mérettartomány 902 motívum

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 902 motívum személybejáró ajtóval

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
50

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
902 jelű motívum
902 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

905 jelű motívum 905 jelű motívum 
személybejáró-ajtóval

Mérettartomány 905 motívum

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2500

2375 10 10 10

2250 10 10 10 10

2125 10 10 10 10 10 10 10

2000 10 10 10 10 10 10 10

1875 10 10 10 10 10 10 10

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 905 motívum személybejáró ajtóval

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2500

2375

2250 7 7 7

2125 7 7 7 7 7 7 7

2000 7 7 7 7 7 7 7

1875 7 7 7 7 7 7 7

20
50

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

Helyszíni burkolat példa, lásd 32 – 33

F 80 billenő garázskapuk – acél
905 jelű motívum
905 jelű motívum személybejáró-ajtóval



20 Tervezési segédlet: N 500 / N 80 / F 80 / 10.2022

Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

913 motívum – Micro-furatos 914 motívum – furatolás 50 × 50 mm

Megjegyzés:
A 913 motívum szellőzési keresztmetszete kb. 20 % és  
914 motívum a kapufelület kb. 30 %-a.

Mérettartomány

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1935

1905

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
913 / 914 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

941 jelű motívum 957 jelű motívum 968 jelű motívum

Mérettartomány 941 / 957 motívum

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 968 motívum

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1905

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
941 / 957 / 968 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések 
lehetségesek.)

971 jelű motívum 973 jelű motívum 975 jelű motívum 977 jelű motívum 979 jelű motívum

Mérettartomány 971 / 973 / 975 / 977 motívum

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

Mérettartomány 979 motívum
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BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
971 / 973 / 975 / 977 / 979 motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

984 jelű motívum 985 jelű motívum

Mérettartomány 984 motívum
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Mérettartomány 985 motívum

B
R

H

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

32
50

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
984 / 985 jelű motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

988 jelű motívum, 
90 × 90 mm furatolással

990 jelű motívum

Megjegyzés:
Szellőző-keresztmetszet: 988 motívum kb. a kapufelület 25 %-a

Mérettartomány 988 motívum
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Mérettartomány 990 motívum
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BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

F 80 billenő garázskapuk – acél
988 / 990 jelű motívum
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A horgony elrendezése – tiplis rögzítés és szorító szerelés

½ ½

180

248

355

B
R

H
 ×

 0
,5

 –
12

AUSS
^

Tiplis rögzítés Szorítópofás beépítés

BRH Névleges magassági méret

Rögzítési pontok
F 80 billenő garázskapuhoz
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AUSS

BRH = BMH
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OFF

Rögzítési variációk

36-460

0-35

0
-5

25

A B C

AUSS Kívül
BMH Rendelési méret – magasság
BRH Névleges magassági méret
OFF Kész padlószint felső síkja

RAMH Keretkülméreti magasság

Futósínrögzítés
F 80 billenő garázskapuhoz
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Tiplis rögzítés

alsó ütközővel Küszöb nélkül
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Tiplis rögzítés – min. 75 mm nyílásmélység

EFM max. = RAMB – 20

EFM min. = RAMB – 60

AUSS

BRB/BMB = RAMB – 134

RAMB

FAM

90

≥ 
75

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
EBB Beépítési tartomány szélessége

EBH Beépítési tartomány magassága
EFM Ajánlott kész nyílásméret
FAM Süllyeszték mérete
GIM Garázsbelméret
LF Szabad falnyílásméret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

Beépítési módok
F 80 billenő garázskapuhoz
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Szorítópofás beépítés

alsó ütközővel Küszöb nélkül
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Szorított szerelés – min. 50 mm, max. 
100 mm nyílásmélység

EFM max. = RAMB – 20

EFM min. = RAMB – 60

AUSS

BRB/BMB = RAM – 134

RAMB

FAM

50
 <

 ×
 ≤
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00

90

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
EBB Beépítési tartomány szélessége

EBH Beépítési tartomány magassága
EFM Ajánlott kész nyílásméret
FAM Süllyeszték mérete
GIM Garázsbelméret
LF Szabad falnyílásméret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

Beépítési módok
F 80 billenő garázskapuhoz
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AUSS Kívül

AUSS

1200

Nyitási tartomány
F 80 billenő garázskapuhoz
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BRH = BMH

UKR – OKS

AUSS B
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OFF

BRH SupraMatic W
2000 – 2500 K-sín (2975) 3200

AUSS Kívül
BMH Rendelési méret – magasság
BRH Névleges magassági méret
LSL Futósínhossz

OFF Kész padlószint felső síkja
OKS Sín felső éle
RAMH Keretkülméreti magasság
UKR Keret alsó éle

W A meghajtássín teljes benyúlási mélysége a 
meghajtásfejjel együtt

Garázskapu-meghajtások
F 80 billenő garázskapuhoz
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Kapuszárny méretek helyszíni betéthez

BRB – 58
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FÜLB = BRB – 95

Ø4

18,5

Ø4

3030

40

* Aljzatos kivitellel
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
FÜLB Betétszélesség

FÜLH Betétmagasság

Helyszíni burkolat
N 80 és F 80 billenő garázskapukhoz – 905 motívum



32 Tervezési segédlet: N 500 / N 80 / F 80 / 10.2022

Keretbe szerelt burkolat példa – kapulap aljzattal

FÜ
LH

 =
 (Y

 –
 1

20
)

Y 
(B

R
H

 –
 1

0)
FÜLB = X – 37
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Például: keretbe szerelt burkolat
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FÜLB = X – 37

X (BRB – 58)

2

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
FÜLB Betétszélesség
FÜLH Betétmagasság

Helyszíni burkolat
N 80 és F 80 billenő garázskapukhoz – 905 motívum
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Rászerelt burkolat példa
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Rászerelt burkolat példa
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BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

Helyszíni burkolat
N 80 és F 80 billenő garázskapukhoz – 905 motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 1000 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Rendelési méret
BRB × BRH 902 jelű motívum 905 jelű motívum 941 jelű motívum 957 jelű motívum

Szabványos méretek
875 × 1875

2000
2125

1000 × 2000
2125

Egyedi méretek
min. 610 × 1750

max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375

Rendelési méret 990 jelű motívum
BRB × BRH A-típus B típus

Szabványos méretek
875 × 1875

2000
2125

1000 × 2000
2125

Egyedi méretek
min. 650 × 1750

max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375

Rendelési méret
BRB × BRH 971 jelű motívum 973 jelű motívum 975 jelű motívum 977 jelű motívum

Szabványos méretek
875 × 1875

2000
2125

1000 × 2000
2125

Egyedi méretek
min. 675 × 1830

max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375

Rendelési méret Rendelési méret
BRB × BRH 984 jelű motívum BRB × BRH 985 jelű motívum

Szabványos méretek Szabványos méretek
875 × 1875 875 × 1875

2000 2000
2125 2125

1000 × 2000 1000 × 2000
2125 2125

Egyedi méretek Egyedi méretek
min. 700 × 1800 min. 875 × 1750

max. 1000 × 2000 max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375 max. 1250 × 2375

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyas – acél
Szabványos és egyedi méretek
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 1000 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Rendelési méret
BRB × BRH 902 jelű motívum 905 jelű motívum 941 jelű motívum 957 jelű motívum

Egyedi méretek
min. 1300 × 1750
max. 2500 × 2125
max. 2375 × 2250
max. 2500 × 2250

Rendelési méret
BRB × BRH 990 jelű motívum

Egyedi méretek
min. 1300 × 1750
max. 2500 × 2125
max. 2375 × 2250
max. 2500 × 2250

Rendelési méret
BRB × BRH 971 jelű motívum 973 jelű motívum 975 jelű motívum 977 jelű motívum

Egyedi méretek
min. 1330 × 1830
max. 2500 × 2125
max. 2375 × 2250
max. 2500 × 2250

Rendelési méret Rendelési méret
BRB × BRH 984 jelű motívum BRB × BRH 985 jelű motívum

Egyedi méretek Egyedi méretek
min. 1400 × 1800 min. 1750 × 1750
max. 2500 × 2125 max. 2500 × 2125
max. 2375 × 2250 max. 2375 × 2250
max. 2500 × 2250 max. 2500 × 2250

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
2-szárnyas – acél
Egyedi méretek
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 1000 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Rendelési méret 927 jelű motívum 931 jelű motívum
BRB × BRH A-típus B típus A-típus B típus

Szabványos méretek
875 × 1875

2000
2125

1000 × 2000
2125

Egyedi méretek
min. 610 × 1750

max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375

Rendelési méret
BRB × BRH 933 jelű motívum 934 jelű motívum 936 -basic- motívum 937 jelű motívum

Szabványos méretek
875 × 1875

2000
2125

1000 × 2000
2125

Egyedi méretek
min. 610 × 1750

max. 1000 × 2000
max. 1250 × 2375

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyú – fa
Szabványos és egyedi méretek
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BRH Névleges magassági méret
DRH Kilincsmagasság (középvonal)

1-szárnyú mellékajtó
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½
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75
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H

OFF

2-szárnyú mellékajtó

½

½

770

250

250

250

250

75
75

D
R

H

OFF

BRH DRH
≤ 1995 990
≥ 2000 1050
2125 1115

A horgony optimális elrendezése
Sarok – és blokktokos mellékajtókhoz
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Küszöb nélkül alsó ütközővel
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Külső szerelésű – kifelé nyíló Belső szerelésű – befelé nyíló

BRB = BMB

LMB = BRB + 10

RAMB = BRB + 50

LDB * = BRB - 45OW

32

70 AUSS
BRB = BMB

LMB = BRB + 10

RAMB = BRB + 50

LDB * = BRB - 45OW

32

AUSS

70

DIN balos DIN jobbos DIN balos DIN jobbos

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság
RSL Esővető léc

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyú mellékajtók saroktokkal
Beépítési méretek
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Küszöb nélkül alsó ütközővel
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Külső szerelésű – kifelé nyíló Belső szerelésű – befelé nyíló

SF GF

RAMB = BRB + 115

LDB * = BRB - 45OW

LMB = BRB + 10

BRB = BMB

65 AUSS70

SF GF

RAMB = BRB + 115

LDB * = BRB - 45OW

LMB = BRB + 10

BRB = BMB

65

AUSS

70

GF DIN balos GF DIN jobb GF DIN balos GF DIN jobb

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.
** Az állószárnyreteszelés helyét ki kell hagyni

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
GF Nyílószárny

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°

RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság
SF Állószárny

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
2-szárnyú mellékajtók saroktokkal
Beépítési méretek
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alsó ütközővel
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Külső szerelésű – kifelé nyíló

LDB * = BRB - 45OW

BRB = BMB

RAMB = BRB + 115

LMB = BRB + 30

RAMB = BRB + 80

65

min. 50
max.100

AUSS

DIN balos DIN jobbos

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyú mellékajtó szorítópofás tokkal
Beépítési méretek
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Küszöb nélkül alsó ütközővel
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Beépítés a nyílásba – kifelé nyíló Beépítés a nyílásba – befelé nyíló

LDB * = BRB - 45OW

BRB + BMB

RAMB = BRB + 50

LMB = BRB + 70

32,5
AUSS70

BRB = BMB

RAMB = BRB + 50

LMB = BRB + 70

32,5

LDB * = BRB - 45OW

AUSS

70

DIN balos DIN jobbos DIN balos DIN jobbos

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyú mellékajtók 32 mm-es blokktokkal
Beépítési méretek
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Küszöb nélkül alsó ütközővel

LM
H

 =
 B

R
H

 +
 6

7

B
R

H
 =

 B
M

H

LD
H

 =
 B

R
H

 -
 2

3

OFF

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 5
7

A
U

SS

15

LM
H

 =
 B

R
H

 +
 6

7

B
R

H
 =

 B
M

H

LD
H

 =
 B

R
H

 - 
38

OFF
65

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

 5
7

A
U

SS

Beépítés a nyílásba – kifelé nyíló Beépítés a nyílásba – befelé nyíló

LDB * = BRB - 45OW

BRB = BMB

RAMB = BRB + 115

LMB = BRB + 135

65 AUSS70

BRB = BMB

RAMB = BRB + 115

LMB = BRB + 135

65

LDB * = BRB - 45OW

AUSS

70

DIN balos DIN jobbos DIN balos DIN jobbos

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
1-szárnyú mellékajtók 65 mm-es blokktokkal
Beépítési méretek
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Küszöb nélkül alsó ütközővel
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Beépítés a nyílásba – kifelé nyíló Beépítés a nyílásba – befelé nyíló

65

LMB = BRB + 135

BRB = BMB

LDB * = BRB - 45OW

GFSF

RAMB = BRB + 115

AUSS70

LMB * = BRB + 135

BRB = BMB

LDB = BRB - 45OW

RAMB = BRB + 115

GFSF
65

AUSS

70

GF DIN balos GF DIN jobb GF DIN balos GF DIN jobb

* A szabad átjárószélesség csökken, ha a nyitásszög kisebb, mint 180 °.
** Az állószárnyreteszelés helyét ki kell hagyni

AUSS Kívül
BMB Rendelési méret – szélesség
BMH Rendelési méret – magasság
BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret
GF Nyílószárny

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
OFF Kész padlószint felső síkja
OW Nyitási szög = 180°

RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság
SF Állószárny

Mellékajtók billenő garázskapukhoz
2-szárnyú mellékajtók 65 mm-es blokktokkal
Beépítési méretek
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Például: keretbe szerelt burkolat

FÜ
LH

 =
 Y

 –
 3

7
Y

OFF

FÜLB = X – 37
X

2

Rászerelt burkolat példa

OFF

Y
FÜ

LH
 =

 Y
 –

 1

≥ 25

1

≤ 17

FÜLB = X – 2

X

2

FÜLB Betétszélesség
FÜLH Betétmagasság

Helyszíni burkolat 
mellékajtókhoz – 905 motívum
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

402 jelű motívum 402 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

402 motícum személybejáró-
ajtóval, középre szerelt DIN bal 
vagy DIN jobb

402 motívum jobb oldali 
személybejáró-ajtóval, DIN jobb

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
402 jelű motívum – rászerelt függőlegesen bordázott burkolattal
402 motívum személybemeneti ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

403 jelű motívum

Megjegyzés:
Szellőző-keresztmetszet: 403 motívum kb. a kapufelület 85 %-a

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
403 motívum – Belülről szerelt, hegesztett 100 × 100 × 5 mm rácsos burkolattal
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

400 jelű motívum 400 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

400 motícum személybejáró-
ajtóval, középre szerelt DIN bal 
vagy DIN jobb

400 motívum jobb oldali 
személybejáró-ajtóval, DIN jobb

Mérettartomány 400 motívum

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2750 24 20 18 16 14 12 10
2625 28 24 22 18 16 14 12 12 10
2500 30 26 24 22 18 16 14 14 12 10 8 8
2375 36 32 28 24 22 20 18 16 14 12 10 10
2250 36 36 30 26 22 20 20 18 16 14 12 10
2125 36 36 32 28 24 22 20 18 16 16 14 12
2000 36 36 34 32 26 24 22 20 18 16 14 14
1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

BRB

Mérettartomány 400 motívum személybejáró ajtóval

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2750 20 16 14 12 10 8 8
2625 24 20 16 14 12 10 10 8
2500 28 22 20 18 14 12 12 10 8 8
2375 32 28 24 22 18 16 14 14 12 10 10 8
2250 36 30 26 24 20 18 16 14 12 12 10 10
2125 36 34 28 26 22 20 18 16 14 12 12 10
2000 36 36 30 28 24 22 20 18 16 14 12 12
1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000 A mezők száma ajtómező nélkül a 

bal / jobb személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező nélkül 
középre szerelt személybejáró 
ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

Megjegyzések:
• Minimális burkolatsúly 6 kg/m2

• 40 × 40 × 1,5 mm-es merevítőprofil, 
ha BRB ≥ 4000 mm

N 500 billenő garázskapuk
400 jelű motívum, belülről felszerelt helyszíni burkolathoz
400 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

405 jelű motívum 405 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

405 motícum 
személybejáró – ajtóval, középre 
szerelt DIN bal vagy DIN jobb

405 motívum jobb oldali 
személybejáró-ajtóval, DIN jobb

Mérettartomány 405 motívum

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2750 20 18 16 14 12 10 8
2625 22 20 18 16 14 12 10 10 8
2500 26 24 20 18 16 14 12 12 10 10 8 8
2375 30 28 24 22 20 18 16 14 12 12 10 10
2250 34 30 26 24 20 18 16 16 14 12 12 10
2125 36 32 28 26 22 20 18 16 14 14 12 12
2000 36 34 30 28 24 22 20 18 16 14 14 12
1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

BRB

Mérettartomány 405 motívum személybejáró ajtóval

Maximális burkolatsúly kg/m2

B
R

H

2750 14 12 10 8 8
2625 16 14 12 10 10 8
2500 20 16 14 14 12 10 8 8
2375 24 22 18 16 14 14 10 10 8
2250 28 24 20 18 16 14 12 10 10 8 8 8
2125 30 26 22 20 18 16 14 12 10 8 8 8
2000 32 28 24 22 20 18 14 14 12 10 10 8
1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000 A mezők száma ajtómező nélkül a 

bal / jobb személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező nélkül 
középre szerelt személybejáró 
ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

Megjegyzések:
• Minimális burkolatsúly 6 kg/m2

• 40 × 40 × 1,5 mm-es merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000 mm
• Töltési szélesség max 20 mm = felülvilágítós tok 120 mm  

Töltési szélesség max 45 mm = felülvilágítós tok 160 mm

N 500 billenő garázskapuk
405 jelű motívum, keretre szerelt helyszíni burkolathoz
405 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

412 jelű motívum – lyuklemez kerek 
furatokkal

413 jelű motívum – lyuklemez négyzetes 
furatokkal

Megjegyzés:
Szellőző keresztmetszetek 412 motívum kb 
46 % és 413 motívum a kapufelület 
kb. 44 %-a.

412 jelű motívum – lyuklemez kerek 
furatokkal
413 jelű motívum – lyuklemez négyzetes 
furatokkal
bal oldali személybejáró-ajtóval, DIN bal

412 jelű motívum – lyuklemez kerek 
furatokkal
413 jelű motívum – lyuklemez négyzetes 
furatokkal
személybejáró ajtóhoz 
DIN balos vagy DIN jobbos

412 jelű motívum – lyuklemez kerek 
furatokkal
413 jelű motívum – lyuklemez négyzetes 
furatokkal
jobb oldali személybejáró-ajtó esetén az 
ajtó DIN jobbos

Mérettartomány

B
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H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875
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25
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32
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00
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50

40
00

42
50
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00

47
50
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00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000

A mezők száma ajtómező 
nélkül a bal / jobb 
személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező 
nélkül középre szerelt 
személybejáró ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
412 / 413 jelű motívum – acél lyuklemezes burkolattal
412 / 413 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

420 jelű motívum 420 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

420 motívum személybejáró 
ajtóhoz DIN balos vagy 
DIN jobbos

420 motívum jobb oldali 
személybejáró – ajtóval,  
DIN jobb

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000

A mezők száma ajtómező 
nélkül a bal / jobb 
személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező 
nélkül középre szerelt 
személybejáró ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
420 jelű motívum – belülről felszerelt alumíniumlemez burkolattal
420 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

422 jelű motívum 422 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

422 motívum személybejáró 
ajtóhoz DIN balos vagy 
DIN jobbos

422 motívum jobb oldali 
személybejáró-ajtóval,  
DIN jobb

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000

A mezők száma ajtómező 
nélkül a bal / jobb 
személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező 
nélkül középre szerelt 
személybejáró ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
422 jelű motívum – rászerelt alumíniumlemez burkolattal
422 jelű motívum személybejáró-ajtóval
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Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 4500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

440 jelű motívum 440 motívum személybejáró 
ajtóval, DIN bal

440 motívum személybejáró 
ajtóhoz DIN balos vagy 
DIN jobbos

440 motívum jobb oldali 
személybejáró-ajtóval,  
DIN jobb

Megjegyzés:
Szellőző-keresztmetszet: 440 motívum kb. a kapufelület 50 %-a

Mérettartomány

B
R

H

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

3 ➝ 3000 5 ➝ 4500 7 A mezők száma

1 ➝ 
2250 2 ➝ 3000 3 ➝ 4000 4 ➝ 5000

A mezők száma ajtómező 
nélkül a bal / jobb 
személybejáró ajtónál

2 ➝ 3000 4 ➝ 5000
A mezők száma ajtómező 
nélkül középre szerelt 
személybejáró ajtóval

BRB

BRH Névleges magassági méret

BRB Névleges méret – szélesség

N 500 billenő garázskapuk
440 jelű motívum – belülről felszerelt, acél terpeszrács burkolattal
440 jelű motívum személybejáró-ajtóval



Tervezési segédlet: N 500 / N 80 / F 80 / 10.2022 53

Beépítés a nyílás mögé

B
R

H
*1

20
 

(1
60

)

OFF

15
0

ZR

= =
BRB / 3

60

=
=

50
0

120 120BRB

B
R

H
 / 

2

15
0

* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

ZR Tokkeret
OFF Kész padlószint felső síkja

Rögzítési pontok
N500 billenő garázskapuhoz
Standard
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Beépítés a nyílásba

B
R

H
*1

20
 

(1
60

)

OFF

15
0

15
0

10

ZR

= =
BRB / 3

4010

=
=

50
0

120 120BRB

B
R

H
 / 

2

* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

BRB Névleges méret – szélesség
BRH Névleges magassági méret

ZR Tokkeret
OFF Kész padlószint felső síkja

Rögzítési pontok
N500 billenő garázskapuhoz
Szabványos / Negatív tetőkövetés
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1400

LSL

(333)

(469)*

LSL
BRH ≤ 2250 = 2250
BRH 2255 – 2500 = 2500
BRH 2505 – 2750 = 2750

* Opcionális (1145)
LSL Futósínhossz
BRH Névleges magasság = rendelési méret

Futósínrögzítés
N500 billenő garázskapuhoz
Standard
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BRH/2
 LSL = BRH-100

160

500

LSL Futósínhossz
BRH Névleges magasság = rendelési méret

Futósínrögzítés
N500 billenő garázskapuhoz
Negatív tetőképzés
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Beépítés a nyílás mögé

AUSS

120

RAMB = BRB +240 

min. 10 min. 10

min. 10 min. 10

 

120

60

LDB = BRB –100

BRB

15
0

TBB = BRB –20

OFF

B
R

H

20
m

in
. 1

0

B
R

H
 –

 8
5

LSL = BRH ≤ 2250  = 2250
 BRH 2255-2500 = 2500
 BRH 2505-2750 = 2750

LSL +4

1400

R
AM

H
 =

 B
R

H
 +

12
0 

(+
16

0)

40
×

40

160

VSP

A
U

S
S

LD
H

 =
 B

R
H

 –
 1

30

(V
SP

) L
D

H
 =

 B
R

H
 –

 1
70

TB
H

 =
 B

R
H

 –
 7

0
50

EST = BRH – 70

*1
20

 
(1

60
)

* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret

EST Kapulap benyúlási mélysége
LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság
TBB Kapulap szélessége
TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Standard
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Beépítés a nyílásba
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 BRH 2255-2500 = 2500
 BRH 2505-2750 = 2750

1400

LSL +4

EST = BRH – 70

*1
20

 
(1
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)

* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret

EST Kapulap benyúlási mélysége
LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség

RAMH Keretkülméreti magasság
TBB Kapulap szélessége
TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Standard
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Beépítés a nyílásba
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Aa
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H
12

0 10

≤
12

°

a°

a°

LSL = BRH - 100

a° Aa°1 a° Aa°1 a° Aa°1
0° – 1,5° 196 4,6° – 5,5° 316 8,6° – 9,5° 436

1,6° – 2,5° 226 5,6° – 6,5° 346 9,6° – 10,5° 466
2,6° – 3,5° 256 6,6° – 7,5° 376 10,6° – 11,5° 496
3,6° – 4,5° 286 7,6° – 8,5° 406 11,6° – 12,5° 526

* Max. burkolatvastagság 30 mm 
AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret
LDB Szabad áthajtószélesség

LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság
TBB Kapulap szélessége

TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Negatív tetőképzés
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Beépítés a nyílás mögé . rövidített felülvilágítós tok
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LSL = BRH ≤ 2250  = 2250
 BRH 2255-2500 = 2500
 BRH 2505-2750 = 2750

60

LSL +4

EST = BRH – 70

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret
EST Kapulap benyúlási mélysége
LDB Szabad áthajtószélesség

LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság
TBB Kapulap szélessége

TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Standard
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Beépítés a nyílás mögé

Standard személybejárós Átjárószélesség a személybejáró-ajtónál 
90°-os nyitás esetén
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* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret

LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

TBB Kapulap szélessége
TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Személybejáró-ajtó rászerelt pántokkal – szabványos
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Beépítés a nyílásba – homlokzattal egy síkot alkotó

Helyszíni személybejáró-ajtóval, helyszíni burkolathoz

TBB = BRB – 20 1010

20
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AUSS
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LSL +4

*1
20
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* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret

LDB Szabad áthajtószélesség
LDH Szabad áthajtó-magasság
LSL Futósínhossz
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

TBB Kapulap szélessége
TBH Kapulap magassága
VSP Merevítőprofil, ha BRB ≥ 4000
OFF Kész padlószint felső síkja

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Személybejáró-ajtó rászerelt pántokkal – szabványos
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Beépítés a nyílás mögé

Standard személybejárós Átjárószélesség a személybejáró-ajtónál 
90°-os nyitás esetén

60 AUSS
TBB = BRB – 20

60≥515; ≤715
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LDB = BRB –100120

RAMB = BRB +240 min. 10 min. 10
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min. 10 min. 10
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°

Beépítés a nyílásba – homlokzattal egy síkot alkotó

Keretre szerelt helyszíni burkolat középre szerelt személybejáró ajtóval
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60

15
15

AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
BRH Névleges magasság = rendelési méret
LDB Szabad áthajtószélesség

LDH Szabad áthajtó-magasság
LV A négyszög hossza
RAMB Keretkülméreti szélesség
RAMH Keretkülméreti magasság

TBB Kapulap szélessége
TBH Kapulap magassága
Y A rászerelt burkolat vastagsága

Beépítési módok
N500 billenő garázskapuhoz
Személybejáró-ajtó rejtett pántokkal – opcionális
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AUSS Kívül
BRB Névleges szélesség = rendelési méret
EW Vízelvezetés
OFF Kész padlószint felső síkja

VSP Merevítőprofil

Kapu ≤ BRB 3995

EW OFF50 10

60

85

BRB 4000 kapu merevítőprofillal

OFF50 10

125

60

20
40

40

VSP

EW

AUSS

AUSS

Padlólezárás
N500 billenő garázskapuhoz
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* 120 mm; burkolatvastagság max. 20 mm 
160 mm; burkolatvastagság max. 45 mm

AUSS Kívül
BRH Névleges magasság = rendelési méret

OFF Kész padlószint felső síkja

OFF

B
R

H

260

BRH / 2 – 100

10

*1
20

 
(1

60
)

AUSS

Nyitási tartomány
N500 billenő garázskapuhoz
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Beépítés a nyílás mögé
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20

BRH SupraMatic W
2505 – 2750 M-sín (3225) 3450
2000 – 2500 K-sín (2975) 3200

AUSS Kívül
BRH Névleges magasság = rendelési méret
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMH Keretkülméreti magasság

W A meghajtássín teljes benyúlási mélysége a 
meghajtásfejjel együtt

Garázskapu-meghajtások
N500 billenő garázskapuhoz
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Beépítés a nyílás mögé . rövidített felülvilágítós tok
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AUSS Kívül
BRH Névleges magasság = rendelési méret
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMH Keretkülméreti magasság

W A meghajtássín teljes benyúlási mélysége a 
meghajtásfejjel együtt

Garázskapu-meghajtások
N500 billenő garázskapuhoz
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Betétvastagság 20 mm – szabványos
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Betétvastagság 30 mm – negatív tetőkövetés
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≤ 
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Helyszíni sík betét
N500 billenő garázskapuhoz
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31

45

7,
5

OFF 50

60

85
85 90

~
13

6
-1

42
99 - 111

~136-148

OFF Kész padlószint felső síkja

A fénysorompó pozíciója
N500 billenő garázskapuhoz



Márkaminőség lakások és  
ipari létesítmények építéséhez

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes 

fontos építési elemét. A termékeket szakosodott gyárakban, a legújabb műszaki  

megoldásokat alkalmazva gyártják. Ezen kívül a magasan képzett munkatársaink  

intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos továbbfejlesztéseken és a  

részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.
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