Tervezési segédlet

Ipari szekcionalt
Kapuk

60-es gyartasi sorozat
67 mm vastag




Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Oldal
Termékleiras 4-5
MUszaki adatok attekintése 6
A sinvezetési moédok attekintése 7-8
SPU 67 Thermo Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu, stukkémintas / Micrograin, 625 és 750 mm magas

kapuelemekbdl 9

alacsony kiisz6bds személybejaro-ajtéval, stukkdmintas / Micrograin, 625 és 750 mm magas

kapuelemekbdl 10

magas kliszobods személybejaro-ajtoval, stukkdmintas/Micrograin, 625 és 750 mm magas

kapuelemekbdl 11

Duplafalt, héhidmentes acéllamellas kapu, stukkémintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas

kapuelemekbdl 12

alacsony klisz6bds személybejaré-ajtéval, stukkdmintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas

kapuelemekbdl 13

magas kliszobds személybejaro-ajtoval, stukkdmintas/Micrograin, 375 és 500 mm magas

kapuelemekbdl 14

Uvegezési magassagok (iiveg kdzépvonala OFF-t6l) 500, 625 és 750 mm-es kapuelem-

magassaghoz 15

Uvegezési magassagok szamitésa (liveg kézépvonala OFF-t6l) 16
APU 67 Thermo Uvegezett, héhidmentes aluminium szekcionalt kapu, acél Iabazati lamellaval 17

750 mm-es |labazat, alacsony kiisz6bds személybejaro-ajtoval 18

750 mm-es labazat, magas kiiszobds személybejaré-ajtoval 19

1500 mm-es labazat, alacsony kiisz6bds személybejaré-ajtoval 20

1500 mm-es labazat, magas kiisz6bds személybejard-ajtoval 21
ALR 67 Thermo Uvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionélt kapu 22

alacsony klisz6bds személybejard-ajtéval 23

magas klisz6bds személybejard-ajtéval 24
ALR 67 Thermo Glazing Nagy feltleten Gvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu, valédi Gvegbetéttel 25
Uvegezés- és személybejaréajté-elrendezések 26-28
NT 80 Thermo mellékajto 29-33
NT 80 Thermo RC2 mellékajté 34
Fix elemek 35
60-as sorozat, szabad athajtas 36
N sinvezetés Normal sinvezetés 37
NA sinvezetési méd Normal sinvezetés magasra helyezett torziérugos tengellyel 38
ND sinvezetési mod Normal sinvezetés tetékovetéssel 39-40
NS sinvezetési mod Normal sinvezetés 2 x 45°-os dupla sugarral 41
NK sinvezetési mod Normal sinvezetés dupla sugarral és max. 30°-os tet6kdvetéssel 42
NH sinvezetési mod Normal sinvezetés minimalis emeléssel 43
GD sinvezetési méd Normal sinvezetés tetékdvetéssel és minimalis emeléssel 44
GS sinvezetési méd Normal sinvezetés dupla sugarral és minimalis emeléssel 45
GK sinvezetési méd Normal sinvezetés dupla sugarral és legfeljebb 30°-os tet6kdvetéssel és minimalis emeléssel 46
L sinvezetéshez Alacsony sinvezetés 47
LD sinvezetés Alacsony sinvezetés max. 30°-os tetékdvetéssel 48
H sinvezetés Magas sinvezetés 49
HA sinvezetési méd Magas sinvezetés magasra helyezett torziérugds tengellyel 50
HD sinvezetési mod Magas sinvezetés tetékovetéssel 51
HS sinvezetési méd Magas sinvezetés dupla radiusszal 52
HK sinvezetési mod Magas sinvezetés dupla sugarral és max. 30°-os tet6kdvetéssel 53
2 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Oldal
HU sinvezetéshez Magas sinvezetés alulra helyezett torziérugds tengellyel 54
RD sinvezetési mod Magas sinvezetés alulra helyezett torziérugos tengellyel és tetékovetéssel 55
RS sinvezetési mod Magas sinvezetés dupla sugarral és alulra helyezett torziérugds tengellyel 56
RK sinvezetési mod Magas sinvezetés dupla sugarral és max. 30°-os tet6kdvetéssel 57
V sinvezetéshez Flggdleges sinvezetés 58
VA sinvezetési mod Flggdleges sinvezetés magasra helyezett torziérugds tengellyel 59
VS sinvezetési mod Flggdleges sinvezetés tetékovetéssel 60
VU sinvezetéshez Fuggdleges sinvezetés alulra helyezett torzidrugds tengellyel 61
WS sinvezetési mod Fliggdleges sinvezetés tet6kovetéssel és alulra helyezett torzidrugds tengellyel 62
Oldalhelyigények 63
Tavtarto profil Szabad tér a szemolddknél 64
Szemoldokcesatlakozasok 65
Padldélezaras 66
Attételes kézi huzélanc 67
Csigas kézikotél vagy kézilanc 68
Fodémfiiggeszték 69-70
Atlés merevitérad 71
WA 300 tengelyhajtas 72-74
WA 500/500 FU Kozvetlen tengelyhajtasként

tengelyhajtas 75
WA 500/500 FU Lancadapterrel

tengelyhaijtas 76
WA 500/500 FU kozépre szereléshez

tengelyhajtas 77-79
Lanchajtas ITO 500 FU 80
WA 300/500 tengelyhajtas Kapulap-sebességek 81
WA 500 FU tengelyhajtas Kapulap-sebességek 82
SPU 67 Thermo/APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo S75/S140 direkthajtassal

H sinvezetés Magas sinvezetés S75/S140 direkthajtassal 83
Fodémfiliggeszték 84
S75 és S140 direkthajtas 85
Betétek attekintése és tet6hajlas meghatarozasa 86
Hengerzarbetétek attekintése 87

Megjegyzés:

érvényes allapotot tikrozi.

A részleets kapulap- és sinvezetés-kialakitasok beépitési példakkal
Az 6sszes megadott adat csak ezen dokumentum készitésékor egyutt taldlhatok meg e kézikdnyvben.

Az utdnnyomas (kivonatosan is), csak a mi beleegyezéstinkkel

Ezért lehetségesek eltérések a Konfiguratorhoz képest. megengedett.

Minden méret mm-ben.

Szerz6i jogilag védve.

A konstrukcios valtozasok jogat fenntartjuk.
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Termékle

irasok

Kaputipus

Kapulap / személybejaro-ajto

SPU 67 Thermo szekcionalt kapu: duplafalu, h6hidmentes acéllamellas kapu, stukkémintas / Micrograin, 625 és 750 mm magas

kapuelemekbdl

Kapulap

Személybejaro-ajto

Uvegezés

Kapuelemek duplafalt, PU-kihabositott acéllamellakbdl, h&hidmentes kivitelben (tlizi horganyzott acélbdl gyartva). Azonos felosztasu
vizszintes bordazatu, 625 és 750 mm magas, 67 mm vastag kapuelemek kivil-belll stukkémintas vagy kivill finoman vonalazott
Micrograin, belil stukkémintas felllettel. Az 6sszes kapuelem ujjbecsipés elleni védelem nélkuli. Fellletvédelem poliészter
alapozdébevonattal.

Beépitve a kapu k6zéps6 mezbibe. Széls6 mezbbe valé beépités nem lehetséges - az elrendezést vegye figyelembe! Csak kifelé
nyild, DIN balos vagy DIN jobbos.

Az alacsony kiisz6bos személybejaro-ajtés kapuk esetén a szabad tokbelméret (rendelési méret, LZ) nem szabad, hogy tullépje
a szabad nyilasszélesség + 10 mm-t.

Figyelem (magas kiisz6bnél): 2000, 2125 és 2250 mm-es rasztermagassagnal, a nyildasmagassag nem szabad, hogy a
kapumagassagnal kisebb legyen.

Az Uvegezett keretek extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbdl normal vagy héhidmentes kivitelben, ill. a szendvicstvegezési
lamelldk az dbrazolt beépitési tartomanyban lehetségesek. Kevesebb szamu vagy mas elrendezésli szendvicsiivegezések a minimalis
tavolsagok figyelembevétele mellett szallithatok. Az GvegezSkeretek és a szendvicsiivegezések az aljzat f616tt 625 /750 mm-tél
lehetségesek.

SPU 67 Thermo szekcionalt kapu: duplafalu, h6hidmentes acéllamellas kapu, stukkémintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas

kapuelemekbdl

Kapulap

Személybejaro-ajto

Uvegezés

Kapuelemek duplafalu, PU-kihabositott acéllamellakbdl, héhidmentes kivitelben (tlizi horganyzott acélbdl gyartva). Azonos felosztasu
vizszintes bordazatu, 375 és 500 mm magas, 67 mm vastag kapuelemek kivil-bellil stukkémintas vagy kivll finoman vonalazott
Micrograin, belul stukkémintas felllettel. Az 6sszes kapuelem ujjbecsipés elleni védelem nélkili. Fellletvédelem poliészter
alapozdébevonattal.

Beépitve a kapu k6zéps6 mezéibe. Széls6 mezbbe valé beépités nem lehetséges - az elrendezést vegye figyelembe! Csak kifelé
nyild, DIN balos vagy DIN jobbos.

Az alacsony kiisz6bos személybejaro-ajtés kapuk esetén a szabad tokbelméret (rendelési méret, LZ) nem szabad, hogy tullépje
a szabad nyilasszélesség + 10 mm-t.

Figyelem z (magas kiisz6bnél): 2000 és 2125 mm-es rasztermagassagnal, a nyilaismagassag nem szabad, hogy a
kapumagassagnal kisebb legyen.

Az Uvegezett keretek extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbdl normal vagy héhidmentes kivitelben, ill. a szendvicsivegezésu
lamelldk az dbrazolt beépitési tartomanyban lehetségesek. Kevesebb szamu vagy mas elrendezésli szendvicsiivegezések a minimalis
tavolsagok figyelembevétele mellett szallithatok. Az Uivegezbkeretek és a szendvicslivegezések az aljzat folott 500 mm-t6l lehetségesek.

APU 67 Thermo szekcionalt kapu: livegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu, acél labazati lamellaval

Kapulap

Személybejaro-ajto

Duplafalt, PU-kihabositott, héhidmentes kiviteld (tlizi horganyzott acélbdl gyartott), 750 (standard) vagy 1500 mm magas labazati
lamella, kivul-beliil stukkémintas, azonos felosztasu vizszintesen bordazott vagy kiviil finoman vonalazott Micrograin, bellil stukkémintas
felUlettel. Feluletvédelem poliészter alapozébevonattal. A tovabbi kapuelemek livegezve, extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény
profilokbdl héhidmentes kivitelben. 67 mm-es szerkezeti vastagsag Az dsszes kapuelem ujjbecsipés elleni védelem nélkiili. Betét:
haromrétegli mlianyag betét, atlatszo, 51 mm (S3).

A kaputipusnak megfeleléen extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbdl héhidmentes kivitelben, beépitve a kapu kdzépsé
mezGibe. Széls6 mezbbe valé beépités nem lehetséges - az elrendezést vegye figyelembe! Csak kifelé nyil6, DIN balos vagy DIN
jobbos.

Az alacsony kiisz6bos személybejaro-ajtés kapuk esetén a szabad tokbelméret (rendelési méret, LZ) nem szabad, hogy tuillépje
a szabad nyilasszélesség + 10 mm-t.

Figyelem (magas kiisz6bnél): Ha a személybejaré-ajtos elemek szama megegyezik a kapuelemek szamaval, akkor a szabad
nyildsmagassagnak nem szabad a kapumagassagnal (RM) kisebbnek lennie.

ALR 67 Thermo szekcionalt kapu: livegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu

Kapulap

Személybejaro-ajto

Kapuelemek extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbdl héhidmentes kivitelben. 67 mm-es szerkezeti vastagsag Az 6sszes
kapuelem ujjbecsipés elleni védelem nélkdili. Az als6 kapuelemben PU-kihabositott betét, kétoldali stukkémintas 51 mm-es
aluminiumlemez burkolattal (FU), tovabbi kapuelemek 51 mm-es atlatszé, haromrétegl miianyag betétekkel (S3).

A kaputipusnak megfeleléen extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbdl héhidmentes kivitelben, beépitve a kapu kdzépsé
mezGibe. Széls6 mezdbe valé beépités nem lehetséges - az elrendezést vegye figyelembe! Csak kifelé nyil6, DIN balos vagy DIN
jobbos.

Az alacsony kiisz6bos személybejaro-ajtos kapuk esetén a szabad tokbelméret (rendelési méret, LZ) nem szabad, hogy tullépje
a szabad nyilasszélesség + 10 mm-t.

Figyelem (magas kiisz6bnél): Ha a személybejaro-ajtos elemek szama megegyezik a kapuelemek szamaval, akkor a szabad
nyilasmagassagnak nem szabad a kapumagassagnal (RM) kisebbnek lennie.

ALR 67 Thermo Glazi

ing szekcionalt kapu: nagy feliileten livegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu, valédi Givegbetéttel

Kapulap

Kapuelemek extrudalt, eloxalt aluminium zartszelvény profilokbol héhidmentes kivitelben. 67 mm-es szerkezeti vastagsag Az 6sszes
kapuelem ujjbecsipés elleni védelem nélkdli. A kapuelemekben az dsszes betét duplarétegli ESG betét, 26 mm. Az dsszes betét azonos
magassagu.

Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



Termékleirasok

Tok/ sinvezetési mod

Oldalrdl zart, profilirozott saroktok, tlizi horganyzott acéllemezbdl gyartva, racsavarozott futdésinnel és 510 mm-es futdsinivvel.

Kapureteszelés

Kézi mikodtetésti Belsé reteszelés toldretesszel, csapdtarcsaval (alsé torzidrugd-tengelyes valtozatoknal killdn ajanlatra) vagy aljzati reteszeléssel.

Belsé reteszelés toloretesszel

Gépi miikodtetésti

Sulykiegyenlités

Torziérugok, oldalsé teherhordd kételek (alacsony sinevezetésnél teherhordé kétél-lanc kombinacid). A torziérugok az N-, ND-, NS-, NK-, NA-, NH-, GD-, és
GS-sinvezetéseknél minimum 25 000, az dsszes tobbi sinvezetés esetén minimum 50 000 nyitasciklusra vannak méretezve.
A direkthajtasos kivitelnél a meghajtassal, tengellyel és teherhordé kétéllel.

Biztonsagtechnikai felszereltség az MSZ EN 12604 szerint

e Egyetlen torziorugdval ellatott kézi miikodtetésii kapuk bevizsgalt, kétoldali megfogasos zuhanasgatlassal és integralt feltolasvédelemmel

e Tobb, mint egy torzidrugdval ellatott kézi miikddtetésii kapuk bevizsgalt rugétorésbiztositassal és kétoldali megfogdsos zuhandsgatlassal, valamint integralt
feltolasvédelemmel (kivéve a direkthajtasos kiviteleket)

* A gépi mikodtetésl kapuk betdrésgatlo feltolasvédelemmel

Eurépai Szabadalom

Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez:

Ahhoz, hogy a DIN EN 13241-1 termékszabvany biztonsagi kdvetelményei teljesiilienek, a kdvetkezé kapuszerkezetek esetén meghajtas és HLG 550 fényracs
haszndlata sziikséges. A fényracsot Ugy kell a nyilasba felszerelni, hogy a kapumozgas kdzben keletkezé rések biztositva legyenek. Ennek a biztositasnak az
aljzattol mért 2500 mm-es magassagig vagy egy mas allandé hozzaférési sikig kell Iéteznie:

Kaputipus: SPU 67 Thermo APU 67 Thermo ALR 67 Thermo ALR 67 Thermo Glazing
Sinvezetési N, NA, ND, NS, NK Kapumagassag <3125 Kapumagassag <3165
moédok:
NH, GD, GS, GK Kapumagassdag < 3000 Kapumagassag < 3040
L, LD Kapumagassag < 3250 Kapumagassag < 3290
H, HA, HD, HG, HS, VS
miszaki egyeztetést Kapumagassag <3125 Kapumagassag <3165
kovetden
Tomitések

Aljzati tomités belul 1-kamras, kivil 3-kamras EPDM-profilbdl ajakos kiegyenlitéssel, oldaltémités, szemdldoktomités és tomitdprofil a kapuelemek kdzott.

Megjegyzés a feliiletkezeléshez

Az SPU 67 Thermo, APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo szekcionalt kapuknal az alabbiakban felsorolt szinek és az 5010-5500 mm-es kapuszélesség, valamint
az NH, GD, GS, GK, H, HD, HS, HK, HA, HU, RD, RS, RK, V, VA, VS, VU és WS sinvezetés kombinacidja esetén, a napsugdrzas hatasara bekdvetkez6 esetleges
lamellakihajlas csokkentése érdekében, kapulap-merevitésekkel van ellatva, ezért ezen szerkezeteket miiszakilag vizsgalni kell.

RAL 3007 feketevords RAL 6004 kékeszold RAL 6022 olivabarna RAL 8019 sziirkésbarna
RAL 5003 zafirkék RAL 6005 mohazold RAL 7016 antracitszirke RAL 8022 feketésbarna
RAL 5004 feketés kék RAL 6007 Gvegzold RAL 7021 feketésszlrke RAL 8028 Foéldbarna
RAL 5011 acélkék RAL 6008 barnaszéld RAL 7043 szlrke RAL 9004 szignalfekete
RAL 5013 kobaltkék RAL 6009 fenyézold RAL 8014 szépiabarna RAL 9005 Mélyfekete
RAL 5020 6ceankék RAL 6012 feketés zold RAL 8016 mahagénibarna RAL 9011 grafitfekete
RAL 5022 éjkék RAL 6015 feketés oliva RAL 8017 csokoladébarna RAL 9017 fekete

CH 703 szinarnyalat
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Miiszaki adatok attekintése

Szerkezeti és minéségi jellemzék

SPU 67 APU 67 ALR 67 ALR 67
Thermo Thermo Thermo Thermo
Glazing
Szélteherrel szembeni ellenéllas LZ <4000, osztaly 4510 459 459 449
EN 12424 Személybejaré-ajté nélkiili LZ <8000, osztély 3610 39 39 349
kapu LZ > 8000, osztaly 3610 36) 36) -
LZ >9000, osztaly 2710 27 27 -
Kapu személybejaréval LZ< 4000, osztaly 4979 49 49 =
LZ > 4000, osztaly 2710 27 27) -
piabehatolassal szembeni tomitettséd | s zemélybejars nélkill kapu, osztaly 3(70Pa) | 3(70Pa) | 3(70Pa) | 3(70Pa)
Légzaras Személybejard nélkili kapu, osztaly 28 28 28 28
EN 12426 Személybejards kapu, osztaly 19 19 19 19
Hanggatlasi érték Személybejard nélkili kapu Ry=. . . dB 251 23 23 (301) 301
az EN 717-1 szerint Személybejarés kapu Ry = . . . dB 2410 22 (297) 22 (297) -
Héellenallas Személybejaro-ajto nélkili kapu, U=W/m2K 2) 0,62 (0,519) | 2,1(2,09) 2,2 (2,19) -
EN 13241-1, EN 12428 B fejezete ~opcionalis PU szendvicsbetét, U=W/m?K 2 - 14(1,39) | 1,4(1,39) -
- opcionalis négyrétegi betét, U=W/m2K 2 - 1,8 (1,79) 1,9 (1,89) -
- opcionalis dupla klimabetét, ESG, U =W/m2-K 2 - 1,6 (1,59) 1,7 (1,69) 1,8(1,79)
- opcionalis dupla betét, ESG, U=W/m2K 2 - 2,6 (2,59%) 2,7 (2,69) 3,0(2,99)
Személybejard-ajtos kapu, U=W/m2K 2 0,82 (0,759) | 2,3(2,29) 2,4 (2,39) -
- opcionalis négyrétegi betét, U=W/m2K 2 - 2,0 (1,99) 2,1(2,19) -
- Lamella, U=W/m2K 0,33 - - -
Szerkezet 6nhordé [ [ [ [
Szerkezeti vastagsag, mm 67 67 67 67
Kapuméret Szélesség max. mm, LZ 10000 10000 10000 5500
Magassag max. mm, RM 7500 7500 7500 4000
Helyigény 37. oldaltol
Anyag, kapulap Acél, duplafali 67 mm [} [} - -
Aluminium, héhidmentes profil - [ J [ J [ ]
Feliilet, kapulap Horganyzott acél, RAL 9002 festett [ ] O - -
Horganyzott acél, RAL 9006 festett O [ - -
Horganyzott acél, egyedi RAL-szinre festett O O - -
Eloxalt aluminium E6/CO O [ J [ J [ J
Egyedi RAL-szinre festett aluminium O O O O
Kapulap-merevités adott LZ mérettdl, mm 5510 5510 5510 3340
%ﬁ{eﬁgzgﬁs;{%ﬁlﬁﬁfzeleshez, lasd az 5. oldalt 5010 5010 5010 3340
Személybejaro-ajto O O O -
Mellékajto a kapuval nézetazonos megjelenési O O O O
Uvegezések A-tipusu lamellativegezés O - - -
D-tipusu lamellatiivegezés O - - -
Uvegez6keretek ) ) ) )
Tomitések 4 oldalon kérbefutéd [ J [ J [ J [ J
tomités a kapuelemek kozott is [} [} [} [}
ThermoFrame Kemény PVC- és lagy tomités O O O O
Reteszel6rendszerek Belsé reteszelések [ J [ J [ J [ J
Kilsé és belsé reteszelések O O O -
Feltolasvédelem Max. 5 m magas kapuknal tengelyhajtassal [ [ [ [
Biztonsagi felszerelések Oldals6 benyulas elleni védelem [ [ [ [
Rugotorés-biztositas kézi mikddtetésnél [ J [ J [ J [ J
Zuhanasgatlas tengelyhajtasu kapuknal [ J [ [ [ ]
Régzitési lehet6ségek Beton [ [ [ [
Acél [} [} [} [}
Téglafal [ ] [J [J [J
Mas kiilon ajanlatra O O O O

@ =standard
1
2

Opciondlis dupla betét (ESG) esetén
5000 x 5000 mm-es kapufellletnél
opciondlisan ThermoFrame kerettel
5500 mm kapuszéleségig

4. osztaly =1,0 kN/m2, ill. 144 km/h
3. osztaly = 0,7 kKN/m2, ill. 120 km/h

a s L

)
)
)
)
)
)

(22}

O =opciondlis

7) 2. osztaly=0,45 kN/m2, ill. 96 km/h
8) 2. osztaly=12 m3/m2h

9) 1. osztaly =24 m3/m2h

10) A szendvicslivegezés( kapuknal adott esetben alacsonyabb

osztéllyal
11) Uvegezdkeret nélkiili kapuknal
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A sinvezetési modok attekintése

N LD
Normal sinvezetés Mint L sinvezetés, de tet6kdvetéssel (maximum
© 30°)
Meghajtassal ellatott N3 sinvezetéshez
WA 500 FU sziikséges! ]ﬂ: RM kapumagassag < 5000 mm
H

Mint N sinvezetés, de magasra helyezett

Y Magas sinvezetés
torziorugos tengellyel

©

RM kapumagassag = 5000 mm

Mint N sinvezetés, de tetékdvetéssel (maximum
46°)

Meghajtassal ellatott ND3 sinvezetéshez 6°-os
tetéhajlasig WA 500 FU szlikséges!

Mint H sinvezetés, de magasra helyezett
torziérugds tengellyel

RM kapumagassag = 3500 mm

Mint N sinvezetés, de dupla radiusszal
RM kapumagassag = 5000 mm

RC2 kivitel csak akkor lehetséges,
ha C=40° és 45°.

Mint H sinvezetés, de tet6kdvetéssel (maximum
30°)

Mint N sinvezetés, de minimalis emeléssel
Futdésiniv 361 mm

Kapulap-sebesség max. 500 mm/s-ig lehetséges.

Kapumagassag > 5000 mm
Meghajtassal ellatott NH3 sinvezetéshez
WA 500 FU sziikséges!

Mint H sinvezetés, de alulra helyezett torziérugés
tengellyel

Mint NH sinvezetés, de tet6kdvetéssel (maximum
28°)
Futésiniv 361 mm

RM kapumagassag = 5000 mm

Mint HU sinvezetés, de tet6kovetéssel

RM kapumagassag < 5000 mm

Alacsony sinvezetés

RM kapumagassag = 5000 mm

Flggbleges sinvezetés
(Kézi miikodtetést kapukhoz kézilanc vagy
kézikotél sziikséges!)

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06



A sinvezetési modok attekintése

Megjegyzés:

Mint V sinvezetés, de magasra helyezett
torziérugds tengellyel

(Kézi miikodtetést kapukhoz kézilanc vagy
kézikotél sziikséges!)

RM kapumagassag = 3500 mm

A kdvetkez6 sinvezetési modok esetén a gyarral mlszaki egyeztetés sziikséges!

Mint V sinvezetés, de alulra helyezett torziérugds
tengellyel

(Kézi miikédtetésu kapukhoz kézilanc vagy
kézikotél sziikséges!)

GS

Mint NS sinvezetés, de mindkét radiusz
hajlasszége a helyszini adottsagokhoz van
igazitva

RM kapumagassag < 5000 mm

RC2 kivitel csak akkor lehetséges,
ha C=40° és 45°.

Mint NH sinvezetés, de dupla radiusszal

RM kapumagassag < 5000 mm

mint NH sinvezetés, de dupla radiusszal és
teté6kodvetéssel
Futdsiniv 361 mm

RM kapumagassag = 5000 mm

Mint H sinvezetés, de dupla radiusszal

mint H sinvezetés, de dupla radiusszal és
tetékovetéssel

Mint V sinvezetés, de a nem elegendd
fédémmagassag miatt a futdsin felsé része egy
radiusszal meg van dontve

(Kézi miikédtetésu kapukhoz kézilanc vagy
kézikotél sziikséges!)

Y
§
\
g
\
\
\
\
N
\
N

Mint VU sinvezetés, de a nem elegendé
fédémmagassag miatt a futdsin felsé része egy
radiusszal meg van déntve

(Kézi mikodtetést kapukhoz kézilanc vagy
kézikotél szikséges!)

RM kapumagassag =2250 mm

Mint HU sinvezetés, de dupla radiusszal és
tetékodvetéssel

RM kapumagassag < 5000 mm

Mint HU sinvezetés, de dupla radiusszal

RM kapumagassag < 5000 mm

Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



SPU 67 Thermo szekcionalt kapu

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu

Stukkomintas / Micrograin

A kapuelemek magassaga 625 és 750 mm

Kiils6 nézetek

Uvegezékeretek

E*
Ex*

Uvegezett keretek beépitési tartomanya
Szendvicsiivegezés beépitési tartomanya

A-tipusu szendvicsiivegezés

=

>95 710 =80

£

D-tipusu szendvicsiivegezés
>105 680 =80

750

Meérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag Uvegezbkerettel vagy a felsé kapuelem leroviditésével lehetséges!

n Megjegyzések:
TH 625 TH 750 ® 5-0s beépitési példa szerinti
A B2 L 2500 - - 10 tengelyhajtasnal a kapureteszelés mindig
7250 7250 2 + 8 a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra
7195 7125 3 + 7 kerdl
7000 7000 4 + 6 C, L ,
6875 6875 5 + 5 e A személybejaré-ajtés kapukkal vald
(7323 ggg - 9 nézetazonossag abrazolasat lasd
28800 e : > 26-28. oldal
§ 6500 6500 2 + 7 a . oldalon.
-85 - g * £ e Tébb mint 2 livegezSkerettel rendelkezé
o 6125 6120 5 + 4 kapuk kuilén ajanlatra.
5875 5875 1 : 7 e S4, U4, A4, B4, M4, C4 (ivegezéssel
5750 5750 2 + 6 ellatott kivitel esetén kérje ajanlatunkat.
5625 5625 3 + 5 1€ 8
5500 5500 4 + 4
5375 5375 5 + 3
5250 5250 - 7
5125 5125 1 + 6 Kilén ajanlatra; torziérugds tengely vagy
500! 5000 2 + 5 direkthajtas
4875 4875 3 + 4 0 5 ; Vi “h ki
= zégj Aggg g + g ] Elfj\éi?;izﬁ;ettel ellatott kivitel esetén kérje
4625 4 +
Q4500 4500 - 6 Megjegyzés a benyllas elleni védelemhez, lasd az
@ 4375 4375 i + 5 5. oldalt
L2 4250 2 : 4 1 A-tipusi - 1670, D-tipust 1630
4000 4000 4 + 2 ny Lamellak szama
3875 3875 5 + 1 RM rasztermagassag
— — - - 5 LZ  Szabad tokbelméret (1200-t5l)
3500 3500 2 + 3 — Max. LZ
:igg ‘;ggg Z : % SPB Osztdészélesség
3125 3125 5 - TH Kapuelem-magassag
3000 3000 - 4 wok FelsG kapuelem 500
972875 2875 1 + 3 €1s0 kapueiem ST mm
@ 2750 2750 2 + 2
£72625 2625 3 + 1
2500 2500 4 -
2375 2375 47 -
2250 2250 - 3
2125 2125 1 + 2
2000 2000 2 + 1
1875 1875 3 -
1 2 3 4 5 | Betétek/mezdk szama aluminium keretenként
A szendvicsilivegezések szama
01 2 @ 9 g kapuelemenként
T T 1 T T T 1 T 1 T
O O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0O 000 OO0 OO o o oo
O O O LW o WwWOowmWOowOoIwmOoLwOouwo
L O AN LULMNOANWULNOWNLWLINOOWNILWINO
AN N AN NOOOO T I T T OO OO O
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Lz _
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SPU 67 Thermo szekcionalt kapu
alacsony kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu
Stukkomintas / Micrograin, 625 és 750 mm magas kapuelemek

Kiils6 nézetek

** Megjegyzés szendvicsiivegezés beépitéséhez:
! Ha a kapuszélesség 1750-3000 mm kozotti, akkor
! szendvicslivegezés csak személybejaro-ajtoba épithetd.
1 A személybejaré-ajtdé mellett balra és jobbra nem lehetséges
! szendvicslivegezeés.
]
g == Személybejaro-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
~ e * Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
§ 1750 m[n-né! ke§kgny§bb kapuszélességnél a szabad étjérg’)szélesség (DBS) figg a
kapuszélességtdl, és Iényegesen kisebb, mint a standard véltozatnal.
3 —
LI —{— Kilincsmagassagok (DRH)
e 8 == Als6 kapuelem 625 =960,5
|lJ— o =
g z = Alsé kapuelem 750 =1085,5
5 o | —
%ﬁ — =
0o DES
[(o]
)
~ d
Meérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag UvegezSkerettel vagy a személybejaré-ajtéd folott a felsé kapulamella leroviditésével lehetséges!

SH ny DHS Megjegyzések:
TH 625 TH 750 . ® 5-0s beépitési példa szerinti
A B2 500 L= - 10 219 tengelyhajtasnal a kapureteszelés
7250 7250 2 + 8 2195 mindig a meghajtasi oldallal ellentétes
7125 7125 3 + 7 2195 (l
560 3 3 * & Sion oldalra Iferul.. o
6875 5 5 + 5 2195 * A személybejard-ajtd nélkuli kapukkal
6750 g - - 2 219 valo nézetazonossag abrazolasat lasd
% 6500 0 2 + 7 2195 a26-28. oldalon.
- o * : 2 e Tébb mint 2 livegezSkerettel rendelkezé
o ;(1)38 g 5 + g g g kapuk kiilén ajanlatra.
5875 5 7 - 7 2195 ° 843 U4, A4 B4, Mé}, Cé} i}vegezéssel
5750 0 2 + 6 2195 ellatott kivitel esetén kérje ajanlatunkat.
5625 5 3 + 5 2195
5500 0 4 + 4 2195
% e
5125 ‘ 5 1_ + 6 2195 Klén ajanlatra; torziérugds tengely vagy
5000 0 2 + 5 2195 direkthajtas
b j%g g i + g g g Uvegezékerettel ellatott kivitel esetén kérje
o« E - ajanlatunkat
4625 5 5 + 2 2070 atunke o o )
' _4500 0 - 6 2195 Megjegyzés a benyllas elleni védelemhez, lasd az
g 4375 5 1 + 5 2195 5. oldalt
4250 0 2 + 4 2195 . < KiilBn ai
o 4125 5 3 ¥ 3 5195 Uvegezés kiilon ajanlatra
4000 0 4 + 2 2070 . s
3875 5 5 + 1 1945 Tartomanyvaltas
37 - 2195 |  ------ .
3 go g q T+ 2 2 gg 1 Tartomanyvaltas livegezSkerettel
3500 0 2 + 3 2195 |
3375 5 3 + 2 2070 ny Kapuelemek szama
3250 0 4 + 1 1945 DHS A rasztermagassaghoz tartozé személybejaré-ajtd
e 838 g 5 7 ;?gg atjarémagassaga
R 2875 5 1 + 3 2195 SH  Kiszobmagassag (szélen 5, kozépen 10 mm)
£ 2750 0 2 + 2 2070 SPB  Oszt6szélesség
- %ggg g y t 1 gg TH Kapuelem-magassdg )
2375 5 4%+ - 820 DHS  Személybejaro-ajtd atjaromagassaga
g%g? g - - :23 f;;g RM rasztermagassag
2008 0 2 T il 186! DBS Személybejard-ajtd szabad atjarészélessége
3 4 5 |Betétek/mez6k szama lvegezékeretenként DRH  Kilincsmagassag
P . . Lz Szabad tokbelméret (1500-t6l)
2 3 4 5 A szendwcsu\{egezesek szama n Felsé kapuelem 500 mm
kapuelemenként* P!
T T 17 T T 177 [ T
O O 0O 0O 0O 000000000 oo oo
L O WO WOoWwOowWOowOoILwmwOoLuwOouwao
N O N WOUNMNONWOUNONWNOONWMINSO
~T AN AN AN NOONOON T T T T 0000 o
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SPU 67 Thermo szekcionalt kapu
magas kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu
Stukkomintas / Micrograin, 625 és 750 mm magas kapuelemek

Kiils6 nézetek

** Megjegyzés szendvicsiivegezés beépitéséhez:

Ha a kapuszélesség 1750-3000 mm kozotti, akkor
szendvicslivegezés csak személybejaro-ajtoba épithetd.

A személybejaré-ajtoé mellett balra és jobbra nem lehetséges
szendvicsiivegezeés.

I's Személybejaro-ajto szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
= 7 * Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
§ — 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjarészélesség (DBS) fligg a
— kapuszélességtdl, és lényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.

3 —
~ 1 T -

g = — = Kilincsmagassagok (DRH)
& —H— Alsé kapuelem 625 =960,5

| ,

g i — Alsé kapuelem 750=1085,5
re i | —
o SI=;
(5]
<

Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag UvegezSkerettel vagy a személybejaré-ajtéd folott a felsé kapulamella leroviditésével lehetséges!

Megjegyzések:

5-0s beépitési példa szerinti
tengelyhajtasnal a kapureteszelés mindig
a meghaijtasi oldallal ellentétes oldalra
kerdl.

A személybejard-ajto nélkili kapukkal
valé nézetazonossag abrazolasat lasd

a 26-28. oldalon.

Toébb mint 2 Uvegezékerettel rendelkezd
kapuk kilon ajanlatra.

S4, U4, A4, B4, M4, C4 lvegezéssel
ellatott kivitel esetén kérje ajanlatunkat.
A személybejaré tartomanyaban
elhelyezett valodi Uvegbetétes
kiviteleknél az SH2 kiiszObmagassag
LZ 4510 mm-t6l kezdédik.

Kulén ajanlatra; torziérugds tengely vagy
direkthajtas

[ Uvegezokerettel elldtott kivitel esetén kérje

ajanlatunkat

Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az

5. oldalt

[_—"] Uvegezés kilon ajanlatra

SHy SH, ny DHS
TH 625 TH 750 .
A 7500 7500 - 10 2
7375 7375 1 + 9 2
7250 7250 2 + 8 2
7125 7125 3 + 7 2
7000 7000 4 + 6 2
6875 6875 5 + 5 2 .
6750 6750 - 9 2195
o 6625 6625 1 + 8 2195
‘R 6500 6500 2 + 7 2195
26375 6375 3 + 6 2195 .
- 6250 6250 4 + 5 2195
6125 6125 5 + 4 2195
6000 6000 - 8 2195
87 87 1 + 7 2195 L
5750 5750 2 + 6 2195
5625 5625 3 + 5 2195
5500 5500 4 + 4 2195 °
5375 5375 5 + 3 2195
5250 5250 - 7 2195
5125 5125 1 + 6 2195
5000 5000 2 + 5 2195
s 4875 4875 3 + 4 2195
Foa 4750 4750 4 + 3 2195
4625 4625 5 + 2 2070
Q4500 4500 - 6 2195
© 4375 4375 1 + 5 2195
£74250 4250 2 + 4 2195
o 4125 4125 3 + 3 2195
4000 4000 4 + 2 2070
3875 3875 5 + 1 1945
3750 3750 - 5 2195
3625 3625 1 + 4 2195
3500 3500 2 + 3 2195
3375 3375 3 + 2 2070
3250 3250 4 + 1 1945
355 S0 7 258 b
N 3 3 - e]
§ 2875 2875 1 + 3 2195 DHS
£_2750 2750 2 + 2 2070
. 2625 2625 3 + 1 945 SHy
~ 2500 2500 4 - 820 SH,
2375 2375 4% - 820
2250 2250 - 3 2195
2125 2125 1 ¥ 2 2070 SPB
2000 2000 2 + 1 1945 TH
3 4 5 |Betétek/mezok szama tvegezékeretenként DHS
2 3 4 5 | A szendvicslivegezések szama kapuelemenként™ RM
T 1T T T T T 1T 1711 1 1 T DBS
00 0000000000000 Q0 DRH
L OoOWOoOWwWOowWOowOowOowOouwOoLuwOo
TREAIBIEHELIILETINEBES Lz
SPB 52
>

Kapuelemek szama

A rasztermagassaghoz tartozé személybejaré-ajtd
atjarémagassaga

Kiisz6bmagassag (220)

Kiszébmagassag (317), alsé kapuelem 250 mm
magas alu labazattal,

Osztészélesség

Kapuelem-magassag

Személybejaro-ajté atjaromagassaga
rasztermagassag

Személybejaro-ajté szabad atjaroszélessége
Kilincsmagassag

Szabad tokbelméret (1500-t6l)

Felsé kapuelem 500 mm

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06 11



SPU 67 Thermo szekcionalt kapu
Aceéllamellas duplafalu

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu
Stukkomintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas kapuelemek

Kiils6 nézetek

Uvegezékeretek A-tipusu szendvicsiivegezés D-tipusu szendvicsiivegezés
+280 710 =95 635 602 >105 680 =80

132

B

E* 500 mm-es Uvegezett keretek beépitési tartomanya
E** Szendvicsiivegezés beépitési tartomanya

Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag Uvegezbkerettel vagy a felsé kapuelem leroviditésével lehetséges!

Megjegyzések: l:l Kulén ajanlatra; torzidrugds tengely vagy direkthajtas [11 A-tipusu — 1670, D-tipusu — 1630
. sl s . K | k sza
* A személybejar6-ajtos kapukkal valo [ | Kiilon ajanlatra, csak S140 direkthaités és H ;‘M raig;‘:r:’n”;eass;ama
nézetazonossag abrazolasat lasd sinvezetés esetén L2 Senbagt ib | 9 © (1200-t61
a 26-28. oldalon. [ Uvegezokerettel ellatott kivitel esetén kérje - MZ:; aLZ okbelméret (1200-t61)
e Tobb mint 2 tivegezdSkerettel rendelkezd ajdnlatunkat » o ) SPB  Osstbszblesse
kapuk kilén ajanlatra l:l Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az 5. sztoszélesség
P ! L , oldalt TH  Kapuelem-magassag
e S4, U4, A4, B4, M4, C4 livegezéssel Tartomanyvaltas

ellatott kivitel esetén kérje ajanlatunkat. - AR u
1 Tartomanyvaltas livegezSkerettel

ny
TH 375 TH 500
A 7500 T 7500 - 5
7375 7375 1 + 4
7250 7250 2 + 3
7125 7125 3 + 2
000 7000 - 4
6875 6875 1 + 3
6750 6750 2 + 2
6625 6625 3 + 1
9 _6500 6500 - 3
o 6375 [ | 6375 1 + 2
£ 76250 6250 2 + 1
o _6125 6125 3 + 0
6000 6000 - 2
5875 5875 1 + 1
5750 5750 2 + 0
5625 5625 3 + 9
5500 5500 - 11
5375 5375 1 + 10
5250 5250 2 + 9
5125 5125 3 + 8
5000 5000 - 10
4875 4875 1 + 9
= 4750 4750 2 + 8
4 4625 4625 3 + 7
Q4500 4500 - 9
o 4375 4375 1 + 8
£ 4250 4250 2 + 7
o _4125 4125 3 + 6
4000 4000 - 8
3875 3875 1 + 7
3750 3750 2 + 6
3625 3625 3 + 5
3500 _ 3500 - 7
3375 _ 3375 1 + 6
3250 3250 2 + 5
3125 1 3125 3 + 4
3000 _ 3000 - 6
‘9 _2875 2875 1 + 5
o 2750 2750 2 + 4
£ 2625 - 2625 3 + 3
~_ 2500 L. 2500 - 5
2375 _ 2375 1 + 4
2250 2250 2 + 3
2125 2125 3 + 2
2000 2000 - 4
1875 1875 1 + 3
1 2 3 4 5 6 7 | Betétek/mezdk szama tvegez6keretenként
11 2 3 4 5 6 7 | A szendvicslivegezések szama kapuelemenként
T T T T T T T T T T T 17T T T T T 1T T

O O O O 0O 0O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O O oo o o o o o o

O O LW o v o W o W o WwWOowmwOowOouwOoLuwOoILwmwOoILuwmOoOMumOoMuwWwOoMuwOoLuwOoLuwo

L O N LMN~NOQN WU NONWINMOONWLMNMOOGON WINM ONWNMONWLINON WIS O
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SPU 67 Thermo szekcionalt kapu
alacsony kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu
Stukkomintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas kapuelemek

Kiils6 nézet

DHS

DRH

500/ 500/ ‘
625 625 500 500

45
-5

43,5

** Megjegyzés szendvicsiivegezés beépitéséhez:

Ha a kapuszélesség 1750-3000 mm kozotti, akkor
szendvicslivegezés csak személybejaro-ajtoba épithetd.

A személybejaré-ajtdé mellett balra és jobbra nem lehetséges
szendvicslivegezeés.

Személybejaro-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
* Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.

1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjardszélesség (DBS) fligg a
kapuszélességtdl, és Iényegesen kisebb, mint a standard véltozatnal.

Kilincsmagassagok (DRH)
Alsé kapuelem 500 =835,5
Alsé kapuelem 625 =960,5

Meérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag UvegezSkerettel vagy a személybejaré-ajtéd folott a felsé kapulamella leroviditésével lehetséges!

SHy SH, ny DHS Megjegyzés:
TH 375 TH 500 o A személybejard-ajtd nélkuli
5 o) 3 7
A 3% 299 — > o0 kapukkal valo nézetazonos
7250 7250 2 + 3 945 megjelenés abrazolasat lasd a
7125 7125 3 + 2 945 _
e — 26-28. oldalon.
%g %g ; + g =§§ * Tdbb mint 2 Gvegezbkerettel
6625 6625 3 I 1 945 rgpdelkez(’i kapuk kulén
96500 6500 - 3 945 ajanlatra.
o _ 6375 6375 1 + 2 945 < RSPy
E 6250 6250 2 " 1 945 e Haa §zemelybe!a}ro-a]to
@ 6128 o128 3 + g 245 mezdiben valddi livegbetétek
5875 5875 1 + 1 945 vannak, akkor az SH2
5750 5750 2 + 0 945 (i1sz6 3
5625 5625 3 + 9 945 kUSZObmagaSS,,ag P
agoa 5goo = 113 945 LZ 4510 mm-tél kezdédik.
5375 5 94
2550 S —_— 25 * S4,U4, A4, B4, M4, C4
5125 58 Sg 3 + 153 945 Uvegezéssel ellatott kivitel
500 5 = 945 NN
< J875 J875 7 ; 9 343 esetén kérje ajanlatunkat.
T 4750 4750 2 + 8 945
4625 4625 3 + 7 945
'Q 4500 4500 - 9 945
o _ 4375 4375 1 + 8 945 Kulon ajanlatra; torziorugds tengely
E ﬁ%gg j?gg :25 + (73 j g vagy direkthajtas
N 1050 2000 < + 8 345 [ Uvegezdkerettel ellatott kivitel esetén
3875 3875 1 + 7 945 kérje ajanlatunkat
3750 3750 2 + 6 945 Megjegyzés a benyulas elleni
»233 ,ggg 3 + g 2 g védelemhez, lasd az 5. oldalt
3375 3375 7 T 5 945 [_—"] Uvegezés kiilon ajanlatra
3250 3250 2 + 5 945
3125 ) 3125 3 ¥ 4 945 Tartomanyvaltas
10 3000 _ 3000 - 6 945 |  ._o____ N
N_2875 2875 1 + 5 945 1 Tartomanyvaltas tvegezdkerettel
£ 2750 _l 2750 2 + 4 945 '
2625 _1 2625 T + 4 Z:z 0 ny Kapuelemek szama
gggg gggﬁ ; i i 1 5 v g DHS A rasztermagassaghoz tartozé
2250 2050 o 4 2 2115 személybejaro-ajtd atjaromagassaga
2125 2125 T+ 3 1990 RM rasztermagassag
200 2000 -4 | 1865 Lz Szabad tokbelméret (1500-t8l)
3 4 5 Betétek/ mez6k szama livegezékeretenként SH; Kiiszobmagassag (szélen 5, kdzépen
2 3 4 5 A szendvicslvegezések szama 10 mm)
kapuelemenként** SH» Kiiszébmagassag (kb. 13)
T T T 1 T T T 1 1 1 T T T 1 SPB Osztészélesség
O O O 0O 0O 0000000000000 O oo o oo <
ESRgCSEEEEEgEE88 888888 TH  Kapuslem-magassig
TANANNOOOOTFTITTTO00000000N~ DHS Személybejaré-ajté atjaromagassaga
SPB 52 DBS  Személybejard-ajt6 szabad
Lz atjardszélessége
» DRH  Kilincsmagassag

Alsé kapuelem TH =625

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06
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SPU 67 Thermo szekcionalt kapu
magas kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Duplafalu, héhidmentes acéllamellas kapu

Stukkomintas / Micrograin, 375 és 500 mm magas kapuelemek

Kiils6 nézet

[ ** Megjegyzés szendvicsiivegezés beépitéséhez:
Ha a kapuszélesség 1750-3000 mm kozotti, akkor
szendvicstivegezés csak személybejard-ajtoba épithetd.
A személybejaro-ajté mellett balra és jobbra nem lehetséges
szendvicslivegezeés.
Személybejaro-ajtoé szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
To * Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
3 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjardszélesség (DBS) fiigg a
kapuszélességtdl, és lényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
o
o . ~
wl® Kilincsmagassagok (DRH)
Ilo Also kapuelem 500 =835,5
(=] 7 z
© - Ha az als6 kapuelem 625 =960,5 (csak SH, esetén)
o
3 =}
0
? Lz
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.
Koztesmagassag UvegezSkerettel vagy a személybejaro-ajtd fol6tt a felsé kapulamella lerdviditésével lehetséges!

SH, SH, n DHS Megjegyzések:
TH 375 TH 500 e Ha LZ>5500 mm, akkor az alsé
7500 7500 - 5 945 - -6
R 2392 3 - ) P kapuelem TH=625/750 mm-tdl
7250 7250 2 + 3 945 eltéré magassagu (az
7125 7125 3 + 2 945 - Akbol é
Lo60 s 2 4 Sa2 375/500 mm-es lamellakbdl és
6875 6875 1 ¥ 3 945 2 x 125 mm-es aluminium labazati
6750 6750 2 + 2 945 ilbdl 4
6625 6625 3+ 1 945 profibolal).
9 gg(?n ggg = g ﬁg e A személybejar6-ajtoé nélkdli
o _6375 6. + 9 .
£ 6250 8550 > i 9 945 kapukkal valé nézetazonos
o égg §6(2)g 3 + g jg megjelenés abrazolasat lasd a
0 o] - J
5875 5875 1 + 1 545 2?—28 ._olda!pn. i
ggg? gggg % + 90 jg e Tdbb mint 2 Uvegezbkerettel
o) ) ) + J P ae g s
5500 5500 - 11 945 rendelkezé kapuk kulon ajanlatra.
5375 5375 1 + 10 945 4 i4rA-aitd
2558 2950 5 * 9 i * Ha a _s;_emelybe,:Jaro ajté mezdiben
5125 5125 3 + 8 945 valdédi Gvegbetétek vannak, akkor
5000 5000 - 10 945 (1S76 4
s 4875 4875 1 + 9 945 az SH2 kuszob”magas§ag
- 4750 4750 Z + 8 945 LZ 4510 mm-tél kezd6dik.
4625 4625 + 7 945
'9 74500 2500 = 3 945 ° S4 U4,VA4, B4,’M4, Q4. )
g ﬁ%g ﬁg;g ; + g jg livegezéssel ellatott kivitel esetén
¥ 9 Iee
o 4155 2125 3 i 5 945 kérje ajanlatunkat.
4000 4000 - 8 945
3875 3875 1 + 7 945
3750 3750 2 + 6 945
3625 3625 3 + 5 945 K(ilon ajanlatra; torziérugds tengely vagy
3500 3500 - 7 945 direkthaijtas
3375 3375 1 + 6 945 - 4 . o o La
3250 3250 2 T 5 945 - Uvegezdkerettel ellatott kivitel esetén kérje
3125 3125 3 + 4 945 ajanlatunkat
103000 _ 3000 - 6 945 Megjegyzés a benylas elleni védelemhez,
§ 2815 sero [ 1w 5 | 1845 lisaazh odalt e
£_2750 1o 2750 2 + 4 945 . L
- 5625 5695 = 555070 [_—"] Uvegezés kilon ajanlatra
2500 T 2500 - 5 945
2375 ! 2375 1 + 4 945 Tartomanyvaltas
2250 2250 2 + 3 820 |  .._._. .
2125 2125 - 4+* | 2070 1 Tartomanyvaltas tivegezSkerettel
2000 2000 - 4 1945 '
3 4 Betétek / mez6k szama ny Kapuelemek szama
livegezOkeretenként DHS A rasztermagassaghoz tartozd
o o a a A szendvicstivegezések szdma szemelybejaro—gjto atjarémagassaga
kapuelemenként** RM rasztermagassag
1 1 T 1 1 T 1 1 T 1 1 T 1 1 LZ Szabad tokbelméret (1500-t6l)
38B338383883383338833838338388338 SHi  Kiszbmagassag (220)
FREQSIBTEHIILEINBLEBSE8ER SH,  Kiiszobmagasség (317), als6 kapuelem
SPB 52 250 mm magas aluminium labazattal,
livegezés 625 mm-td6l
Lz SPB  Osztdszélesség
TH Kapuelem-magassag
DHS Személybejard-ajté atjaromagassaga
DBS Személybejard-ajté szabad
atjarészélessége
bl Als6 kapuelem TH =625
14 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



Uvegezési magassagok azonos kiilnézeti
SPU F67 Thermo stukkomintas / Micrograin kapukhoz

(iiveg kozépvonala OFF-tol)
500, 625 és 750 mm-es kapuelem-magassagok

Uvegezési magassagok az A- és D-tipust szendvicsiivegezések azonos kiilsé megjelenéséhez.

RM Uvegezési magassagok (liveg kézépvonala OFF-t6l)

1160 1285 1535 1660 1785 1910 2035 2160 2285 2410 2535 2660
7500 X X
7375 X X X X X
7250 X X X X X X X X X
7125 X X X X X X X X X X X X
7000 X X X
6875 X X X X X X X
6750 X X X X X X
6625 X X X X X X X X X
6500 X X X
6375 X X X X X X X
6250 X X X X X X X X X X
6125 X X X X X X X X X X X X
6000 X X
5875 X X X X X
5750 X X X X X X X X X
5625 X X X X X X X X X X X X
5500 X X X
5375 X X X X X X X
5250 X X X X X X
5125 X X X X X X X X X
5000 X X X
4875 X X X X X X X
4750 X X X X X X X X X X
4625 X X X X X X X X X X
4500 X X
4375 X X X X X
4250 X X X X X X X X X X X
4125 X X X X X X X X X X X X
4000 X X X
3875 X X X X X
3750 X X X X X X
3625 X X X X X X X X X
3500 X X X
3375 X X X X X
3250 X X X X X X
3125 X X X
3000 X X
2875 X X X X X
2750 X X X X X X
2625 X X X X
2500 X
2375 X X
2250 X X X
2125 X X
2000 X
1875 X

RM  rasztermagassag

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06



Az iivegezési magassagok szamitasa SPU 67 Thermo
esetén

(iiveg kozépvonala OFF-tol)
500, 625 és 750 mm-es kapuelem-magassagok

Uvegezési magassagok szamitasa az A- és D-tipusu szendvicsiivegezéseknél.
A kapuelemek szamat és az livegezhet6 tartomanyt lasd a kaputipusnal! 67 mm-es szerkezeti vastagsag

750 mm-es kapuelem-magassag
*A-tipus *D-tipus Micrograin A- és D-tipusu

[ [Ty Uvegezési magassagok A- és D-tipusnal
®=n¢+52,5+232,5
@=n1+52,5+232,5+125
®=n7+52,5+232,5+250
@®=n4+52,5+357,5

750
750
750
®
T =

| ®
5 232,5
‘ MF
©)
El:—JFﬁt
232,5
MF
En
357,5
MF

ni +52
ni+52,5
ni+52,5

o
5
o

ﬁ

625 mm-es kapuelem-magassag
*A-tipus *D-tipus Micrograin A- és D-tipusu

Uvegezési magassagok A- és D-tipusnal
®=ny+52,5+232,5
@=n1+52,5+232,5+125
®=n4+52,5+295

625

625
625
)

@—
@

232,5
MF
232,5
MF
29
MF

ny+52,5
ni+52,5
ni+52,5

o
5
3

ﬁ

500 mm-es kapuelem-magassag
*A-tipus *D-tipus

Uvegezési magassagok A- és D-tipusnal
®=ny+52,5+232,5

I

0
o
e}
N
=
0, 0,
OFF N &
+ +
< E £
Szamitasi példa
1. Lehetdség 2. Lehetdség Adva van:
("'\ e SPU 67 Thermo kaputipus; rasztermagassag (RM) = 3250 mm; A-tipusu Uivegezés; poziciot
lasd alul a kapuelemek szamanal (lasd a kaputipusok tablazatat)
ol = o * 625 mm-es kapuelem=4 db
R & © e 750 mm-es kapuelem=1 db
= G
= § @0 Lehetdség Kapuelem / pozicié Uvegezési magassag
1 2-ben. 625 mm-es kapuelem a 1-es poziciéban 750 + 52,5 +232,5=1035 mm az aljzattdl
o 2 2-ben. 625 mm-es kapuelem a 2-es poziciéban 750 +52,5 +232,5 +125=1160 mm az aljzattél
tﬁ; © 3 3-ben. 625 mm-es kapuelem a 1-es pozicidban 750+ 625+ 52,5 +232,5=1660 mm az aljzattdl
22 3 T 4 3-ben. 625 mm-es kapuelem a 2-es pozicidban 750+625+52,5+232,5+125=1785 mm az
~ aljzattol
0 0 stb.
QL QL OFF
L * Stukkd/Micrograin
I 524’5 I 8 524’5 MF  Uvegezés kézépvonala az aljzattél
ny Kapuelemek szama

OFF Kész padlészint felsé sikja
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APU 67 Thermo szekcionalt kapu
Uvegezett, hGhidmentes aluminium szekcionalt kapu
aceél lamellalabazattal

Kiils6 nézet
3
3 - __;_______;____-_; __________ ; _________ [ ™ Kapumagassag - labazatmagassag - 35
- - - o T =
56,5 | 52 |l = A kapuelem-keretek szama
9 ~Z ~Z Z -z -
v—l = * Kivansagra 115 mm, hogy nézetazonos legyen egy azonos
5 magassagu alacsony kiisz6bos személybejards kapuval.
2 2 2 s ']_:
Megjegyzés:
= = = = e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
£ mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdil.
| | 1 o A személybejaré-ajtds kapukkal vald nézetazonossag abrazolasat
! | lasd a 26 -28. oldalon.
] | 3
| "
Lz o
'R
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (Iasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

RM LZ < 8000 LZ > 8000
ny| SO75 | Ny | SO4s00 | N1 | SO750 | Ny | SOis00
A 7500 7500 7500 7500 7500 7500
7375 7375 12 11
7250 7250 | g 8 7240
7125 7125 7060 7230
7000 7000 7050 | 49
6875 6875 6790 6790
6750 6750 6780 6780 | 11 6670
6625 6625 6660
' _6500 6500 | g 7 6490
o 6375 6375 6480 | 9
£ 76250 6250 10
o _6125 6125 6040 6040 6100
6000 6000 6030 6030 5920 6090
5875 5875 5910 | g
5750 5750 | , 6
5625 5625 9 5530
5500 5500 5520
375 5375 5290 5290 5350
5250 5250 5280 5280 5340 | 7
5125 5125 8
5000 5000 | & 5 5000
4875 4875 4780 4950
= 4750 4750 4770 | ¢
4 4625 4625 4540 4540
' _4500 4500 4530 4530 7 4390
o 4375 4375 4380
£ 4250 4250 ] ¢ 4 4210
o _4125 4125 4200 | 5
4000 4000 6
3875 3875 3790 3790 3820
3750 3750 3780 3780 3640 3810
3625 3625 3630
3500 3500 | 4 3 4
3375 3375 5
3250 3250 3250
3125 3125 3040 3040 3070 3240
3000 3000 3030 3030 3060 | 4
Q _2875 2875
o 2750 2750 3 2 4 2680
£ 2625 2625 2670
~ _2500 2500 2500
2375 2375 2290 2290 2490 2
2250 2250 2280 2280 3
2125 2125 | , 1 1930 2110
2000 2000 o | 1920 [ 4 2100
1875 1875 1875 1875
1 2 3 4 5 6 7 |Betétek/mezdk szama Gvegezdkeretenként
T T T T T 1T T 1 T T T T T T T T T T T
SB38R38R3838338333838R838383833338388388388388 Megjegyzés:
OLNOANLMNOANLNOANLNOANULNMOANLNONLMNMOANWLNONLWINO - L,
FTrrFrANANANNOOOOSTITITITOOONOOOONMNMMNMNMNOGODOWOWOWOOOO O 9 84’ L’J4’ A’4, B41 M4, XU, C4 uvegezes
SPB 52 esetén kérje ajanlatunkat.
Lz
Kulon ajénlatra; torziérugds tengely vagy SO750 Labazatmagassag 750 mm (standard)
direkthajtas SOs00 Labazatmagassag 1500 mm
[ ] Kiilén ajanlatra, csak S140 direkthaitas és H n Az iivegezokeretek szama
sinvezetés esetén RM rasztermagassag
Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
|:| Megjegyzés a benyulés elleni védelemhez, lasd az SPB Osztészélesség
5. oldalt .
—| Tartomanyvaltas TH Kapuelem-magassag
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APU 67 Thermo szekcionalt kapu
alacsony kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Uvegezett, hGhidmentes aluminium szekcionalt kapu
acél lamellalabazattal, labazati magassag 750

Kiils6 nézet

I .
T

Kilincsmagassag kulon ajanlatra

- —z —z -z - Személybejaro-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm**
56,5 52 1025 =
Személybejaro-ajté atjaromagassaga
= A A A 9 z (DHS) =Sn¢ x TH + (ldbazatmagassag - 55%)
= Sny Keretek szama a személybejaro-ajtéban
— > —_ T *  Figyelem: ha nincs keret a személybejaré-ajto folott, akkor —55 helyett —100.
= = - = T ** Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjaroszélesség 798 mm.
= 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjarészélesség (DBS) fligg a
kapuszélességtdl, és Iényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
-z =z =z =z
P i = Megjegyzés:
e = | v e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
I 1 o mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
o ! © e A személybejard-ajté nélkuli kapukkal valé nézetazonossag
| J abrazolasat lasd a 26 -28. oldalon.
DBS o wek
0
Lz Q
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH, SH» ny Magassag RM DHS Sny Magassag
A 7500 750 87
7375 59
7250 32
9 7125 04 2
7000
6790 6875
6780 6750 6
. SRR
N 65
5 8 6375 3 2
€ 6250 1
© 6040 6125 0
6030 6000 5
5875 49
5750 14
7 5625 78 2
5500 2
5290 5375 006
5280 5250 83
5125 42
5000 00
< 6 4875 058 2
T 4750 2017
4540 4625 1975
Q 4530 4500
) 4375
£ 5 4250 5
o 4125
4000
3790 3875
3780 3750 8
3625 5
3500 3
4 3375 0 2
3250 8
3040 3125 865
0 3030 3000 2172
N 2875 2088
£ 3 2750 2005 2
. 625 1922
- 2500 1838 2430
2290 2375 2240 3 2420
2280 2250 2115
2 2125 1990 2
2000 2000 1865 2000
3 4 5 Betétek / mez6k szama livegezdkeretenként
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3885388888888 888s88888¢88 Megjegyzések:
N~ o N Yol ~ o [3Y) v ~ o o ie) N~ o [3Y) 0 N~ o o wn N~ o L, ., Y, . P
A e Ha a személybejaré-ajté mezdiben valddi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SHa
LZ _ kiisz6bmagassag LZ 4510 mm-t8l kezd&dik.
e S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 livegezés esetén
kérje ajanlatunkat.
Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-t5l)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM  rasztermagassag
smvgzeteg esetén . o ) SPB  Osztdszélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH, Kiiszobmagassag (szélen 5, kdzépen 10 mm)
5. oldalt P . !
PR SH; Kuszébmagassag (kb. 13)
_| Tartomanyvaltas . p .
ny Az Uvegezbkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajto atjaromagassaga Sny Uvegezékeretek szama a személybejaré-ajtéban
DBS  Személybejaré-ajtd szabad atjardszélessége TH Kapuelem-magassag
18 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



APU 67 Thermo szekcionalt kapu
magas kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Uvegezett, hGhidmentes aluminium szekcionalt kapu
acél lamellalabazattal, labazati magassag 750

Kiils6 nézet

Kilincsmagassag kulon ajanlatra

+ -z -z -z -z - s s .y s ran s - -
565 - - - 1025 - - z Személybejaré-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
i | S i
Személybejaro-ajté atjaromagassaga
= 2 2 =3 z -
2 £ (DHS) = Sn1 x TH + (labazatmagassag - 55)
Sny Keretek szama a személybejaré-ajtoban
= =z =z ) Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
~Z |:E 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjarészélesség (DBS) fligg a
kapuszélességtdl, és lényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
. - - - - z Megjegyzés:
5 IH L e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
|2 ] Y mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
Z| | ) e Az alsé kapuelem 375/500 mm-es lamellabdl és 2 x 125 mm-es
1 ; N aluminium labazati profilbdl all, ha a kapuszélesség > 5500 mm.
: Y * A személybejaré-ajtd nélkuli kapukkal vald nézetazonossag
DBS . o0 abrazolasat lasd a 26 -28. oldalon.
[le}
Lz Q
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (Iasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH;, SH, ny Magassag RM DHS Sny Magassag
Iy 7500 7500 | 2187
7375 2159
9 7250 2132 2
7125 2104
7000 2076
6790 6875 204
6780 6750 218
o 6625 2155
! 6500 2124
3 8 6375 | 2093 2
£ 6250 2061
© 6040 6125 2030
6030 6000 2185
5875 2149
7 5750 2114 2
5625 2078
[ 5500 2042
5290 5375 2006
5280 5250 2183
5125 2142
6 5000 2100 2
s 4875 2058
T 4750 2017
4540 4625 1975
Q 4530 4500
) 4375
£ 5 4250 2
o 4125
4000
3790 3875
3780 3750 8
3625 5
3500 3
4 3375 0 2
3250 8
3040 3125 5
0 3030 3000 2
g 5% 5008 | o
E 3 2625 2
- 2500 8 2430
2290 2375 5 3 2420
2280 2250 0
2 2125 5 2
2000 2000 0 2000
3 4 5 Betétek/ mezbk szama livegezékeretenként
r—r T 1 1T 1T T 1T 1T 1T T [T T T 1T T T T T
2888888888888 888888s8¢8s8 Megjegyzések:
~ O o 0 ~ O A0 K~ O N v N O o 0 K~ O N v N~ O L, e, . e P
A e Ha a személybejaré-ajté mezdiben valddi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SH,
LZ _ kiszébmagassag LZ 4510 mm-t6l kezdédik.
» . P P
e S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 lGivegezés esetén
kérje ajanlatunkat.
Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-t5l)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM  rasztermagassag
sinvezetés esetén ) ) SPB  Oszt6szélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH Kiiszobmagassag (220)
5. oldalt ! o ;
PR SH; Kuszébmagassag (317)
_| Tartomanyvaltas . p .
ny Az Uvegezbkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajto atjaromagassaga Sny Uvegezékeretek szama a személybejaré-ajtéban
DBS  Személybejaré-ajtd szabad atjardszélessége TH Kapuelem-magassag
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APU 67 Thermo szekcionalt kapu
alacsony kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Uvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu
acél lamellalabazattal, labazati magassag 1500

Kiils6 nézet

S -
1

Kilincsmagassag (DRH):

9 _z - - - LZ <6000 = 1080,5
[=4
“l LZ >6000= 830,5
=t = = = T| Személybejaré-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm**
56,5 52 1025 (= ybej J ] 9 =
- > - - . Szemelybejaro-ajtol atjaromagas§aga .
= = (DHS) = Snq x TH + (labazatmagassag — 55%)
—1 Sny Keretek szama a személybejaré-ajtoban
Figyelem: ha nincs keret a személybejaré-ajté folétt, akkor —55 helyett —100.
% Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjardszélesség 798 mm.
o o 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjarészélesség (DBS) fligg a
3 kapuszélességtdl, és lényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
I [ . .
X1 Megjegyzés:
— ! e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
DBS e mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
Lz > e A személybejard-ajtd nélkili kapukkal vald nézetazonossag
| v abrazolasat lasd a 26 - 28. oldalon.
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (Iasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH; SH, ny Magassag RM DHS Sny Magassag
A 7500 750 2191
7375 2175
s 7250 2159 1
7125 2144
7000 2128
6790 6875 2113
6780 6750 2190
. ER
5 7 6375 | 2136 1
£ 6250 2119
o 6040 6125 2101
6030 6000 2189
5875 2168
6 5750 2148 1
5625 2127
5500 2106
5290 5375 2085
5280 5250 2188
5125 2163
5 5000 2138 1
= 4875 2113
= 4750 2088
4540 4625 2063
9 4530 4500 2186
@ 4375 2155
£ 4 4250 2124 1
o 4125 2093
4000 2061
3790 3875 2030
3780 3750 2183
3625 2142
3 3500 2100 1
3375 2058
3250 2017
3040 3125 1975
0 3030 3000 2178
;] 2875 2115
£ 2 2750 2053
- 2625 Q
- 2500 8 1
2290 2375 865
2280 2250 2115
1 2125 1990
2000 2000 1865
3 4 5 Betétek / mez6k szama livegezékeretenként
-1 1 1 1 11 11T 1 11 1 & 1 1T 1 T
3883383838838 33838188 8883813 8 Megjegyzések:
N O g L KN O g Wi o o LK~ o 4 WK~ OoO o v N O e, L
TN e oo o ¥ 8 Y ¥ e 0wk oo oo~ e Ha a személybejaré-ajté mezdiben valddi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SH»
Lz _ kuszébmagassag LZ 4510 mm-tél kezdédik.
> . ) .
e S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 lGivegezés esetén
kérje ajanlatunkat.

Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-tél)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM  rasztermagassag
sinvezetés esetén o ) SPB  Osztészélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH4 Kiiszdbmagassag (szélen 5, kézépen 10 mm)
5. oldalt P i !
PR SH; Kuszébmagassag (kb. 13)
Tartomanyvaltas . it .
ny Az Uvegezbkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajto atjaromagassaga Sny Uvegezékeretek szama a személybejaré-ajtéban
DBS  Személybejaré-ajtd szabad atjardszélessége TH Kapuelem-magassag
20 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag / 60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



APU 67 Thermo szekcionalt kapu
magas kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Uvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu
acél lamellalabazattal, labazati magassag 1500

Kiils6 nézet

L o
;

Kilincsmagassag kulon ajanlatra

=9 l = = = T| Személybejaré-aijté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm*
— 1 ~ ~ ~ Személybejaro-ajté atjaromagassaga
565 || 50 || 1025 - - = (DHS) = Sny x TH + (labazatmagassag - 55)
Sny Keretek szama a személybejaro-ajtéban
. ~ P P T Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
- ~ 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjaroszélesség (DBS) fligg a
J | kapuszélességtdl, és Iényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
|
@ i Megjegyzés:
o i 1 . e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
|7 ! g mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
e | o Az alsé kapuelem 375/500 mm-es lamellabdl és 2 x 125 mm-es
- I aluminium labazati profilbdl all, ha a kapuszélesség > 5500 mm.
! ! * A személybejaré-ajtd nélkuli kapukkal vald nézetazonossag
DBS H o abrazolasat lasd a 26 —28. oldalon.
o
Lz ?
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH, SH» ny Magassag RM DHS Sny Magassag
A 7500 7500 2191
7375 2175
8 7250 2159 1
7125 2144
7000 2128
6790 6875 2113
6780 6750 2190
o 56(2)% S 72
3 65 54
3 7 6375 | 2136 1
€ 6250 2119
o 6040 6125 2101
6030 6000 2189
5875 2168
6 5750 2148 1
5625 2127
5500 2106
5290 5375 2085
5280 5250 2188
5125 2163
5 5000 2138 1
s 4875 2113
= 4750 2088
4540 4625 2063
9 4530 4500 2186
@ 4375 2155
£ 4 4250 2124 1
o 4125 2093
4000 2061
3790 3875 2030
3780 3750 2183
3625 2142
3 3500 2100 1
3375 2058
3250 2017
3040 3125 1975
0 3030 3000 2178
N 2875 2115
£ 2 2750 2053
. 625 990
- 2500 928 1
2290 2375 865
2280 2250 2115
1 2125 1990
2000 2000 1865
3 4 5 Betétek / mez6k szama livegezikeretenként
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2888888888 88888888¢88¢8:8 Megjegyzések:
~ o N Yol ~ (=) [3Y 0 ~ o o i) ~ (=) [3Y) 0 N~ o o wn N~ o L, v, . . P , .
TN Ao e 0 o ¥ 8§ ¥ e 0w oo oo~ * Ha a személybejaro-ajtdo mezdiben valodi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SH,
LZ _ klisz6bmagassag LZ 4510 mm-t6l kezd&dik.
e 5S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 Givegezés esetén
kérje ajanlatunkat.
Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-tél)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM  rasztermagassag
sinvezetés esetén ) ) SPB  Osztészélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH4 Kiiszébmagassag (220)
5 oldalf - SH» Kuszébmagassag (317)
Tartomanyvaltas ny Az livegezdkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajtd atjaromagassaga _?:‘ Ezeﬁzlz;’nfe::;ez:;:ma a szemelybejaré-ajtoban
DBS  Személybejaré-ajté szabad atjarészélessége P 9 9
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ALR 67 Thermo szekcionalt kapu

Uvegezett, hGhidmentes aluminium szekcionalt kapu

Kiilsé nézet
QL e Ty Kapumagassag - 35
i = = = = - - A kapuelem-keretek szama
56,5 || 52 ||, =
* Kivansagra 115 mm, hogy nézetazonos legyen egy azonos
9 l = = = 4 T magassagu alacsony kiisz6bos személybejards kapuval.
o =
= > = = Meglegyzés: - e ,
= e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
e Ha a kapuszélesség eléri az 5510 mm-t akkor az alsé kapuelem
= = - - T atlésan futé merevitéssel van ellatva (ez nem lathaté t6mor
= betétek esetén).
* A személybejard-ajtos kapukkal valo nézetazonossag abrazolasat
wn .
3 =
: —
Lz o)
(3]
<
Meérettartomany

Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (Iasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

RM LZ <8000 LZ > 8000
sny| M sg [ ni | M 5
A 7500 7500 7500 14 | 7450 - 7500

i s
7125 7125 | 10 13
7000 7000 6880
6875 6875 6790 6870
6750 6750 6780
6625 6625 12

' 6500 6500 9

o 6375 6375 6310

£ 6250 6250 6300

« _6125 6125 6040 11
6000 6000 6030
5875 5875 5740
5750 5750 8 5730
5625 5625
5500 5500 10
5375 5375 5290
5250 5250 5280 5170
5125 5125 5160
5000 5000 | ,

4875 4875 9
= 4750 4750
o 4625 4625 4540 4600

'Q 4500 4500 4530 4590

o 4375 4375 8

£ 4250 4250 ] &

o 4125 4125 4030
4000 4000 4020
3875 3875 3790
3750 3750 3780 7
3625 3625
3500 3500 5 3460
3375 3375 3450
3250 3250 6
3125 3125 3040
3000 3000 3030 2890

' 2875 2875 2880

o _ 2750 2750 4

£ 2625 2625 5

~ _ 2500 2500
2375 2375 2290 2320
2250 2250 2280 2310
2125 2125 3 4
2000 2000
1875 1875 1875

1 2 3 4 5 6 7 | Betétek/mez6k szama livegezSkeretenként
T T T T T T T T T T T T 1T T T T T 1T T
838283338233 382833838233382338338233383383383888 Megjegyzés:
LN~ O N O NMNONWNONLWLNOONWOWNMOONWINONILLMNOONWNOOWNWIN O
- - AN AN NN OO T T T 0000000 O N~NMNMNMNMNDMNOWOWOWOWOOO OO 9 S4, U4, A4, B4' M4, XU, C4
SPB 52 Uvegezés esetén kérje
Lz ajanlatunkat.
Kilén ajanlatra; torziérugds tengely vagy Sny Uvegezdkeretek szama a személybejaré-ajtoban
direkthajtas RM rasztermagasséag
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtds és H Lz Szabad tokbelméret (1200-t51)
sinvezetés esetén SPB Osztészélesség
Megjegyzés a benyllas elleni védelemhez, lasd az TH Kapuelem-magassag
5. oldalt
Tartomanyvaltas
ny Az livegezbkeretek szama
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ALR 67 Thermo szekcionalt kapu

alacsony kiiszobhos szemeélybejaro-ajtoval

Uvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu

Kiils6 nézet

S -
1

-z -z -z -z T
56,5 52 1025 =
bl | S Rt
2 /4 /4 s
8l z
—Z — 4 '
z T
=
—Z —Z —Z 4
T
%) 5 =
I
[a) -
1) T
o o T
N3 a =
DBS 0
w
Lz g

Kilincsmagassag kulon ajanlatra

Személybejaro-ajté szabad atjarészélessége (DBS) =905 mm**

Személybejaro-ajté atjarémagassaga (DHS)=Sn x TH-55*

Sny Keretek szdma a személybejaré-ajtéban

. Figyelem: ha nincs keret a személybejaro-ajto folott, akkor —55 helyett —100.

Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 833 mm.
1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjardszélesség (DBS) fligg a
kapuszélességtdl, és [ényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.

Megjegyzés:
5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.

5510 mm-es kapuszélességtél (személybejardban valodi
Uvegbetétek esetén 4510 mm-tdl) az alsé kapuelem atlésan futéd
merevitéssel van ellatva — ez nem lathaté tomor betétek esetén.
e A személybejard-ajtd nélkuli kapukkal valé nézetazonossag
abrazolasat lasd a 26 —28. oldalon.

Meérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH4 SH, ny Magassag RM DHS Sny Magassag
A 7500 7500
7375
7250
10 7125 s
7000
6790 6875
6780 6750
o 6625
N 6500
3 9 6375 3
£ 6250
% 6040 6125
6030 6000
5873
575
8 5625 8
5500
5290 5375
5280 5250
5125
5000
7 4875 3
- 4750
4540 4625
9 4530 |__4500
g 4375
4250
oi 6 2125 3
4000
3790 3875
3780 3750
CGSg
351
5 3375 8
3250
3040 3125
0 3030 3000
] 2875
g 4 750 3
. 2625 8
- 2500 4 2500
2290 2375 5 4 2490
2280 2250 5
3 2125 0 3
2000 2000 65
3 4 5 Betétek / mez6k szama lUivegezokeretenként
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
28888888 858888888888¢88s:s Megjegyzések:
N O g O N O d O N~ O N OB KN O A LN O O N O L, Lo
TN A s a0 9 e o ¥ sy B o b o oo o~ ¢ Ha a személybejaré-ajté mezdiben valodi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SH,
Lz _ klisz6bmagassag LZ 4510 mm-t6l kezdédik.
e 5S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 (ivegezés esetén
kérje ajanlatunkat.
Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-t5l)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM rasztermagassag
smvgzeteg esetén . o ) SPB  Osztdszélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH, Kiiszobmagassag (szélen 5, kdzépen 10 mm)
5. oldalt P . !
PR SH; Kuszébmagassag (kb. 13)
_| Tartomanyvaltas . p .
ny Az Uvegezbkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajté atjarémagassaga Sny Uvegezékeretek szama a személybejaré-ajtéban
DBS  Személybejaré-ajtd szabad atjardszélessége TH Kapuelem-magassag
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ALR 67 Thermo szekcionalt kapu
magas kiiszobos szemelybejaro-ajtoval

Uvegezett, h6hidmentes aluminium szekcionalt kapu

Kiils6 nézet

[{o] o s aepae s
mL Kilincsmagassag kulon ajanlatra
& = = = T Személybejaré-ajté szabad atjarészélessége (DBS) = 905 mm**
56,5 52 1025 =
it | U 22
Személybejaro-ajté atjarémagassaga (DHS)=Sn; x TH-55
-z Z Z Z .
(\ll E Sny Keretek szdma a személybejaré-ajtéban
" * 265,5 SHyng
**  Ha a kapuszélesség 1750 — 1840 mm, akkor a szabad atjarészélesség 798 mm.
2 _ —Z —Z ' T 1750 mm-nél keskenyebb kapuszélességnél a szabad atjardszélesség (DBS) fligg a
- = kapuszélességtdl, és Iényegesen kisebb, mint a standard valtozatnal.
% = z z = T Megjegyzés:
o f e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
= = mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
& z - - e A személybejard-ajté nélkili kapukkal valé nézetazonossag
I e = 4brazolasat lasd a 26 —28. oldalon.
| | r
o DBS e
0
Lz g
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

SH4 SH, ny Magassag RM DHS Sny Magassag
A 7500 7500
7375
7250
10 7125 8
7000
6790 6875
6780 6750
i AR5
3 9 6375 8
£ 6250
] 6040 6125
6030 6000
-
8 5625 8
5500
5290 5375
5280 5250
5125
5000
7 4875 3
E 4750
4540 4625
Q 4530 4500
g 4375
4250 3
oi 6 1125 0 3
4000 8
3790 3875 5
3780 3750 4
8250 :
35|
5 3375 9 8
3250 4
3040 3125 9
0 3030 3000 9
N 2875 5
g 4 2750 1 3
. 2625 8
- 2500 4 2500
2290 2375 5 4 2490
2280 2250 0
3 2125 5 3
2000 2000 0
3 4 5 Betétek / mez6k szama livegezokeretenként
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2888888383888 88888s888¢8s Megjegyzések:
~ o N Yol ~ (=) (39 0 N~ o o v N~ o [3Y) 0 N~ o [3Y) wn N~ o L, v, . . e
T e a0 0 e o F FF ¥ 0wl oo oo~ ¢ Ha a személybejaré-ajté mezdiben valddi
SPB 52 Uvegbetétek vannak, akkor az SHa
Lz _ klisz6bmagassag LZ 4510 mm-t6l kezd&dik.
e S4, U4, A4, B4, M4, XU, C4 Givegezés esetén
kérje ajanlatunkat.
Kulon ajanlatra; torzidérugds tengely vagy DRH  Kilincsmagassag
direkthajtas Lz Szabad tokbelméret (1500-tél)
[ ] Kusn ajanlatra, csak S140 direkthajtés és H RM rasztermagassag
sinvezetés esetén ) ) SPB  Oszt6szélesség
|:| Megjegyzés a benyulas elleni védelemhez, lasd az SH Kiiszobmagassag (192)
5. oldalt ! o ;
PR SH; Kuszébmagassag (317)
_| Tartomanyvaltas . p .
ny Az Uvegezbkeretek szama
DHS  Személybejaro-ajté atjarémagassaga Sny Uvegezékeretek szama a személybejaré-ajtéban
DBS  Személybejaré-ajtd szabad atjardszélessége TH Kapuelem-magassag
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ALR 67 Thermo Glazing szekcionalt kapu

Nagy feliileten iivegezett, hdhidmentes aluminium szekcionalt kapu, valddi iivegbetéttel

Kiils6 nézet

e
T

= =
56,5 o )
[~ ™ Kapumagassag - 119
8L . z - A kapuelem-keretek szama
T UTH=TH+84 <785
= £ OTH=TH+35
= = Megjegyzés:
e 5-0s beépitési példa szerinti tengelyhajtasnal a kapureteszelés
mindig a meghajtasi oldallal ellentétes oldalra kerdl.
4 % * Az Osszes sinvezetési mod kilon ajanlatra.
Lz i
g
Mérettartomany

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban Iévé érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni. Minden kapuszélesség 10 mm-es ugrasokkal lehetséges.

ny Magassag

4000

3625

3620

RM

2930

R R R N ISP IN SIS N NS
1531
~
o

2920

1. mezé
N
~
a1
(=]

2230

2220

3

1875

13330

2 Betétek / mez6k szama livegezokeretenként

2250 —
2500 —
2750 —
3000 —

3250 —

3500 —

3750 —
4000 —
4250 —

SPB 52

4500 —
4750 —
5000 —
5250 —
5500

\

[ Kuisn ajanlatra

[ ] Megjegyzés a benylés elleni védelemhez, lasd az
5. oldalt

Tartomanyvaltas

RM rasztermagassag

Lz
N
SPB
ny

UTH
TH

Szabad tokbelméret (2000-t6l) OTH  Fels6 kapuelem-magassag

Max. LZ
Osztoszélesség

Az Uvegezékeretek szama
Alsé kapuelem magassaga

Kapuelem-magassag
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Uvegezés- és személybejardajto-elrendezések

Szekcionalt kapuk 3 betéttel, mezovel

Uvegezések elrendezései - kiils6 nézet

SPU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony SPU 67 Thermo szekcionalt kapu, SPU 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtéval személybejaré-ajtés kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
kivitelben
I
== ) == = = = == = = = == =
=
APU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony APU 67 Thermo szekcionalt kapu, APU 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtds kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
kivitelben

ALR 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony ALR 67 Thermo szekcionalt kapu, ALR 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtés kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
megjelenés

A személybejaro-ajto elrendezése

LZ < 4500 Megjegyzések: I
e Személybejard-ajté szabad atjaroszélessége
I i (DBS) =905 mm.
T 1 T * A személybejaré-ajtod csak kifelé nyilo lehet.

Személybejaro-ajto kis tavolsagra a kapu szélétol

465 A kapu szélétél valé csekély tavolsag valaszthatoan a bal vagy
:| |: jobb oldalon lehetséges.
[ 1] ] Megjegyzés:

¢ Nem lehetséges valddi livegezés( kapuknal.
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Uvegezés- és személybejardajto-elrendezések

Szekcionalt kapuk 4 betéttel, mezovel

Uvegezések elrendezései - kiils6 nézet

SPU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony SPU 67 Thermo szekcionalt kapu, SPU 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtéval személybejaré-ajtés kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal

I
== ) == = = = = = = = == = A = =
=
APU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony APU 67 Thermo szekcionalt kapu, APU 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtds kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
kivitelben

ALR 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony ALR 67 Thermo szekcionalt kapu, ALR 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtés kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
megjelenés

A G G S G G G
C 17 T ]

A személybejaro-ajto elrendezése

LZ 4510 - 5500 ‘ Megjegyzések:
— ! e Személybejard-ajté szabad atjaroszélessége
. . (DBS)=905 mm.
L e T 3T ] o A személybejaré-ajtd csak kifelé nyilo lehet.

465 A kapu szélétdl valo csekély tavolsag valaszthatéan a bal vagy
jobb oldalon lehetséges.

[ [ 2T ]3] | Megjegyzés:
¢ Nem lehetséges valddi livegezés( kapuknal.
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Uvegezés- és személybejardajto-elrendezések

Szekcionalt kapuk 5 betéttel, mezovel

Uvegezések elrendezései - kiils6 nézet

SPU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony SPU 67 Thermo szekciondlt kapu, SPU 67 Thermo szekciondlt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtéval személybejaré-ajtés kapukkal nézetazonos livegezés-felosztassal
kivitelben

1 i

=
APU 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony APU 67 Thermo szekcionalt kapu, APU 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtds kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal

kivitelben

ALR 67 Thermo szekcionalt kapu alacsony ALR 67 Thermo szekcionalt kapu, ALR 67 Thermo szekcionalt kapu standard
kliszObos személybejaro-ajtoval személybejaré-ajtds kapukkal nézetazonos Uvegezés-felosztassal
megjelenés

||_||_||_||_||_|| [ rrrr r i1 1 T T 1
S e e e e e o
I_II_II_II_II_I S S S N

A személybejaro-ajto elrendezése

‘ LZ 5510 - 7000 Megjegyzések:
! I e Személybejard-ajté szabad atjaroszélessége
. - _ (DBS) =905 mm.
L N S S I [_— ) — 1 o A személybejaré-ajté csak kifelé nyild lehet.

465 A kapu szélétdl valé csekély tavolsag valaszthatdan a bal vagy
:| L jobb oldalon lehetséges.
' 2 = 1 T 3 | Megjegyzés:

e Nem lehetséges valddi livegezés( kapuknal.
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NT 80 Thermo mellékajto

Lehetséges nyitasiranyok

Beépités a nyilasba
Beépités a kapu mellé, kifelé vagy befelé
nyild, DIN jobbos vagy DIN balos

Beépités a nyilasba, befelé vagy kifelé nyild,
DIN jobbos vagy DIN balos

Beépités a nyilas mégé LF

Csak befelé nyilo, DIN jobbos vagy DIN LDB
-

Szabad falnyilasméret I?enfielési méret
Keretkllméret RAMB x RAMH
875 x 2000 855 x 1990
875x2125 855x2115
1000 x 2000 980 x 1990
1000 x 2125 980x 2115

Mérettartomany: szélesség: RAMB 770-1300, magassag: RAMH 1865 -2525 (keretkiilméretet kérjiik megadni)

Tobb pontos reteszelésii ajtoknal: RAMH => 1920 mm

Szabad atjaroméret:

Nyitasszog Szélesség Magassag
136° RAMB - 164
RAMH - 70
90° RAMB - 215
LF Szabad falnyilasméret LDH  Szabad atjarémagassag
RAMB Keretkilméreti szélesség Lz Szabad tokbelméret

RAMH Keretkllméreti magassag
LDB  Szabad atjarészélesség

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06
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NT 80 Thermo mellékajto

S-bordas stukkomintas / L-bordas Micrograin betétekkel

o 10 BB o 10 BB ° 10 BB
JE* I~ JE*
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| i A 1 | i A
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LDB* ! LDB* ! ! ) .
Megjegyzés:
RAMB RAMB e |
> 770 = 770 e Szendvicslivegezés RC2
10|, =1300 Lz 10|l =1300 Lz kivitellel nem lehetséges.
LF 120 LF 120
o o 10 BB o 10 BB ° 10 BB
I/ I/ I/
_ 70 —— -] 710 — 70 | o
2 2 —— & g = S —
© 0 | @ I 2 =
A A [ a4 N 31 A 371
Ilo ; 3 'S w Ilo ° IS N = TN o
@R a0y |HPA I 3@“'% @R o S| EIETS B El8
3 1 8 g8
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i I Eﬁ i n — == I ’Jlf —
T|T e |z —] — Iz ——
2|3 Z3 =8 Ol = o Z2|5 —
= |- T = 8 x| — 3
|| = |
| E—C—— —
LDB* . '
RAMB:
A =>1030 RAMB RAMB
D =980 >1130 > 1130
10 <1300 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300 Lz
LF 120 LF 120 LF 120
* lasd a 29. oldalt BH Blendemagassag TH Kapuelem-magasséag
LF Szabad falnyilasméret BB Blendeszélesség SO Labazatmagassag
RAMB Keretkllméreti szélesség LDB  Szabad atjarészélesség Lz Szabad tokbelméret
RAMH Keretkillméreti magassag LDH  Szabad atjarémagassag ny Kapuelemek/ ivegez6keretek szama
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NT 80 Thermo mellékajto

L-bordas Micrograin betétekkel

|TH ]

750

750

™

625

625

TH

A-tipusu szendvicsiivegezés TH =500 A-tipusu szendvicsiivegezés TH =625 és 750
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RAMB: RAMB: RAMB: RAMB:
A >1030 A >1030 A >1030 A >1030
D >980 D =980 D =980 D >980
10 <1300 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
A-tipusu szendvicsiivegezés TH=625/750 és 750/ 625 E-tipusu szendvicsiivegezés TH =625
o| 10 BB o| 10 BB o| 10 BB o| 10 BB
T T
5 = gl 70 = = = =
3 1 © — v © 70 2
@ 70 [} @ 1
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RAMB: RAMB:
A =1030 A =1030 RAMB RAMB
D =980 D =980 >1130 >1130
10 <1300 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
E-tipusu szendvicsiivegezés TH =750
=} 10
3| 70
» —
N
o
22,5
5%e
Tl 1
=l
x|3
=<
ik
I
=5
T —
RAMB . .
>1130 Megjegyzés:
10 <1300 Lz L . . ,
o e Szendvicslivegezés RC2 kivitellel nem lehetséges.
LF

(Magyarazatot lasd a 30. oldalon)
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NT 80 Thermo mellékajto

S-bordas stukkomintas / L-bordas Micrograin betétekkel

NT 80 mellékajté az APU 67 Thermo kapuval azonos megjelenéssel NT 80 mellékajté az ALR 67 Thermo kapuval azonos megjelenéssel
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Xz = %12 = <12 ] iz | 8 iz
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o — 1 |y — T il | |5 |
T 1 T 1 | — | T A
= E :.§ = E :IE S|8|w 2 . % E It} [=} .
2 — 1 == —i EIE: g IE IRl 8 I=
%: %: - ‘77 - ‘77
! ! 1 LDB* ‘ 4 LDB* ‘
RAMB RAMB RAMB
> 770 > 770 > 770
10 <1300 Lz 10 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 Lz
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
* lasd a 29. oldalt BH Blendemagassag TH Kapuelem-magasséag
LF Szabad falnyilasméret BB Blendeszélesség SO Labazatmagassag
RAMB Keretkllméreti szélesség LDB  Szabad atjarészélesség Lz Szabad tokbelméret
RAMH Keretkillméreti magassag LDH  Szabad atjarémagassag ny Kapuelemek/ ivegez6keretek szama
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NT 80 Thermo mellékajto

Lehetséges beépitési modok

Lehetséges beépitési modok

SPU ajté a nyilasba épitve SPU ajté a nyilas mégeé SPU, APU ajt6 blendével ALR ajto blendével
Uivegezett mez6 nélkdl, épitve
szendvicsiivegezés nélkdl Uvegezett mezd nélkil,

szendvicslivegezés nélkul

BELUL [ [].80 o -z
o
N T
! )
JENN SO S B <§,; T i '
T oy g N 1
I
s
g
S — = 1 " 1 w
— —
— I
s
z = - <
= - Z o
o
5 W &
o o
N N
a 71
Nyilasban
Fém tipli (alsé abra 50 mm-es

szélesitéprofillal a tulnyuld szigeteléshez)

* Opciondlisan 25 mm-es is lehet

Stllyesztett lemezcsavar B 6,3 x 80 |

R120x 80 ;
R 160 x 80 7
R 200 x 80 1

Nyilas moégott Megjegyzés:
Héhidmentes beépitéshez helyszini

el6készités szlikséges.

BELUL

R Zartszelvény BH Blendemagassag
AW Alu sarokelem RAMH Keretkiilméreti magassag
SW Acél sarokelem LF Szabad falnyilasméret
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NT 80 Thermo RC 2 mellékajto

Lehetséges beépitési modok

Lehetséges beépitési modok

Megjegyzés:
A mellékajto és a blende beépitését a DIN EN 1627 szabvany szerint kell elvégezni.

SPU ajto a nyilasba épitve SPU ajté a nyilas mégé SPU, APU ajté6 blendével ALR ajto blendével
Uvegezett mezd nélkil, épitve
szendvicsiivegezés nélkl Uvegezett mez6 nélkdl,

szendvicslvegezés nélkul

o
~
BELUL [ T].80 QT
: ]
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I
_ o 5| L i)
1 - ]‘ w o w 'Y
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o — —
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-
I
= -
8 7 =
7
o
N
73
Nyilasban
Fém tipli
Slllyesztett lemezcsavar B 6,3 x 80
Megjegyzés: ‘
Fém tiplik és sullyesztett fejd csavarok
csak a mellékajto beépitéséhez \
hasznalhatok. BELOL
Nyilas mo6gott Megjegyzés:
Héhidmentes beépitéshez helyszini
el6készités sziikséges.
BELUL
R Zartszelvény BH Blendemagassag LF Szabad falnyilasméret
AW Alu sarokelem RAMH Keretkiilméreti magassag
Sw Acél sarokelem LDB  Szabad atjarészélesség
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Fix elemek
Lehetséges beépitési modok
és bheépitési példak

Lehetséges beépitési modok

SPU 67 Thermo ajto, nyilas mogé épitve
Uvegezett mez6 nélkil, szendvicstivegezés
nélkal

[
55
LF + 50

BELUL

RAMH

Ol
©
%)

SPU 67 Thermo ajto, nyilasba épitve
Uvegezett mezd nélkil, szendvicslivegezés
nélkul

APU 67 Thermo ajté, nyilas mogé épitve

52,5

LF + 47,5

RAMH

38,5

7t

APU 67 Thermo ajto, nyilasba épitve

ALR 67 Thermo ajto, nyilas mégé épitve

LF + 47,5

i
1

7 > // T

ALR 67 Thermo ajto, nyilasba épitve

RAMH

_ G _ G
le]
0 .. 0 1
I BELUL ! o
= o -
=) = 1
| ! Ylw
=]l 5 Y | =
np - ] T
T T s
2 2 S
o o
O] Q) 0
3 8 3
7 e 00 T ! 7 "o
Beépitési példak
Nyilas mégott
BOS 20 BLS 20
ST8x 30 4" — B8 x 22 \ j [ —
R 120 x| 60 R120x60\ -
R 160 xy 60 R 160 x 60 Q
R 200 x 260 D R 200 x 60
H I 1
AW 60 x 40 x 4 ‘ ! AW 60 x 40 x 4 AW 60 x 40 x 4 f ‘ ‘ AW 60 x 40 x 4
|| Lo
BLS 1t ..
6516 \ RAMB BELUL |
\ RAMB
Nyilasban Nyilas elé szerelt
RAMB ‘
‘ '
‘ 1 |
BLS 15 ‘
R 120 x 60 o
R 160 x 60
R 200 x 60 Megjegyzés:
AW 60 x 40 x 4 AW 60 x 40 x 4 ST8x30 AW60x40x4 Hoéhidmentes beépitéshez

BLS

AB.5x16

BELUL

helyszini el6készités
sziikséges.

AW Alu sarokelem
LF Szabad falnyilasméret
RAMB Keretkillméreti szélesség

RAMH Keretkillméreti magassag
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Szabad athajtas

60-es gyartasi sorozat

L-sinvezetés, lengémechanizmussal

meghajtas nélkiil és kézilanc Kézilanc vagy WA 500/500 FU WA 300 ITO/ SupraMatic
nélkil
LZ < 5500
Személybejaro-ajté nélkul * - RM RM - 30 -
Személybejard-ajté magas kiiszébbel - RM - 50 RM - 80 -
Alacsony kiiszobos személybejaro-ajto - RM - 65 RM - 95 -
LZ > 5500
Személybejaré-ajté nélkil - RM -50 RM - 80 -
Személybejard-ajté magas kiiszébbel - RM - 100 RM - 130 -
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajto - RM - 135 RM - 165 -
* VG, E2 és G2 valodi Uvegbetéttel ellatott ALR/ALR Thermo és LZ > 3000 szélességl ALR Vitraplan kapuknal;
LZ > 3330 szélességli ALR Glazing és LZ > 5000 szélességli ALR/ALR Thermo kapuknal a magas kiisz6bds személybejaré-ajtds valtozat az érvényes
L-sinvezetés, lengémechanizmus nélkiil
meghajtas nélkil és kézilanc Kézilanc vagy WA 500/500 FU WA 300 ITO/SupraMatic
nélkdl
LZ < 5500
Személybejaro-ajto nélkil RM - 325 RM - 200 RM - 230 RM - 50
Személybejard-ajté magas kiiszobbel RM - 375 RM - 220 RM - 250 RM - 100
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajté RM - 440 RM - 265 RM - 315 RM - 135
LZ > 5500
Személybejaré-ajté nélkil RM - 375 RM - 250 RM - 280 RM - 50
Személybejaré-ajté magas kiiszébbel RM - 375 RM - 270 RM - 300 RM - 100
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajtd™™* RM - 475 RM - 335 RM - 365 RM - 165
LD-sinvezetés, lengémechanizmussal
meghajtas nélkiil és kézilanc Kézilanc vagy WA 500/500 FU WA 300 ITO/SupraMatic
nélkil
a° <6° | e-10° <6° | e-10°
LZ < 5500
Személybejaro-ajté nélkil - RM RM - 30 -
Személybejaré-ajté magas kiiszobbel - RM - 50 ‘ RM - 30 RM - 80 ‘ RM - 60 -
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajto - RM - 65 RM - 95 -
LZ > 5500
Személybejaro-ajté nélkul - RM - 50 RM - 80 -
Személybejard-ajté magas kiiszobbel - RM - 100 RM - 80 RM - 130 RM - 110 -
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajto - RM - 135 RM - 195 -
LD-sinvezetés, lengémechanizmus nélkul
meghaijtas nélkul Kézilanc vagy WA 500/500 FU WA 300 ITO/ SupraMatic
és kézilanc nélkil
a° 2°-16° | > 16°-30° 2°-16° | > 16°-30°
LZ < 5500
Személybejaré-ajté nélkiil RM - 325 RM-200+(a°x5,3) | RM-165+(a°x3,2) | RM-230+(a°x5,3) | RM-195+(a°x3,2) RM - 50
Személybejard-ajté magas kiiszébbel RM - 375 RM-220+(a°x5,3) | RM-185+(a°x3,2) | RM-250+(a°x5,3) | RM-215+(a°x3,2) RM - 100
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajté RM - 440 RM-265+(a°x5,3) | RM-235+(a°x3,2) | RM-315+(a°x5,3) | RM-280+(a°x3,2) RM - 135
LZ > 5500
Személybejaro-ajté nélkil RM - 375 RM-250+(a°x5,3) | RM-215+(a°x3,2) | RM-280+(a°x5,3) | RM-245+(a°x3,2) RM - 50
Személybejard-ajté magas kuszdbbel RM - 375 RM-270+(a°x5,3) | RM-235+(a°x3,2) | RM-300+(a°x5,3) | RM-265+(a°x3,2) RM - 100
Alacsony kiiszobos személybejard-ajto*** RM - 475 RM-335+(a°x5,3) | RM-300+(a°x3,2) | RM-365+(a°x5,3) | RM-330+(a°x3,2) RM - 165
N-/NA-/ND-/NS-/NK-sinvezetés
meghaijtas nélkiil és kézilanc | Kézilanc vagy WA 500/500 FU WA 300 ITO/SupraMatic**
nélkl
LZ < 5500
Személybejaro-ajté nélkul RM - 100 RM RM - 30 RM
Személybejard-ajté magas kiiszobbel RM - 120 RM - 20 RM - 50 RM - 20
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajto RM - 165 RM - 65 RM - 95 RM - 65
LZ > 5500
Személybejaré-ajté nélkiil RM - 150 RM -50 RM - 80 RM -50
Személybejard-ajté magas kiiszobbel RM - 170 RM - 70 RM - 100 RM - 70
Alacsony kiiszobos személybejaré-ajto RM - 185 RM - 135 RM - 165 RM - 135
LZ > 8000
Személybejaro-ajto nélkil RM - 100 RM - 100 - -
* NS- és NK-sinvezetés nem lehetséges. a° TetGkovetés RM rasztermagassag
rx Valodi Givegbetétes kivitelnél LZ > 4500 HKZ  Attételes kézi huzolanc
- Nem lehetséges Lz Szabad tokbelméret
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Sinvezetési mod: N

Normal sinvezetés

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET ADH Hatsoé fodémfliggeszték tavolsaga FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADH ADM Kozépsé fodémfliggeszték futésinivben
| ADV  Eliils6 fodémflggesztékek tavolsaga ~ LDB  Szabad athajtoszélesség
ADV _ ADM _ _ ADM ‘ B Futésiniv kezdete ThermoFrame kerettel (lasd a 63.
BW  Tengelytarté rogzitése oldatt
FT ng "y N 9 . LDH Szabad athajtémagassag
DA Min. fédémtavolsag - .
WE DAL  Horgony hossza LH Futésinmagassag
™ RN X LZ  Szabad tokbelméret
DE min. fédémmagassag P L
. P MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
1 Jy <* ET Min. benyulasi mélység szabad tér
& 10 10 . < w4z <
Tz o ] |5 FD  Min. szabad tér a fodémnél OFF  Kész padioszint fels6 sikja
b ~ /1 — FFS Szabad te’r a rug[t:)f’esznesheZ RM rasztermagassag
1— ~/ FFs O FL  Szabad tér a futésinhez STH  Min. szemodldokmagassag
S [ FPUL Rugépuffer a futdsin alatt WE  Tengelytavolsag
i FT A kapu miikbdéséhez szilkséges
L — _ szabad tér
s
FTL Kapustily tetéterheléshez:
s SPU 67 Thermo = 450 N/m?
wl = o BELUL APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
Ol m £ b 5 ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?
e - Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
Megjegyzések:
i e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
MFR OFF ¢ A kapu beépitéséhez szikséges teret a tapvezetékektdl, a
J légbeflvoktdl, stb. okvetlenil szabadon kell tartani.
e Futdsin ala szerelt rugopuffer hasznalata esetén a rugopuffer
125 Lz >125 kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
‘ DB ‘ athajtomagassag.
[ | o Személybejards kézi mlkdodtetésu kivitelnél: Attételes kézilanc
‘ ‘ ajanlott!
* Megjegyzés:
225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR Szabad athajtémagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.
BELUL
STH WE DA BW FT
N1 425 140 205 RM +345
N2 475 160 253 RM+370
2xWE
N3 585 180 363 RM +450
dupla rugétengelynél 795 563 RM +450
B DE FFS FD FL FTL LH
RM-295 | STH+RM min. DA +65 250 695 RM +222
ET*
N1/N2 |RM+415 kézi miikodtetés, rovid rugopufferrel
RM+685 | Tengelyhajtas hosszu rugopufferrel
N3 kézi miikodtetésnél és hosszu rugdpufferrel ellatott
RM +685 tengelyhajtasnal
*** EgyszerUsitett szamitas
Szemoldokmagassag min.
Sinvezetés jele Szemdldokmagassag Sinvezetés jele Szemoldokmagassag Sinvezetés jele Szemaldok
N1, NS 1, NK1 425 GS 1, GK 1 567 Ve RM + 560
N2,NS2, NK2 475 GS1,GK2 617 V7 RM + 600
N3 585 L1,LD1,L2,LD2 250 V9 RM + 695
NA 1 435 H4,HD 4 780 VA 6 RM + 570
NA 2 485 H5,HD 5 840 VS 6,VS7 *
ND 1 445 H8,HD 8 880 VS 9 *
ND 2 475 HA 4 790 VU 6 RM + 310
ND 3 585 HU 4, HU 5, HU 8, 1775 vu7 RM + 310
RD 4, RD 5, RD 8
ND 6 525 HS 4, HK 4 805 VU 9 RM + 310
ND 7 545 HS 5, HK 5 835 WS 6, WS 7,WS 9 -
NH 1, GD 1 579 HS 8, HK 8 875
NH 2, GD 2 644 RS 4, RK 4, RS 5, RK 5 1477
NH 3 719 Méretek mm-ben

** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.
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Sinvezetési mod: NA

Normal sinvezetés
magasra helyezett torziorugds tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET ADH Hatso fodémfliggeszték tavolsaga FTL  Szabad tér a kapuelem szdmara a
ADH ) ADM  Kézéps6 fodémfiiggeszték futdsinivben
ADV  Eliilsé fodémfliggesztékek tavolsaga ~ LDB  Szabad athajtoszélesség
ADV ADM ADM B Futésiniv kezdete ThermoFrame kerettel (asd a 63.
BW  Tengelytarto régzitése oldalt)
. 9 A.y R 9 . LDH Szabad athajtomagassag
DA Min. fédémtavolsag o .
(szerzédésfiiggd) LH Futosmmagassag
DE  Fodémmagassag (szerzGdésfiiggd) LZ  Szabad tokbelméret
ET Min. benydlasi mélység MFR A kapu bgepltesehez szikséges
. e szabad tér
FD Szabad tér a fédémnél . o P
. . o OFF Kész padliészint felsé sikja
FFS  Szabad tér a rugdfeszitéshez .
. - RM  rasztermagassag
FL Szabad tér a futésinhez o .
FPUL Rugéouff futésin alatt STH Max. szemoldokmagassag
FT Ai%%%umzi?)d:soésr:r;: sazijkséges (szerz6désfligg)
szabad tér WE  Tengelytavolsag
Kapusuly tet6terheléshez:
L SPU 67 Thermo = 450 N/m?
|71 APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
wl = - ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?
Q| m FTL . .
R Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
=S .
= BELUL - Megjegyzések:
z i - e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a
a m kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
Ll légbefuvoktol, stb. okvetlenil szabadon kell tartani.
e Futdsin ald szerelt rugépuffer hasznélata esetén a rugdpuffer
MFR OFF kérnyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel cs6kken a szabad
J athajtémagassag.
* Megjegyzés:
=125 Lz , =125 Szabad athajtémagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.
LDB ‘
STH WE DA BW min. BW max
NA 1 435 140 (BW +80) - (RM +222) | RM+355 | 7820, DE - 80
NA 2 485 160 (BW + 105) - (RM + 222) RM+380 | 7995, DE-105
225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR
BELUL FT DE B FFS
2xWE STH + RM RM - 295 min.
FD FL FTL LH
DA +65 250 695 RM +222
ET*
NA1/ |RM+415 |kézi mikddtetés, rovid rugopufferrel
NA2 |RM+685 |Tengelyhajtas hosszu rugdpufferrel
** EgyszerUsitett szamitas
38 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN




Sinvezetési mod: ND

Normal sinvezetés
max. 30°-os tetékovetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.
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a° Tetékovetés FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADH  Hatsé fédémflggeszték tavolsaga futésinivben

ADM  Kézéps§ fédémfiiggeszték LDB  Szabad athajtoszélesség

ADV  Eliilsé fodémfiiggesztékek tavolsaga I&Z’SOFTEW kerettel (lasd a 63.
B Futésiniv kezdete

LDH Szabad athajtémagassag
LH Futésinmagassag
LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez szlikséges
szabad tér

OFF Kész padlészint felsé sikja
RM  rasztermagassag

STH Min. szemdéldékmagassag
WE  Tengelytavolsag

BW  Tengelytartd régzitése

DA Fodémtavolsdg kilon ajanlatra

DE Fédémmagassag

ER Futésin felsé élének sarokpontja
(mélység és magassag)

ET Min. benyulasi mélység

FD Szabad tér a fédémnél

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez

FL Szabad tér a futésinhez

FPUL Rugopuffer a futésin alatt

Kapusuly tet6terheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

Megjegyzés:

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

e Futdsin ala szerelt rugopuffer hasznalata esetén a rugépuffer
kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
athajtomagassag.

* Megjegyzés:
Szabad athajtémagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.

Megjegyzés:

e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

e ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtos kapuk kilon
ajanlatra.

e A tet6 hajlasszdgének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

e Kilon ajanlatra ha RM <3500 és a tet6hajlas > 30° vagy
RM > 3500 és a tet6hailas > 16°.

STH WE BW FT FTL
ND 1, < 30° 435 140 RM + 365 695, <16°
ND 2, < 30° 475 160 RM +370 525,>16°
o 2xWE

ND 3, <30 585 RM +450 695, <16°
dupla 795 180 RM +450 505 =16°
rugétengelynél =

ET DA DE FFS FD FL LH ER B

e = STH + RM min. DA + 65 250 * . *

** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.

[ ] Az ésszes kaputipus az Gsszes kivitelben lehetséges.
|:| APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilén ajanlatra.

|:| SPU 67 Thermo kaputipus kiilon ajanlatra
(APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).

[ Kulsn ajanlatra
SPU 67 Thermo kapuk sinvezetési hatara

1: APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: ND

Normal sinvezetés
32° - 46°-0s tetokdvetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADH  Hatso fodémfiiggeszték tavolsaga futésinivben
ADM  Kb&zéps6 fodémfiiggeszték LDB  Szabad athajtoszélesség

ThermoFrame kerettel (lasd a 63.
oldalt)

LDH Szabad athajtémagassag
LH Futésinmagassag
LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez szlikséges
szabad tér

OFF Kész padlioszint felsé sikja
RM  rasztermagassag

STH Min. szemdéldékmagassag
WE  Tengelytavolsag

ADV  Ellls6 fodémfliggesztékek tavolsaga

B Futésiniv kezdete

BW  Tengelytartd régzitése

DA Fodémtavolsdg kilon ajanlatra

DE Fédémmagassag

ER Futdsin felsé élének sarokpontja
(mélység és magassag)

ET Min. benyulasi mélység

FD Szabad tér a fédémnél

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez

FL Szabad tér a futésinhez

FPUL Rugopuffer a futésin alatt

- Tk EEOTn Kapusuly tet6terheléshez:
etokovetés 32° - 46° kozott _ >
5 A fokban valé kiszamitashoz SPU 67 Thermo = 450 N/m
lasd a tablazatot, a 86. oldalon APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
% ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?
Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
Megjegyzés:
BELUL o Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
5 kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
T T o« Eltérés esetén a Konfiguratorban 1év6 érvényes
wl = < . " .
Al @ " = w mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
I Lol - . ? z P
g * A kapu beépitéséhez szlikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

e Futdsin ala szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer
kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csokken a szabad
athajtdomagassag.

OFF jtomagassag
* Megjegyzés:
=125 Lz 2125 Szabad athajtomagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.

Megjegyzés:

e Okvetlenll vegye figyelembe a 9—-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR ° ALF( 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtés kapuk kilén
BELUL ajanlatra.
o A tet6 hailasszdaének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.
A 500
% STH WE BW FT FTL
462! ND 6>32° 525 160 RM +420 2 x WE
2 450 525
‘S 437 ND 7>32° 535 180 RM +440
E 425
§ 400
Z 3ar ET | DA DE FFS FD FL LH | ER B
a 375 . - - : - = -
Z 3625 || LT ) STH+RM | min. DA+GS | 250
E % » ** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.
©
325 £

(O8] (8]

o)
o]

- Kulon ajanlatra

SPU 67 Thermo kapuk sinvezetési hatara
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Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: NS

Normal sinvezetés
dupla radiusszal

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET
ADH

I pa
|.FD,|

STH

RM*
LH
LH + DA

BW

LDH

HH

DE

MFR OFF

=125 Lz =125
LDB

225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR
BELUL

Megjegyzés:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtés kapuk kilon ajanlatra

NS 2 tartomany

RM

YRR R R ) (]| [~ TN TS FN IS PN INTNIN
00|
<

NS 1 tartomany
IND|
~
i

(&)
| ~
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1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000

9250
9500

9750
10000

\

b°/c° Konturszdg FTL  Szabad tér a kapuelem szamara
ADH Hatso fodémfliggeszték a futdsinivben
tavolsaga HH Akaddlymagassag
ADM Ko6zépsé fodémfliggeszték HT Akadalymélység
ADV  Ellls6 fodémfliggesztékek LH Futdsinmagasséag
tavolsaga LDB Szabad athajtészélesség
B Futdsiniv kezdete ThermoFrame kerettel (lasd a 63.
BW  Tengelytartd rogzitése oldalt)
DA Min. fédémtavolsag LDH Szabad athajtémagassag
DE Fédémmagassag Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
ET  Min. benyulasi mélység, kiilon MFR A kapu beépitéséhez szikséges
ajanlatra szabad tér
FD Szabad tér a fédémnél OFF Kész padldszint felsé sikja
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez RM  rasztermagassag
FPUL Rugdpuffer a futésin alatt STH  Min. szemdldokmagassag
FT A kapu mikodéséhez szikkséges WE  Tengelytavolsag
szabad tér

Kapusuly tet6terheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

Megjegyzés:

o El6zetes miszaki egyeztetés szikséges!

* Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktol, stb. okvetleniil szabadon kell tartani.

e Futdsin ald szerelt rugépuffer hasznélata esetén a rugépuffer
kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
athajtdomagassag.

* Megjegyzés:
Szabad athajtémagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.

STH WE DA BW
NS 1 425 140 205 RM + 345
NS 2 475 160 RM +370
FT DE B ET FFS FD FL FTL LH
2xWE | LH+203 | ** - min. DA +65 | 250 > =

** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.

[ ] Az 6sszes kaputipus az sszes kivitelben lehetséges.

l:| SPU 67 Thermo kaputipus kilén ajanlatra (APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo
nem lehetséges).

l:| Kulon ajanlatra
SPU 67 Thermo kapuk sinvezetési hatara

1: APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara

Méretek mm-ben
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Sinvezetesi mod: NK
Normal sinvezetés
dupla radiusszal és max. 30 -os tetokovetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés FT A kapu mUkddéséhez sziikséges
b°/c® Kontlrszég szabad tér
ADH Hatso fodémfiiggeszték FTL  Szabad tér a kapuelem szamara
tavolsaga a futésinivben
ADM  Kozépsé fodémfiiggeszték HH  Akadalymagassag
ADV  Ellls6 fodémfliggesztékek HT Akadalymélység
tavolsaga LDB Szabad &thajtészélesség
B Futésiniv kezdete ThermoFrame kerettel (lasd a
BW  Tengelytarté régzitése 63. oldalt)

LDH Szabad athajtémagassag
LH Futésinmagassag
Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

DA Fodémtavolsag kilon ajanlatra
DE Fédémmagassag
ER Fels6 él sarokpontja

_ Futésin (mélység és magassag) MFR A kapu beépitéséhez szlikséges
ET  Min. benydlasi mélység szabad tér o
FD  Szabad tér a fédémnél OFF  Kész padlészint fels6 sikja

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez RM ra§ztermaqa5§ég )
Tetékovetés 2°, 4°, 6°, 8°, FL  Szabad tér a futésinhez STH  Min. szemdlddkmagasség
10°... max. 30° FPUL Rugbpuffer a futésin alatt WE  Tengelytavolsag

A fokban valé kiszamitashoz
lasd a tablazatot, a 86. oldalon

Kapusuly tet6terheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
*E APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
T ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

BW

LDH

DE
HH

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

LH

Megjegyzések:

e Elézetes mlszaki egyeztetés sziikséges!

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).

BELUL Eltérés esetén a Konfiguratorban lévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

|égbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

Futésin ala szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer

kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad

athajtdomagassag.

Okvetlendl vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a

kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR e ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtds kapuk kiilon

BELUL ajanlatra.

o A teté hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

4 £ * Megjegyzés:

y 5 Szabad athajtomagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.
2 :
Iy 2 STH WE DA BW
24 o NK 1 425 140 RM +345
s4 A 205
a7 NK 2 475 160 RM +370
¥ 7
z

3 FT DE B | ET FFS FD FL | FTL LH

3 2xWE | LH+203 | = | = min. |DA+65| 250 | * &

** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.

|l

[ Az 6sszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.

max. 28°

Méretek mm-ben

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

3250
3500

K
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Sinvezetési mod: NH

Normal sinvezetés
minimalis emeléssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET ADH Hatso fodémfliggeszték L Horgony hossza
ADH ) tavolsaga LDB Szabad athajtoszélesség
‘ ADM Kozépsé fodémfliggeszték ThermoFrame kerettel (lasd
ADV - ADM__ _ ADM ADV  Elillsé fédémfiiggesztékek a 63. oldalt)
tavolsaga LDH Szabad athajtémagassag
B Futdsiniv kezdete LH Futésinmagassag
BW  Tengelytartd rogzitése Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
DA Min. fédémtavolsag MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
DE  Fodémmagassag szabad tér
= ET Min. benyulasi mélység OFF  Kész padlészint felsé sikja
FD  Szabad tér a fodémnél RM  rasztermagassag
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez STH  Min. szemdldékmagassag
FL  Szabad tér a futésinhez WE  Tengelytavolsag
FPUL Rugoépuffer a futésin alatt RM  rasztermagassag
FT A kapu mikodéséhez szikkséges STH  Min. szemdldokmagassag
szabad tér WE  Tengelytavolsag
FTL  Szabad tér a kapuelem szamara
a futésinivben
2 BELUL
a % :E = 5 Kapusuly tetéterheléshez:
o SPU 67 Thermo = 450 N/m?
- m APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?
1 Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
MFR OFF Megjegyzések:
J * Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
=125 Lz L =125 mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
“ LDB ‘ e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktal, stb. okvetleniil szabadon kell tartani.
e Futdsin ald szerelt rugépuffer hasznélata esetén a rugépuffer
kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR athajtomf_:}gassag. ] )
BELUL ¢ Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
A ;ggg * ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtds kapuk kiilon
7550 ajanlatra.
7125
0 STH WE DA BW
g 0 NH 1 579 140 225 LH+140
g 23 NH 2 644 160 290 LH+180
E g NH 3 719 365
hos c | 180 LH+225
® 6125 dupla 760 565 *
I 6000 rugétengelynél
z 5
0
g FT DE B FFS FD FL | FTL LH ET
5 min. RM + 354
2 2xWE | STH + RM | LH - 366 in. |DA+65]| 275 | 670 -
0 xWE | STH+ min * max. RM + 500
9 ** A méreteket a Konfiguratorban talalja meg.
o
Z 1
g 3 [ ] Az 6sszes kaputipus az sszes kivitelben lehetséges.
£ 5
8 0 [ ] SPU 67 Thermo kaputipus killén ajénlatra
; 3 (APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).
z 3 [ Kulsn ajanlatra
3 SPU 67 Thermo kapuk sinvezetési hatara
o)
z g ----- 1! APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara
‘© 0
§ 5 Méretek mm-ben
£ 0
82625
- 0
T 5
z 0
5
0
5
0000000000000
COoOULOUVLOLVLOLVLOLVLOLOLVLOLOLOLOLVLOLOLOLOWLOWLO
LOANULNMNOANUNOANULNOANUNONUNOANULNOANMNOANWONO
TANANNDOONETTTTOOOVDOOOONNNMNDOWWO OO
Lz |
=1
HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06 43



Sinvezetési mod: GD
Normal sinvezetés

max. 28°-os tetokovetéssel

és minimalis emeléssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés FT A kapu mUkddéséhez sziikséges

ADH Hatso fodémfiiggeszték szabad tér
tavolsaga FTL  Szabad tér a kapuelem szamara

ADM Koézépsé fodémfliggeszték a futdsinivben

ADV  Eliils6 fodémfliggesztékek LDB  Szabad athajtoszélesség
tavolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a

B Futésiniv kezdete, gyari el6iras 63.oldalt) )

BW  Tengelytartd régzitése LDH Szalba,d athajtomagassag

£\ ¢ DA  Fodémtavolsag kiilon ajdnlatra LH  Futosinmagassag

Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
szabad tér

OFF Kész padldszint felsé sikja

DE Fédémmagassag
ER Felsé él sarokpontja

Futdsin (mélység és magassag)
ET Min. benyulasi mélység

TT FD  Szabad tér a fédémnél RM  rasztermagassag )
5 Y FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez STH  Min. szemdldokmagassag
} s Tet6kovetés 2°, 4°, 6°, 8°, FL Szabad tér a futésinhez WE  Tengelytavolsag
— {_FF 10°... max. 28° . o
A fokban valé kiszamitashoz FPUL Rugopuffer a futdsin alatt
~ lasd a tablazatot, a 86. oldalon K ity tetSterhelésh
apusuly tetoterneleshez:
SPU 67 Thermo = 450 N/m?
* APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
2 . o ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?
o % :g = w Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
3 | @
BELUL Megjegyzések: .
® Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
. kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
MFR OFF mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
J légbefuvoktol, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
e Futdsin ala szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer
=125 Lz e 2125 kornyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csékken a szabad
‘ ‘ LDB ‘ ‘ athajtomagassag.
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtds kapuk kiilon
225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR ajanlatra.
BELUL e Atetd hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.
A 5392 STH WE DA BW FT DE
4750 GD 1 579 140 . LH+140
2xWE | STH+RM
4625 . GD 2 644 160 LH+180 * *
> _4500 o
£ 4315 -
E j%gg é ET B FFS FD FL | FTL LH ER
£ 0 in. RM + 354
5 —4900 = | LH-366 | min. |DA+65| 275 | 670 | OV -
N 3750 max. RM + 500
= 3 %ggE, - - - - - - P B ** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.
o 3375
E?g% l:| Az 6sszes kaputipus az 0sszes kivitelben lehetséges.
3000
> 2875 R . . TS
é 873 E [ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilon ajanlatra.
2625
£ 72500 £ [ ] SPU 67 Thermo kaputipus kiilén ajanlatra
b gggg - (APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).
o 2125 N Kiilén ajanlatra
& 2000
1875 SPU 67 Thermo kapuk sinvezetési hatara
0000000000000 00000000000000DO00Ds -==--= - Y . L4 <
883838&838&’838&8&838&838&83828&8&@ 1 APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara
TANANNOOONIITITITOOODOOOONNNNOOOODDON O =
Lz ;l Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: GS

Normal sinvezetés
dupla radiusszal és minimalis emeléssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET )

‘ LDB ‘

225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR
BELUL

GS 2 tartomany

GS 1 tartomany

0O Q9 Q9 Q9 Q0 Q0 Q090 Q0090 Q902929290 QQQQQ

OO LOWLAOLAOLAOLAOWLOLAOLOB QL SO Q|

LD O QUWLWNENONWLNOANBLNONDOINOOANWDMINOSAN L N

FTA AN AN OO®OnF T T IFTODDOO0 000 0RNNIN
LZ

8000

Yy

b°/c°®

ADH

ADM
ADV

B
BW
DA
DE
ET
FD
FFS
FL

FPUL Rugdpuffer a futdsin alatt

FT

Konturszég FTL  Szabad tér a kapuelem szamara

Hats6 fédémfiiggeszték a futésinivben

tavolsaga HH  Akadalymagassag

Kozépsé fodémfliggeszték HT Akadalymélység

Ellls6 fodémfuggesztékek LDB Szabad athajtoszélesség

tévolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a

Futdsiniv kezdete, gyari el6irds 63. oldalt)

Tengelytarto régzitése LDH Szabad athajtémagassag

Foédémtavolsag kilon ajanlatra LH  Futésinmagassag

Fédémmagassag Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

Min. benyulasi mélység MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
szabad tér

Szabad tér a fédémnél
Szabad tér a rugdfeszitéshez
Szabad tér a futésinhez

OFF Kész padlészint felsé sikja
RM  rasztermagassag

STH Min. személdokmagassag
A kapu mikodéséhez sziikséges WE  Tengelytavolsag
szabad tér

Kapustily tetGterheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

Megjegyzések:

El6zetes mlszaki egyeztetés sziikséges!

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban 1évé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

Futosin ala szerelt rugdpuffer hasznalata esetén a rugdpuffer
kérnyezetében, a futésin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
athajtomagassag.

Okvetlendil vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

ALR 67 Thermo Glazing és személybejaré-ajtés kapuk kiilon
ajanlatra.

A tetd hajlassz6gének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

STH WE DA BW FT DE
GS 1 567 140 B+510
GS 2 617 160 205 B | 2XWE | LH+183
FFS FD FL FTL LH ET
min. DA + 65 275 = = =

** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[ 7] Az 6sszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: GK

Normal sinvezetés

dupla radiusszal és max. 30 -os tetokovetéssel
és minimalis emeléssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés FT A kapu mUkddéséhez sziikséges
b°/c® Kontlrszég szabad tér
ADH Hatso fodémfiiggeszték FTL  Szabad tér a kapuelem szamara
tavolsaga a futésinivben
ADM  Kozépsé fodémfiiggeszték HH  Akadalymagassag
ADV  Eliils6 fodémfliggesztékek HT  Akaddlymélység
tavolsaga LDB Szabad &thajtészélesség
B Futésiniv kezdete, gyri elGiras ThermoFrame kerettel (lasd a
BW  Tengelytarté régzitése 63. oldalt)

DA Fodémtavolsag kiilon ajanlatra LDH  Szabad athajtémagassag

P DE Fodémmagassag LH Futésinmagassag
ER Fels ¢l sarokpontja Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
Futdsin (mélység és magassag) MFR A kapu bge’pl’téséhez szlikséges
ET  Min. benydlasi mélység szabad tér o
FD Szabad tér a fédémnél OFF  Kész padlészint felsé sikja
Tet6kévetés 2°, 4°, 6°, 8°, FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez RM ra'sztermag"a5§ag )
10°... max. 30° FL  Szabad tér a futésinhez STH  Min. szemdldokmagassag
1 A fokban valé kiszamitashoz FPUL Rug6puffer a futésin alatt WE  Tengelytavolsag
lasd a tablazatot, a 86. oldalon

Kapusuly tet6terheléshez:

. SPU 67 Thermo = 450 N/m?
BELUL & APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m2
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

DE
HH
B
LDH = RM
LH

Megjegyzések:

e Elézetes mUliszaki egyeztetés sziikséges!

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban 1évé érvényes

OFF mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

rr e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

|égbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

=125 Lz . 2125 e Futdsin ala szerelt rugdpuffer hasznélata esetén a rugopuffer

LDB kdrnyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad

athajtomagassag.

Okvetlendl vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a

kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

e ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtés kapuk kiilon

ajanlatra.

A tetd hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

225 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 325] MFR
BELUL

A STH WE DA BW FT DE
GK1 567 140 B+ 510
205 2xWE LH+183

. GK2 617 160 B+535 | i
c

T

E FFS FD FL FTL LH ET
s min. DA + 65 275 - - -
5 ** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.

=
[ [ Az 6sszes kaputipusra és kivitelre killsn ajanlatot kell kérni.
Méretek mm-ben
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6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
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Sinvezetési mod: L

Alacsony sinvezetés

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

7000

ET )
BF )
T
=
%3]
Ha a tavolsag tobb, mint
x o 500 mm, akkor egy
= kiegészité 120 x 60-as
w [ zartszelvény szlikséges T
ol ! 3
I
[a]
| N 0
BELUL
-
MFR OFF
) | <
=125 LZ . =125
) LDB ‘
MFR = 225 BELUL
MFR =285 Beszorulasvédelem a lengémechanizmushoz RM < 2800
MFR =325 VL1/VL2 el6lfuté fénysorompd
LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk
A
>4
24
@
£
S
€
S
N 0
- 5
0
5
= 0
4 3375
3250
> 31256
53000
£ 2875
9 2750
£ 72625
+ 2500
~ 2375
=1 2250
125
000
875
O O 0O 0O 0O 0O O 0O 0O 0O OO0 0 OO OO oo oo o o o
O O 1 O LW o W o wWwOowOowOowWOouwOowOo
L O N L MN~NON W NONWINOONWINOOON WV NN
T AN AN AN NMOOOMON ST T T T OO0 OO oo o o
Lz |

ADM Kozéps6 fodémfliggeszték LDB Szabad &thajtoszélesség

ADV  Elulsé fodémfuiggesztékek ThermoFrame kerettel (lasd a
tavolsaga 63. oldalt)

B Futdsiniv kezdete LDH Szabad &thajtémagassag

BF Rugoétengely rogzitése Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

ET Min. benyulasi mélység MFR A kapu beépitéséhez sziikséges

szabad tér
OFF Kész padldszint felsé sikja
RM  rasztermagassag
STH Min. szemoldokmagassag

DA Min. fédémtavolsag

DE min. fédémmagassag

FD Min. szabad tér a fédémnél
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez

FTL  Szabad tér a kapuelem szamara
a futésinivben

LH Futésinmagasséag

Kapusuly tet6terheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

Kapumiikédtetés:

o Kézi mikodtetés: kézi huzozsindr vagy attételes kézi
hazélanc (kézi mikodtetéshez ajanlott!)

e Gépi mikodtetési: WA 500/500 FU csak lancadapterrel! ITO
csak lengémechanizmus nélkil lehetséges!

e WA 300 kilén ajanlatra!

Megjegyzések:

e Lengémechanizmussal és kiilsé és bels6 miikodtetési
kapureteszeléssel felszerelt kapuk esetén a zar terliletén az
athajtémagassag korlatozasa legfeljebb 40 mm lehet.

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

Okvetlendl vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a

kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.

* Megjegyzés:
Szabad athajtomagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt is.

B BF* DA DE ET*
LH-517 RM + 695 191 STH+RM RM +1007
FD FFS FTL LH STH

DA +65 min. 675 RM +59 250

* Lengémechanizmussal, ET=RM + 916 és BF = RM + 604

[ ] Az 6sszes kaputipus az sszes kivitelben lehetséges.

[ Az 6sszes kaputipusra gyri ajanlatot kell kérni.

l:| APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipus kilon ajanlatra.
[ Minden személybejaré-ajtos kapu kilén ajénlatra.

Sinvezetések hatara

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: LD

Alacsony sinvezetés
max. 30°-os tetdokdvetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

Ha a tavolsag tébb, mint
500 mm, akkor egy
kiegészité 120 x 60-as
zartszelvény szlikséges

S
& ) $
N
<o
o
a°
T
=
9]
TetSkovetés 2°, 4°, 6°, 8°,
10°... max. 30°
A fokszam kiszamitasahoz
lasd a tablazatot, 86. oldal
FTL
2 - BELUL
2 =
m 3
al !
T
[a)
= o o
=4
MFR OFF
=125 LZ . =125
LDB ‘
MFR = 225 BELUL
MFR =285 Beszorulasvédelem a lengémechanizmushoz RM < 2800
MFR =325 VL1/VL2 eldlfutd fénysorompd
LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk
L 5000
4875
4750
= ;
@ 45 ©
& 4375 e
o 4250 ]
£ 2125 £
872000
o 3875
0o _3750
Sgesl Lo L1 L1 [ [ [ [ 1 _[_ 1 _[_ [ 1 [ 1 _[_1_[_1_
= 3500
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3250
3125
>3000 .
52875 8
€ 2750 !
S 2625 %
E 2500 £
+ 2375
v~ 2250
o 2125
-172000
1875
O O 0O 0O 0O 0O 0O 0 00000000 00 o0 o o o
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D O AN ION~NONWINOQNWLNOONLWINOONWIN O
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a° Tet6kovetés FTL  Szabad tér a kapuelem szamara

ADM  Kozéps6 fodémfuggeszték, kilon a futésinivben
ajanlatra LDB Szabad athajtdszélesség

ADV  Eliils6 fodémfliggesztékek ThermoFrame kerettel (lasd a
tavolsaga 63. oldalt)

B Futésiniv kezdete kiilon ajanlatra LDH  Szabad athajtomagassag

BF  Rugos tengely régzitése kilén LZ  Szabad tokbelméret (1200-t5l)
ajanlatra MFR A kapu beépitéséhez sziikséges

DA  Fodémtavolsag kiildn ajanlatra szabad tér

DE min. fédémmagasség OFF Kész padldszint felsé sikja

ET  Min. benydlasi mélység RM  rasztermagassag

FD  Min. szabad tér a fédémnél STH  Min. személdékmagassag

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez

Kapusduly tet6terheléshez:

SPU 67 Thermo = 450 N/m?
APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo = 500 N/m?2
ALR 67 Thermo Glazing = 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

Kapumiikédtetés:

o Kézi mikddtetés: kézi huzdzsindr vagy attételes kézi
hazélanc (kézi mikodtetéshez ajanlott!)

e Gépi mukodtetési: WA 500/500 FU csak lancadapterrel! ITO
vagy SupraMatic HT csak lengémechanizmus nélkdl
lehetséges.

Megjegyzések:

Lengémechanizmussal és kuils6 és belsé mikodtetés(
kapureteszeléssel felszerelt kapuk esetén a zar terliletén az
athajtdomagassag korlatozasa legfeljebb 40 mm lehet.

Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktal, stb. okvetleniil szabadon kell tartani.
Okvetlendl vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

Az ALR 67 Thermo Glazing és a személybejaré-ajtos kapuk,
valamint az S4, U4, A4, B4, M4, E2, G2, C4 betétekkel
ellatott kivitelek esetén a gyarral kiilon egyeztetni kell.

¢ WA 300 meghajtassal ellatott kapuk kilon ajanlatra!
e A teté hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

Megjegyzés:

Szabad athajtomagassag LDH vegye figyelembe a 36. oldalt
is.

A lengémechanizmus max. csak 10°-ig lehetséges.

DE LH STH FD
| LD1/LD 2 STH + RM * 250 DA + 65
B DA FFS FTL
> - min. 675
** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.
ET*
LD1/LD2 | (RM +990) - (8 x a°) | az Gsszes kivitel

** EgyszerUsitett szamitas

[ ] Az 6sszes kaputipus az sszes kivitelben lehetséges.

[ Az 6sszes kaputipusra gyri ajanlatot kell kérni.

l:| APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipus kilon ajanlatra.

Sinvezetések hatara

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: H

Magas sinvezetés

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ADH Hatsoé fodémfliggeszték tavolsaga FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADM  Kézéps6 fédémfiiggeszték futésinivben
ADV  Eliils6 fodémfliggesztékek tavolsaga ~ LDB  Szabad athajtoszélesség

ThermoFrame kerettel (lasd a
63. oldalt)

LDH Szabad &thajtémagassag

LH Futésinmagassag

Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
szabad tér

Kész padlészint felsé sikja
rasztermagassag

Min. személdokmagassag
WE  Tengelytavolsag

B Futésiniv kezdete

BW  Tengelytarté rogzitése

DA Min. fédémtavolsag

DE min. fédémmagassag

ET Min. benyulasi mélység

FD Min. szabad tér a fodémnél

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez OFF

FL Szabad tér a futésinhez RM

FT A kapu mUkddéséhez sziikséges STH
szabad tér

STH

Valassza ki a megfelelé kapumagassaghoz a tablazatbdl a sziikséges
futésinmagassagot.

I Fontos:

BELUL

Megjegyzés:

o Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a kaputipus
standard kivitelén alapulnak (Iasd a termékleirast). Eltérés esetén a
Konfiguratorban 1év6 érvényes mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

o A kapu beépitéséhez szlikséges teret a tapvezetékektdl, a légbefuvoktodl,
stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

e Futosin ala szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer

MFR OFF kornyezetében, a futésin alatt 70 mm-rel csékken a szabad

J athajtémagassag.

Megjegyzések:

=150 e Okvetlentl vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a kaputipusok
engedélyezett mérettartomanyat!

¢ ALR 67 Thermo Glazing kildn ajanlatra.

DE
BW
=RM
B
LH

LDH
|
i

v
-
(41}
o
N

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

2 xRM-LH + 982 + 297 | hosszu rugopufferrel ellatott kézi miikodtetésnél (standard)

STH WE DA BW
MFR H4 LH-RM +280 160 280 LH+140
_ S— H5 LH-RM +340 (515%) 180 340 (515%) LH+170
LZ 7000 mm-ig, személybejaro-ajtés kapuk
I H8 LH—RM + 380 (540%) 205 380 (540%) LH+195
* Dupla rugétengellyel
B DE FD FFS FL FT FTL
E LH-513 | STH+RM DA +65 min 90° (745) 275 2xWE 675
5
£ ET
)
©
T

2 xRM-LH + 712 + 297 | tengelyhajtasnal hosszu rugépufferrel LH-RM < 1000

0
I
3 |2xRM-LH +712+297 | WA 300 tengelyhajtasnal hosszu rugépufferrel, LH-RM > 1000
I

2« RM=LH + 712 + 27 WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtasnal révid rugépufferrel,

LH-RM > 1000
; 2 xRM-LH + 712 + 297 | az 6sszes kivitel
>
~§ * Egyszer(sitett szamitas
g Tablazat: Futésinmagassagok (LH)
8
0 Kapum- Kapum-
T agassag agassag
RM LH min. | LH max. RM LH min. | LH max.
5000 5500 350
4875 5375 225
z 4750 5250 100
@ 4625 5125 975
E 4500 5000 7850
[ 4375 4875 7725 © B
) 4250 4750 7600 T 2
i 4125 4625 7475 2
_ 4000 4500 7235 1%
3875 4375 6985 5
3750 4250 6735 5
0000000000000 00000000000000000000O 3625 4125 6485 =<
COoOLOLVLOLVLOLOLLOLOLLOLOLOLOLOLOLOWLOWLOWLO [
TANNNNOOONMTITIITITIODOOVDOOOONNNNOOOWODIO DO _9
- 3375 3875 5985 3z
Lz - 3250 3750 5735 ﬁ S
> 3125 3625 5485 ° 2
3000 3500 5235 52
[ | Az ésszes kaputipus az Gsszes kivitelben lehetséges. 2875 3375 7985 2
2750 3250 4735 3 EE
[ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilén ajanlatra. 2625 3125 4485 g
2500 3000 4235 0
[ Minden személybejéro-ajtos kapu kiilsn ajanlatra. 2375 2875 3985 N
2250 2750 3735 8
SPU 67 Thermo kaputipus kiilon ajanlatra 2125 2625 3485 2
(APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges). 2000 2500 3235

- Minden kaputipus kiilon ajanlatra.
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Sinvezetési mod: HA

Magas sinvezetés
magasra helyezett torziorugds tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ET
ADH

ADV

ADM

ADM

ADH Hatsoé fodémfliggeszték tavolsaga FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADM Kozéps6 fodémfliggeszték (lasd futésinivben
a 69. oldalt) LDB Szabad athajtoszélesség
ADV  Eliils6 fédémfiiggesztékek tavolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a
B Futésiniv kezdete 63. oIdaIF) » )
BW  Tengelytarté régzitése LDH SZE‘P’%" athajtomagassag
DA  Min. fédémtévolsag LH  Futdsinmagassig B
DE min. fodémmagassag LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)
ET Min. benyulasi mélység MFR A k:;{]ptcli bgépitéséhez szlikséges
FD  Szabad téra fodémnél szabadter
. . o OFF Kész padlészint felsé sikja
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez .
. - RM  rasztermagassag
FL Szabad tér a futésinhez . A .
P ales STH Min. szemoldokmagassag
FT A kapu mUikddéséhez sziikséges . .
szabad tér WE  Tengelytavolsag
Fontos:

Vélassza ki a megfelel6 kapumagassaghoz a tablazatbdl a

szlikséges futdsinmagassagot.
Megjegyzés:
e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
- mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
T e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
g légbefuvoktol, stb. okvetleniil szabadon kell tartani.
o % [ o e Futdsin ald szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer
z i kérnyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
- athajtébmagassag.
Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
i STH DA DE B BW min.
HA4 | BW-(RM +140) | (BW + 140)~LH | STH+RM LH-513 LH+150
MFR OFF
J BW max. FD FFS FL FT FTL WE
8120, DE-140 | DA +65 min. 275 2x WE 675 160
> 150 Lz =150
DB ‘ Tablazat: Futésinmagassagok (LH)
‘ Kapumagassag
RM LH min. LH max.
3500 4000 6215
" 3375 3875 5965
325 MFR BELUL 3250 3750 5715
3125 3625 5465
3000 3500 5215
LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk 2875 3375 4965 <«
2750 3250 4715 <
2625 3125 4465 *
2500 3000 4215
2375 2875 3965
2250 2750 3715
2125 2625 3465
2000 2500 3215
2500
2375
2250 . 3
2125 Megjegyzések:
2000 . . .
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
5838382333838 3838338838333838838388838 kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
LOANLNOANULNOALNOANLNOANULNOANLNOANULNOANWLNO . wa e . s
TANANOOOOTITIDOWOOOOORNNNDRODOO PO DO e ALR 67 Thermo G|az|ng kdlén ajanlatra.
LZ »
e [ ] Az osszes kaputipus az ésszes kivitelben lehetséges.
2 x RM - LH + 982 + 297 &ﬁ:zzﬂ:g}gépuﬁerrel elltott kézi mdkodtetésnél [ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilon ajanlatra.

2 x RM-LH + 712 + 297 |tengelyhajtasnal hosszu rugépufferrel LH-RM <1000

HA 4

WA 300 tengelyhajtasnal hosszu rugépufferrel,

2xRM~-LH +712 + 297 LH-RM> 1000

[ Minden személybejéré-ajtds kapu kiilén ajanlatra.

SPU 67 Thermo kaputipus kilon ajanlatra

2xRM~-LH+712 +27 LH—RM> 1000

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtasnal révid rugopufferrel,

* EgyszerUsitett szamitas

(APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).
l:l Minden kaputipus kilén ajanlatra.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: HD

Magas sinvezetés
max. 30°-os tetdokdvetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

Tet6kovetés 2°, 4°, 6°,
T 8°,10°... max. 30°
5 A fokban valé
kiszamitashoz lasd a
tablazatot, a 86. oldalon
— FTL
. o
E w
ol % il o T
5 BELUL
=] L
MFR OFF
> 150 LZ . =180
) LDB ‘
325 MFR BELUL
LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk
A 7500
7375

HD 8 tartomany

RM

O|U1|O|u|O|u|O|uO|uo|u1|O|u| OO |U|O|U1|O|U1|O|U1|O|U|

HD 5 tartomany

o|u|O|u|Ou|o|u|o|ul

HD 4 tartomany

a° Tet6kovetés FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
ADH Hatsé fodémfliggeszték tavolsaga futésinivben
ADM  Kézéps6 fodémfiiggeszték, kiilon LDB  Szabad athajtoszélesség

ajanlatra ThermoFrame kerettel (lasd a
ADV  Elills fodémfiiggesztékek tavolsaga 63.cldalt) )
B Futésiniv kezdete LDH  Szabad athajtémagassdg
BW  Tengelytarté rogzitése LH Futésinmagassdg (lasd a tablazatot
DA  Fédémtavolsag kiilon ajanlatra a 49, oldalon)

aemtavo'sag kion & LZ  Szabad tokbelméret (1200-t8l)
DE min. fédémmagassag PP L
.. X MFR A kapu beépitéséhez sziikséges

ER Felsé él sarokpontja <

Futdsin (mélység és magassag) szabad tér

. . y . 9 . 9 9 OFF Kész padloszint felsé sikja
ET Min. benyulasi mélység .
. o RM  rasztermagassag
FD Szabad tér a fodémnél X A .
. . L STH Min. személdékmagassag

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez WE  Tengelytavolsa
FL Szabad tér a futésinhez gelyt 9
FT A kapu mUikddéséhez sziikséges

szabad tér

Fontos:

A kapumagassagnak megfeleléen valassza ki a 49. oldalon Iévé
tablazatbdl a sziikséges futésinmagassagot.

Megjegyzések:

o Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktol, stb. okvetlenlil szabadon kell tartani.

e Futdsin ald szerelt rugépuffer hasznalata esetén a rugépuffer
kérnyezetében, a futdsin alatt 70 mm-rel csdkken a szabad
athajtébmagassag.

e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

¢ ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.

o A tetd hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.

e Tet6kovetés > 10° max. 30°-ig kiilon ajanlatra.

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

STH BW WE DA B
HD 4 780 LH+140 160
HD 5 840 LH+170 180 = LH-513
HD 8 880 LH+195 205
FT FL FTL FFS FD ET ER
2xWE 275 675 min. DA + 65 - -

** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[ ] Az osszes kaputipus az ésszes kivitelben lehetséges.
[ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilon ajanlatra.

l:l SPU 67 Thermo kaputipus kilon ajanlatra
(APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).

l:l Minden kaputipus kilén ajanlatra.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: HS
Magas sinvezetés
dupla radiusszal

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

b°/c° Konturszdg FFW Szabad tér a rugétengely szamara
ADH Hatsé fodémfliggeszték tavolsaga HH  Akadalymagassag

ADM Ko6zépsé fodémfliggeszték HT Akadalymélység

ADV  Ellls6 fodémfliggesztékek tavolsaga LDB Szabad athajtoszélesség

B Futésiniv kezdete, gyari el6iras ThermoFrame kerettel (lasd a

63. oldalt)
LDH Szabad athajtémagassag
LH Futésinmagassag
Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
szabad tér

OFF Kész padlészint felsé sikja

DA Fodémtavolsag kilon ajanlatra
DE min. fddémmagassag

ET Benyulasi mélység

FD Szabad tér a fodémnél

FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez
FL Szabad tér a futésinhez

FT Szabad tér a kapumlikodtetéshez, RM X
kilon ajanlatra rasztermagassag

FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a STH  Min. SZer’ﬂiild('?kmagasség
futdsinivben WE  Tengelytavolsag

Fontos:
A kapumagassagnak megfeleléen valassza ki a 49. oldalon Iévé
tablazatbdl a szikséges futésinmagassagot.

Megjegyzés:

e Elézetes mUiiszaki egyeztetés sziikséges!

o Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

OFF légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

MFR
b Megjegyzések:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
=150 Lz , .. =150 kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
‘ LDB ‘ e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.
Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
STH WE DA DE B
HS 4 785 160
HS5 812 180 e LH+203 -
LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk HS 8 852 205
BW FT FL FTL FFS FD ET ER
- 2xWE 275 - min. DA + 65 - -

** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[o2]
O
N
|

(o2
[
(=1
O]

[ 7] Az osszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.

(2]
N
Q|
O]

(2]

Méretek mm-ben

HS 8 tartomany
[e2] [o2]
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~
a1
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Sinvezetési mod: HK

Magas sinvezetés
dupla radiusszal és max. 30°-os tetokovetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés HH  Akadalymagassag

b°/c°® Kontlrszég HT Akadalymélység

ADH Hatsoé fodémfliggeszték tavolsaga LDB Szabad athajtészélesség
ADM  Koézéps6 fodémfiiggeszték ThermoFrame kerettel (lasd a
ADV  Eliilsé fodémfiiggesztékek tavolsaga 63.oldalt) )

B Futdsiniv kezdete, gyari el6iras LDH  Szabad athajtémagassag

LH Futésinmagassag

Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
szabad tér

OFF Kész padloszint felsé sikja

RM  rasztermagassag

STH Min. szemoéldokmagassag

WE  Tengelytavolsag

DA Fodémtavolsdg kilon ajanlatra
DE min. fédémmagassag
ER Felsé él sarokpontja

Futésin (mélység és magassag)
FD Szabad tér a fédémnél
FFS  Szabad tér a rugofeszitéshez
FL Szabad tér a futésinhez
FT Szabad tér a kapum(ikodtetéshez,
Totékovetés 2°, 4°, 6°, 8°, kulon ajanlatra
10°... max. 30° FTL Szabad tér a kapuelem szamara a
A fokban valé kiszamitashoz futdsinivben
lasd a tablazatot, a 86. oldalon FFW Szabad tér a rugétengely szamara

—‘ STH

Fontos:
A kapumagassagnak megfeleléen valassza ki a 49. oldalon Iévé
tablazatbdl a szilkséges futésinmagassagot.

LH

Megjegyzés:

e Elézetes miiszaki egyeztetés sziikséges!

o Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes

OFF mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

Tr e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

DE

HH
B
=RM

LDH

‘ LDB ‘ Megjegyzések:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.
o A tetd hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.
e Hajlasszog > 10° de max. 30°, kiilon ajanlatra.

LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
A STH WE DA DE B
HK 4 785 160
5 HK 5 812 180 * LH +203 =
> 0 HK 8 852 205
& 6625
€ 6500
19_, 75 BW FT FL FTL FFS FD ET ER
s 2501 B 2xWE 275 - min. | DA +65 B B
§ 6000 ** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.
75

N
N
o

[ Az ésszes kaputipusra és kivitelre killon ajanlatot kel kérni.

Méretek mm-ben

on|c

RM

[
4
> 4
£
€74
£
84
0 4
¥ 4
I3
3

|eoleo|eoleolen|

|

HK 4 tartomany
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Sinvezetési mod: HU
Magas sinvezetés
alulra helyezett torzidorugos tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

ADH Hatsoé fodémfliggeszték tavolsaga LDH Szabad athajtomagassag
ADM Kozépsé fodémfliggeszték LH Futésinmagassag
ADV  Ellils6 fodémfliggesztékek tavolsaga Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
B Futdsiniv kezdete MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
DA Min. fédémtavolsag szabad tér
DE  min. fédémmagassag MH  Szerelési magassag
ET Min. benyulasi mélység OFF Kész padloszint felsé sikja
FD  Min. szabad tér a fsdémnél RM  rasztermagassag
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez STH  Min. személdokmagassag
T FFW  Szabad tér a rugétengely szamara WE  Tengelytavolsag
o LDB Szabad athajtoszélesség
T ThermoFrame kerettel (lasd a
63. oldalt)
Fontos:
] Valassza ki a megfeleld kapumagassaghoz a tablazatbdl a
szlikséges futésinmagassagot.
Megjegyzés:
= e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
Wom n kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
é Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
T mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
¢ A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
MFR &FF Iégbeflivoktdl, stb. okvetleniil szabadon kell tartani.
- Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
2150 Lz 2150 STH WE DA FFW
HU 4 335 500 x 850
HU5 LH-RM + 215 355 215 540 x 850
HU 8 395 620 x 850
MFR BELUL B DE FD FFS MH
LH-513 STH+RM DA+65 min. 400
ET* . o )
0|2 x RM—LH + 982 + 297 | hosszu rugdpufferrel ellatott kézi mikodtetésnél (standard) Tablazat: Futésinmagassagok (LH)
% 2xRM-LH+712 +297 | WA 300 tengelyhajtasnal hosszu rugépufferrel Kapum- Kapum-
s agassag agassag
g 2xRBRM-LH+ 712 +27 WA 500/WA 500 FU tengelyhajtasnal révid rugépufferrel RM LH min. | LH max. RM LH min. | LH max.
5000 6560 8350
3 2xRM=LH+712+297 kivitel asrs 6495 8azs
2 B . o
3 X + + az osszes Kivite 4750 6310 8100 _
4625 6185 7975 E
* Egyszertsitett szamitas 4500 6060 7850 b
4375 5935 7725 2 5
A 4250 5810 7600 I s
4125 5685 7475 =
4000 | 5560 | 7235 3
3875 5435 6985 ;
- 3750 5310 6735 I
g 3625 | 5185 | 6485 ®zE
£ 3500 5060 6235 298
t 3375 4935 5985 ©
© 3250 4810 5735 2
Q
2 3125 4685 5485 b
3000 4560 5235 s 2
2875 4435 4985 T -
2750 4310 4735 X
2625 4185 4485 2
2500 4060 4235 3
] 2375 | 3935 | 3985

HU 5 tartomany

Megjegyzések:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a

kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.

oloaloo|eo|eoleolooleoleolm s e s | [ s [onfen|

HU 4 tartomany
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3000
3250
6000
6250
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6750
7000

[ ] SPu 67 Thermo kaputipus kiilén ajanlatra

[ | Az 6sszes kaputipus az Ssszes kivitelben lehetséges.
APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk kiilon ajanlatra.

[ Minden személybejéré-ajtos kapu kiilén ajanlatra.

(APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges).

> Méretek mm-ben

[ ] Az 6sszes kaputipusra gyari ajanlatot kel kérni.
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Sinvezetési mod: RD

Magas sinvezetés

alulra helyezett torziérugds tengellyel és tetokovetéssel max. 30°-ig

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

Tet6kovetés 2°, 4°, 6°,
82, 10°... max. 30°
\ A fokban vald
kiszamitashoz lasd a
|3_I tablazatot, a 86. oldalon
%)
o
w
o BELUL
g T
w I = T
al o L + 35
5 s
g T
-
r={
MFR OFF
| <
=150 LZ __ =150
“ LDB ‘
325 MFR
BELUL
5000
A 4875
24750
‘@ 4625
§£503
274375
8§ 4250
0 4125
a 4000
@ 3875
s 3750
4 3625
3500
> 3375
& 3250
§C125
3000
§ 2875
<« 2750
o 2625
@ 2500
2375
O O OO0 OO0 OO0 OO0 00 00O 00O OO o oo o o
O O Lo Lo Lo WL O WO WL o W o WL o wvw o v o
L O N WO MN~NONWINOON WOUINOONWLWNOON WIS O
AN NN NMOO®MOO T T T T 0000 OO0 0 o~
Lz _
o

a° Tet6kovetés LDB Szabad athajtészélesség
ADH  Hatso fodémfiiggeszték tavolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a
ADM  KozépsS fodémfiiggeszték 63.oldalt) )
ADV  Eliilsé fédémfiiggesztékek tavolsaga ~ LPH  Szabad athajtémagassag
B Futosiniv kezdete LH  Futésinmagassag ;
DA Fédémtavolsag kiiln ajanlatra LZ  Szabad tokbelméret (1200-16])
DE  min. fddémmagassag MFR A kapu beépitéséhez szikséges
e ) szabad tér
ER Felsd él sarokpontja MH S ési .,
Futdsin (mélység és magasség) zerelesi magassag
ET Min. benydlasi mélység OFF  Kész padloszint fels6 sikja
FD  Szabad tér a fsdémnél RM  rasztermagassag )
FFS  Szabad tér a rugdfeszitéshez STH  Min. szemdldékmagassag
FFW Szabad tér a rugétengely szamara WE  Tengelytavolsag
Fontos:

A kapumagassagnak megfeleléen valassza ki a 54. oldalon lévé
tablazatbdl a sziikséges futésinmagassagot.

Megjegyzés:
e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a

kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvéktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

Megjegyzések:

e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

e ALR 67 Thermo Glazing és személybejard-ajtés kapuk kilon

ajanlatra.

o A tetd hajlasszogének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.
e Tet6kovetés > 10° max. 30°-ig kiilon ajanlatra.

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

WE FFW STH DA DE
RD 4 335 500 x 850
1775 = STH + RM
RD 5 355 540 x 850
B FFS FD ET ER MH
LH-513 min. DA + 65 - - 400

** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[ ] Az 6sszes kaputipus az Gsszes kivitelben lehetséges.

|:| APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipusok kiilén ajanlatra.

|:| Minden kaputipus kiilon ajanlatra.

Az 6sszes kaputipusra és kivitelre kilon ajanlatot kell kérni.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: RS
Magas sinvezetés
dupla radiusszal és alulra helyezett torziorugds tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

b°/c° Konturszdg LDB Szabad athajtészélesség
ADH  Hatso fodémfiiggeszték tavolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a
ADM  Kzéps6 fodémfiiggeszték 63.oldalt) )
ADV  Eliilsé fédémfiiggesztékek tavolsaga ~ LPH  Szabad athajtémagassag
B Futésiniv kezdete, gyari el6iras LH Futosmmagassag »
DA  Fodémtavolsag killon ajénlatra LZ  Szabad tokhelmeret (1200-15])
DE min. fodémmagassag MFR A kapu bgep|tesehez szikséges

A ol szabad tér
ET Benyulasi mélység L .

. P MH  Szerelési magassag

FD  Szabadtérafodémnel OFF  Kész padiészint fels sikja
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez P !

FFW Szabad tér a rugétengely szamara ng ;\;is:tz::ri%ﬁ':sgma assi
HH  Akadalymagassag ) gassag

HT  Akadalymélység WE  Tengelytavolsdg

Fontos:
A kapumagassagnak megfeleléen valassza ki a 54. oldalon Iévé
tablazatbdl a sziikséges futésinmagassagot.

Megjegyzés:
e El6zetes miszaki egyeztetés szikséges!
e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
= mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
T ¢ A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
& F o T légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
=
Megjegyzések:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.
Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
WE FFW STH DA DE
RS 4 335 500 x 850
RS 5 255 520550 1477 203 LH+183
2150 Lz > 150
B FFS FD ET ER MH
- min. DA + 65 B - 400

** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[ 7] Az osszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.

Méretek mm-ben

RS 5 tartomany

RM

RS 4 tartomany
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Sinvezetési mod: RK

Magas sinvezetés
dupla radiusszal és max. 30°-os tetokovetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés HT Akadalymélység
b°/c°® Kontlrszég LDB Szabad athajtoszélesség
ADH  Hatso fodémfiiggeszték tavolsaga ThermoFrame kerettel (lasd a

63. oldalt)
LDH Szabad athajtomagassag
LH Futésinmagassag
LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)
MFR A kapu beépitéséhez sziikséges

ADM Kozépsé fodémfliggeszték

ADV  Ellils6 fodémfliggesztékek tavolsaga

B Futdsiniv kezdete, gyari eléiras

DA Fodémtavolsdg kilon ajanlatra

DE min. jqdemmagaS§ag srabad tér

— ER Fels’o 'el sar:okp'ont'Ja . MH  Szerelési ma .

Tetékovetés 2°, 4°, 6°, Futésin (mélység és magassag) , nagassag -

8°, 10°... max. 30° FD Szabad tér a fédémnél OFF Kész padloszint felsé sikja

A fokban vald FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez RM  rasztermagassag i

It(;izlggttgf hao é(lséz(ljdaalon FFW Szabad tér a rugétengely szamara STH  Min. szemold(?kmagassag
- HH  Akaddlymagassag WE  Tengelytavolsag

STH |

| FF
= FFS Fontos:

A kapumagassagnak megfeleléen vélassza ki a 54. oldalon 1évé
tablazatbodl a sziikséges futésinmagassagot.

z rl BELOL Megiegyzes:” _ ) o
o Elézetes mUiszaki egyeztetés szikséges!
* Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
Z g kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
B F o + Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
5 2 mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
- * A kapu beépitéséhez szlikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
Megjegyzések:
e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
e ALR 67 Thermo Glazing kiilén ajanlatra.
o A tet6 hajlasszdgének atszamitasahoz lasd a 86. oldalt.
=150 _ Lz . =150 o Tet6kdvetés > 10° max. 30°-ig killén ajanlatra.
‘ LDB ‘ Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
WE FFW STH DA DE
RK 4 335 500 x 850
1477 203 LH+183
RK 5 355 540 x 850
B FFS FD ET ER MH
- min. DA + 65 B - 400
2 G ** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.
4
> 4
54
£ [ 7] Az osszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.
£ 4
g 4 Méretek mm-ben
v 4
¥ 4
o 3
s 3
= 3
>3
£ 5
N )
£ 3
S —x
522
T 275
¥ 26
T 25
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Sinvezetési mod: V

Fiiggdleges sinvezetés

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

FT BW  Tengelytarté régzitése LDH Szabad athajtémagassag
DE min. fddémmagassag LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)
FD Min. szabad tér a fédémnél MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez szabad tér
— @ FT A kapu miikddéséhez sziikséges OFF  Kész padioszint felsé sikja
s szabad tér RM  rasztermagassag
= LDB Szabad &thajtdszélesség WE  Tengelytavolsag
\3; ThermoFrame kerettel (Iasd a STH Min. személddkmagassag
b 63. oldalt)
Megjegyzések:
e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
T kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
@ Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
¢ A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
wl = légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
o) o e Okvetlenil vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
— kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
BELUL e ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtds kapuk kiilon
ajanlatra.
"
Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
s
< STH WE DE BW
z o V6 RM +560 160 2 x RM + 560 2 x RM + 420
- V7 RM +600 (790%) 180 2 x RM + 600 (790%) 2 x RM + 445
Vo RM + 695 (840" 205 2 x RM + 695 (840%) 2 x RM + 495
o * Dupla rugétengellyel
MFR
OFF FD FFS FT
e | é 500 min 90° (745) 2xWE
2125 Lz =125
LDB ‘ Sinvezetések hatara
‘ ------ 1! APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatéra.
. l:l Az Osszes kaputipus az 6sszes kivitelben lehetséges.
245 [VL1-LE, VL2-LE = 325] MFR BELUL
[ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk killén ajanlatra.
A 7250 [ ] SPu 67 Thermo kaputipus kiilén ajanlatra (APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo
7125 nem lehetséges).
7000 . . L -
6875 [ ] Az dsszes kaputipusra gyari ajanlatot kell kérni.
6750
z Eggg Méretek mm-ben
'€ 6375
£ 6250
125
g 000
5875
> 5750
5625
5500
5375
5250
5125
5000
4875
> 4750
S| §4625
@| ‘g 4500
g5
4250
S 4%
™~ 4000
> 3875
3750
3625
3500
3375
3250
> 3125 1.
£ 3000
£ 2875
S 2750
L 2625
& 2500
2375 N
> 2250
2125
2000
1875
jejojojolojolojojolojojoojojojojojojoojojolololojolojojolololooo)
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>
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Sinvezetési mdd: VA

Fiiggdleges sinvezetés
magasra helyezett torziorugds tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.
FT

STH

DE
BW

BELUL

LDH = RM

MFR

OFF

=125 Lz
“ LDB ‘

245 [VL1-LE, VL2-LE = 325] MFR

BELUL

No[0o|0o|wo|wo (o)
hur{
(]
o

RM
VA 6 tartomany
IND|
~
|
(=]

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500

-

4

7750
8000

BW  Tengelytarté régzitése LDH Szabad athajtomagassag

DE min. fddémmagassag LZ Szabad tokbelméret (1200-t6l)

FD Szabad tér a fodémnél MFR A kapu beépitéséhez sziikséges

FFS  Szabad tér a rugofeszitéshez szabad tér

FT  Akapu mlkédéséhez szikséges OFF  Kész padldszint fels6 sikja
szabad tér RM  rasztermagassag

LDB Szabad &thajtdszélesség STH Min. szemoldokmagassag
ThermoFrame kerettel (lasd a WE  Tengelytavolsag
63. oldalt)

Megjegyzések:

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

STH DE BW WE | FD FFS FT
min. 2xRM + 430
max. DE - 140 160 | 500
(7895)

min 90°

VA6 | RM + 570 (745)

BW +140 2xWE

Megjegyzés:
ALR 67 Thermo Glazing és személybejaré-ajtds kapuk kilon
ajanlatra.

Sinvezetések hatara
_____ 1: APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara.

[ ] Az ésszes kaputipus az 6sszes kivitelben lehetséges.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: VS
Fiiggdleges sinvezetés
tetokovetéssel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

a° Tet6kovetés LDH Szabad athajtomagassag
c°® Konturszég Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
B Futdsiniv kezdete MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
P P—— BW  Tengelytarto rogzitése szabad tér
;ZEO‘;%‘{,?‘.‘&;:Q 72? »34% DE  min. fodémmagassag OFF  Kész padloszint fels6 sikja
— A fokszam kiszémitasahoz ER  Fels6 él sarokpontja RM  rasztermagassag
lasd a tablazatot, 86. oldal Futésin (mélység és magassag) STH  Min. szemdldékmagassag
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez WE  Tengelytavolsag
LDB Szabad &thajtdszélesség
ThermoFrame kerettel (lasd a
T 63. oldalt)
=
[2]
Megjegyzések:
e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
w = mérettartomanyokat kell figyelembe venni.
® e El6zetes miszaki egyeztetés szikséges!
1 e A kapu beépitéséhez szlikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
e Okvetlendl vegye figyelembe a 9—-14. és 17-25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!
s BELUL Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.
o
I
z STH DE B BW | WE FFS ER
- vse | o ) 160 , .
VS 7 Kiilén Kiilén min RM +20 . 180 min 90° Kilén
ajanlatra | ajanlatra | max 2 x RM - 1075 (745) ajanlatra
Vs 9 205
** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.
Megjegyzés:
2125 Lz . =125 ALR 67 Thermo Glazing és személybejaro-ajtés kapuk kiilon
ajanlatra.

‘ LDB ‘

Sinvezetések hatara

15 APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara.

245 [VL1-LE, VL2-LE = 325] BELUL

[ 7] Az ésszes kaputipusra gyari ajanlatot kell kérni.

LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk Méretek mm-ben

VS 7 tartomany
NSNS

>
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Sinvezetési madd: VU

Fiiggdleges sinvezetés
alulra helyezett torzidorugos tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

T FFW_ .
= \
* WE \\
\
\
\
|
= |
o I
w !
/
/
7/
u \
rl__-~FFs
BELUL
= T
[ s
1l +
I
5 z
MFR  OFF
=125 Lz . =125
LDB ‘

245 [VL1-LE, VL2-LE = 325]

BELUL

A
>
£
@
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©
8
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=]
>
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> 4
&
S| E 4
n‘:1°__,z
S 4
~ 4
5 4
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for4
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]
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© =
S 2375
> 2250
2125
2000
1875
O 0O 0O 0000000000000 00 0O oo
O O WL O WO WwWOoOWwWOowWOowWOoLuwmOoLwOoLwoLuwo
LB O AN LUMNONULNONLLNONWMNOONLWWINO
T AN NN NOMOOONON T T T T OLOLWOLW O O O© O~
Lz |
=1

DE min. fédémmagassag MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
FFW Szabad tér a rugtengely szamara szabad tér
FFS  Szabad tér a rugéfeszitéshez MH  Szerelési magassag
LDB Szabad athajtoszélesség OFF Kész padloszint felsé sikja
ThermoFrame kerettel (lasd a RM  rasztermagassag
63. oldalt) STH  Min. szemoéldékmagassag
LDH Szabad &thajtémagassag WE  Tengelytavolsag

Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)

Megjegyzések:

e Az érvényességi tablazatok az abrazolt mérettartomanyban a
kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).
Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes
mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

e Okvetlenll vegye figyelembe a 9-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

STH DE WE FFS MH FFW
vueé 335 500 x 850
vu7 RM+330 | STH+RM 355 min. 400 540 x 850
vuo 395 620 x 850

Megjegyzés:
ALR 67 Thermo Glazing és személybejaré-ajtés kapuk kiilon
ajanlatra.

_| Sinvezetések hatéra

----- 1- APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara.

|:| Az 6sszes kaputipus az dsszes kivitelben lehetséges.

[ ] APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk kiildn ajanlatra.

|:| SPU 67 Thermo kaputipus kiilon ajanlatra (APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem
lehetséges).

[ Az ésszes kaputipusra gyari ajanlatot kell kérni.

Méretek mm-ben
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Sinvezetési mod: WS

Fiiggdleges sinvezetés
tetokovetéssel és alulra helyezett torziorugos tengellyel

A részletes miiszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg.

- a° Tet6kovetés LDH Szabad athajtomagassag
c°® Konturszég Lz Szabad tokbelméret (1200-t6l)
a° B Futdsiniv kezdete MFR A kapu beépitéséhez sziikséges
P S mne Ane DE min. fédémmagasség szabad tér
LolOKOuetes 30, 82, 34% ER  FelsS él sarokpontja MH  Szerelési magassdg
c° A fokszam kiszamitasahoz Futosin (rtlélyslc.ég’és n?agasség) OFF Kész padlészin? felsé sikja
lasd a tablazatot, 86. oldal FD Szabad tér a fédémnél RM  rasztermagassag
B FFW Szabad tér a rugétengely szamara STH Min. szemdldokmagassag
T N FFS  Szabad tér a rugoéfeszitéshez WE  Tengelytavolsag
,3_: EFW N LDB Szabad éthajtészélesség
9] N ThermoFrame kerettel (lasd a
WE \ 63. oldalt)
\\
| - z
z ] Megjegyzések:
=] e Az érvényességi tablazatok az dbrazolt mérettartomanyban a
! kaputipus standard kivitelén alapulnak (lasd a termékleirast).

w \ - Eltérés esetén a Konfiguratorban Iévé érvényes

oy N FFs w mérettartomanyokat kell figyelembe venni.

- e El6zetes miszaki egyeztetés szikséges!

¢ A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a

o légbefuvéktdl, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.

BELUL e Okvetlenil vegye figyelembe a 9—-14. és 17 -25. oldalakon a
kaputipusok engedélyezett mérettartomanyat!

RM

Figyeljen a min. oldalhelyigényekre, lasd a 63. oldalt.

LDH
RM + MH

WE FFW STH B DE FFS | MH ER

Ws6 | 335 [500x850] | minAM+1200 | .
MFR WS 7 | 355 | 540850 ajé:l‘;:ra max ajé:;;a min. | 400 ajét‘llzza
WS 9 | 395 | 620x850 2 x RM - 1000

OFF ** A méreteket a Konfiguratorban talélja meg.

[ 7] Az 6sszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.
2125 Lz 2125

Sinvezetések hatara

‘ LDB ‘

15 APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kapuk sinvezetésének hatara.

. Méretek mm-ben
BELUL
245 [VL1-LE, VL2-LE = 325]

LZ 7000 mm-ig, személybejaré-ajtés kapuk

WS 9 tartomany

>
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o
£
S
T
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~
]
s

WS 6 tartomany

62 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



Oldalhelyigények

Sziikséges oldalhelyigény

Sinvezetési méd/ Megnevezés SA Sinvezetési méd/ Megnevezés SA

\’\IIS: Ixé ND*, NH*, NS, NK, GD, V, VA, VU, GK, GS, 125 N, NA, ND, NH, NS, GD, NK, GS, GK |140

H, HA, HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK 150 Kezimiikodtetes 13 "Ha "HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK | 150

L, LD 125 V, VA, VU, VS,WS 125
Attételes kézi htizolanc 67. oldal

C-sin hasznalata esetén (lasd a 68 — 69. oldalt) 170

Tengelyhajtasok 72 - 79. oldal
* A sinvezetési tartomany miatt valtozik az oldalhely-igény (lasd az 52 -60. oldalt).

Oldalhelyigény
ThermoFrame Kkivitel
BS SA
B 8x22 84
BO 97,2 Lz 54 Lz 54
/ -
B l
BELUL
=125 Lz > 250 L.z > 165 ‘
Lz
54 54 54 54 Lz-12_| 54
i \
BOS
R 120x60 ST 8x30 R 160x60 R 120x60
B TB = B
BELUL
Oldalhelyigény tokburkolat esetén
ThermoFrame kivitel ThermoFrame kivitel
SA
=70 =34 Lz =254 | <50 L.z ‘ <84 SA ‘ Lz 54
‘ LZ-15 ‘ ‘ z-15 |
790 | zZ90 290 290
ASW
ASA B | ASA B . B
s BELUL
Megjegyzés:
Teljesen szabadon allé tok nem lehetséges RC 2 betdrésgatlas
esetén.
Lz Szabad tokbelméret BS lemezcsavar SA Oldalhelyigény
BO Furas TB Kapulap ASA  Tokrogzités kiilsé fiilekkel, 70 x 40
BOS  onfurd csavar R Zartszelvény ASW  Tokrogzités kilsé sarokelemmel, 70 x 120 / 170
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Tavtarto profil

Szabad tér a szemoldoknél

Oldalhelyigény Ellenoldali szemoldoktomités
SA Szerelés téglafalra
84
54 Lz =125 ‘
54
K
10x90 SKHS ST 8x50 BOS 3 8
R 120x60 ]
% 47
oo oo i) | L2 10 <
! | :
w |
'\ \' Szerelés zartszelvényre (120, 160, 200)
BELUL
R 120x60
(=] w0
n w0

o]

RM

Oldalso6 csatlakozas ThermoFrame esetén Szemaldoktomités ThermoFrame

esetén
SA Szerelés téglafalra
84
54 Lz =125 ‘
‘ LZ-12 | 54
10x90 SKHS ST 8x50 BOS
R 120x60
]
L [
)
| |
w |
— " " Szerelés zartszelvényre (120, 160, 200)
BELUL
R 120x60
3 ] 8
47
53
b
o

Megjegyzés:
Homlokzattal egy sikot alkotd kapukivitel, blende vagy tokburkolat, valamint kiilsé fliles
tokrogzités nem lehetséges.

BOS onfaré csavar SA Oldalhelyigény

Lz Szabad tokbelméret SKHS Hatlapfejii facsavar
R Zartszelvény B Kapulap

RM Raszterméret
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Szemoldokcsatlakozasok

Normal személdokcsatlakozas
Szemoldokkiegyenlités 30 mm-es
magassagig

STH

RM
.
@

\

BELUL

Sikfelliletii eloxalt blende,

APU 67 Thermo, ALR 67 Thermo és
ALR 67 Thermo Glazing kapukhoz,
31-190 mm magassagu
szemoldokkiegyenlitéshez, ha

LZ =7000 mm (csak N sinvezetéshez)

STH

N\

/ /#

I~ ‘V
=
BELUL

Szemoldokcsatlakozas ThermoFrame
kerettel

LF

1

RM
4
o]

|

=
o
B

Normal szem

oldokcsatlakozas

Dupla rugétengely

STH

B

RM

PU-lamellablende
szemoldokkiegyenlitéshez, 125 mm
magassagtol
Alukeretes blende szemoldok-
ez (lasd a tablazatot)

kiegyenlitésh

Egyhéju acélblende SPU 67 Thermo
kapuhoz, max. 125 mm-es
szemoldokkiegyenlitéshez, és ha
LZ <8000 mm

(csak N sinvezetéshez)

STH

RM

B
BELUL

Szabad tér a tébb pontos reteszelés
szereléséhez

= o
o | 7
NN oo
om0 I
< e N
5 o oo / 1)
| ¢ E | | L
\,Fw=ﬂ ~ / // 9 = =
L
3
= —
o 8 ..
BELUL
Alukeretes blendék STH  Min. szemdldékmagassagok (lasd a 37. oldalon)
Magassa’g Betét t.’pusa DHS Személybejaro-ajtéd atjaromagassaga
RM  rasztermagassag
2250 FU, XU, S3, S4, U3, U4, A3, A4, TB  Kepulzp
B3, B4, M3, M4, C3, C4 TH  Kapuelem-magassag
LAB Lamellablende
¢ Aluminiumkeretes blende E2 és G2 tipusu valddi livegbetéttel RAB Keretes blende
kulon ajanlatra. LF Szabad falnyildsméret
Lz Szabad tokbelméret
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Padlolezaras

Személybejaré nélkiil/ magas kiisz6bos személybejaré-ajtoval alacsony kiiszob6s személybejaro-ajtoval

BELOL | | BELUL
z
i
el : ?;1%5% RRTK
| AR
SLSRELELEIEISIIIIIKKL
N % \\\ Sedetetotoleteteteteteteteds

BELUL

BELUL

RM

RM

l T /

EW Vizelvezetés
RM rasztermagassag
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Attételes kézi hazolanc

Attételes kézi hiizélanc az 6sszes sinvezetéshez, kivéve HU, RD, RS, RK, VU, WS

215

=90

o]

Sinvezetési mod

N, NA, ND, NS, NK

NH, GD, GS, GK

L, LD

H, HA, HD, HS, HK

V, VA, VS

SA

165

165

165

185

165

Attételes kézi hiizélanc HU, RD, RS, RK, VU, WS sinvezetéshez

Sinvezetési mod

HU, RD, RS, RK

VU, WS

SA

185

185

SA Oldalhelyigény
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Kézi miikodtetés

Csigas kézikotél vagy kézilanc

Sinvezetések max. 20 négyzetméter kapufeliiletig

Csigas kézikotél vagy kézilanc N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HU, RD

H, NK, NS, GD, GK, GS: 140_\- J
HS, H R -

N, NA, ND, NH, NK,
H, HA, HD, HK, HS, HU, RD, RK, RS: 150 '
V,VA, VS
" TlH2s
Csigas kézikotél vagy kézilanc VU, WS

- .

A

1 f
T

o~

7©
r =
i
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Fodemfiiggesztek

Dupla futosin

Futésinfiiggesztékek az 6sszes sinvezetéshez, kivéve V, VA, VS, VU és WS

Kapusuly tetéterheléshez (lasd a 37 -48. oldalt).

Dupla futésin (fliggesztései), RM kapumagassag < 5000

ET

ADH

ADV

ADM

Dupla futésin (fliggesztékek) L-sinvezetésnél
BF

ADM

ADV

ADM

Megjegyzések:
e A részletes miszaki adatokat a

Konfiguratorban talalja meg.

A helyszini rogzitéelemeknek rogzitési
pontonként akar 1,5 kN erék felvételére is
képesnek kell lennie!

A kapuszerkezetet csak statikussal torténé
egyeztetés utan szerelje az épllet
tartészerkezetére.

A benyulasi mélység egyszerusitett szamitasa
miatt el6fordulhatnak eltérések. A részletes
mUszaki adatokat a Konfiguratorban talalja
meg.

Futésin felfliiggesztés dupla futésin esetén
Fi tékek sza
Sinvezetésimod | Lz ET tggeszickek szama DV | DM | DH/BF | ADV ADM ADH/BF FPW
oldalanként
2289-3934 2 1 0 1 1400 ET-597 hossz4
N N ET-327 révid
<7000 -
(ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
3935-5685 3 1 1 1 1400 -
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 révid
ET - 597 h y
N, NA 2289-2934 2 1 0 1 1400 - ?.SS.'ZU
ET - 327 révid
(ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
> 7000 2935-4060 3 1 1 1 1400 —
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 révid
(ET-ADV-597)/3 ET - 597 hosszu
4061-5685 4 1 2 1 1400 -
(ET-ADV-327)/3 ET - 327 révid
2882-3540 2 1 0 1 1400 -
L <7000 3541-5666 3 1 1 1 1400 (BF-ADV)/2 RM + 695 -
5667-6007 4 1 2 1 1400 (BF-ADV)/3
ET - 597 hosszu
1915-2201 1 0 0 1 - - —
ET - 327 révid
ET - 597 hosszu
2202-3982 2 1 0 1 1400 - —
<7000 ET - 327 révid
(ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
3983-5488 3 1 1 1 1400 —
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 révid
5489-5719 4 1 2 1 1400 (ET-ADV-327)/3 ET - 327 révid
H, HA, HU ET - 597 hosszu
1915-2201 1 0 0 1 1400 - -
ET - 327 révid
ET - 597 hosszu
2202-2991 2 1 0 1 1400 - —
ET - 327 révid
> 7000 -
(ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
2991-3864 3 1 1 1 1400 -
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 révid
(ET-ADV-597)/3 ET - 597 hosszu
3865-5219 4 1 2 1 1400 —
(ET-ADV-327)/3 ET - 327 révid
”g: gg: \?S[t ’VIG[S)’ A méreteket a Konfiguratorban talalja meg
ADH Hatso fodémfliggeszték tavolsaga DA Fédémtavolsag DV Ellils6 fuggeszték
ADM Kozépsé fodémfliggeszték tavolsaga DAL Fodémfuggeszték hossza ET Min. benyulasi mélység
ADV Eluls6 fodémfliggesztékek tavolsaga DH Hatso fodémfiiggeszték FPW Rugépuffer tja
BF Rugoétengely rogzitése DM Kozépsd fodémfliggeszték Lz Szabad tokbelméret
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Fodemfiiggesztek

C-sin

C-sin (fliggesztékek) az 6sszes sinvezetéshez, kivéve NS, NK, GS, GK, V, VA, VS, VU, WS

ET

Megjegyzés:

ADH

A benyulasi mélység egyszerUsitett
szamitasa miatt eléfordulhatnak

ADV \ ADM eltérések. A részletes miszaki
adatokat a Konfiguratorban taldlja
meg.

300 | FPW
Minden kaputipus, ahol RM > 4500 és LZ > 6250, minden kaputipus, ahol RM > 5000, kivéve L /LD sinvezetés,
valddi Givegbetéttel ellatott kapuk, ahol RM > 3500 és LZ > 5000
Sinvezetésimod | Lz ET Flggesztekek szama DV | DM | DH/BF | ADV ADM ADH/BF FPW
oldalanként
<6685 2 1 0 1 ADH/2 - ET- 597 hosszd
N. NA <8000 ET - 327 révid
! = - 6685 3 ; ] ; ADH/3 (ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 rovid
L < 7000 <6007 2 1 0 1 BF /2 - RM + 695 -
<6739 2 1 0 1 ADH/2 - ET- 597 hosszd
H. HA. HU <8000 ET - 327 révid
T = - 6739 3 ; ; ; ADH/3 (ET-ADV-597)/2 ET - 597 hosszu
(ET-ADV-327)/2 ET - 327 rovid
NH, ND, GD, LD, . o o
HD, RD, VS, WS A méreteket a Konfiguratorban talalja meg
C-sin hasznalata a fliggesztékek cs6kkentéséhez
Sinvezetésimod | Lz ET Fuggesztekek szama DV | DM | DH/BF | ADV ADM ADH/BF FPW
oldalanként
<3810 1 0 0 1 - ET- 597 hosszd
N. NA ET - 327 révid
’ ET - 597 hosszu
> 3810 2 1 0 1 ADH/2 T 207 vid
< 3541 1 0 0 1 - -
L <5500 | 3542-5916 2 1 0 1 BF/2 RM + 695 -
> 5916 3 1 1 1 BF/3 (BF-ADV)/2 RM + 695
<3740 1 o | o 1 - ET- 597 hoss2q
ET - 327 révid
H, HA, HU ET - 597 hosszu
> 3740 2 1 0 1 ADH/2 T 307 vid
NH, ND, GD, LD, ] o o
HD, RD, VS, WS A méreteket a Konfiguratorban talalja meg
A futésinfiiggesztékek a fodém tavolsagahoz igazitva hét hosszban kaphatok, a standard hossz DA = 375 mm
DAL 364 DAL 728 DAL 1092 DAL 1456 DAL 1820 DAL 2184 DAL 2444 * min
0 . T == ) T =7 1 == o T === == = “* max.
5 &
v 2 N DAL =DA-11
< 1 8 "
a o = :'\o
& T i F
! 5 T s
3 N & 8 P
1 = | 3
< - 5 - H
° < g : 2
o N I Y
R n g I
< @ x
a n g
3 )
<
=)
X
ADH Hatso fodémfliggeszték tavolsaga DA Fodémtavolsag DV Ellils6 fuggeszték
ADM Kozépsé fodémfliggeszték tavolsaga DAL Fodémflggeszték hossza ET Min. benyulasi mélység
ADV Ellilsé fodémfliggesztékek (max. 3000) DH Hatsé fodémfliggeszték FPW Rugopuffer utja
BF Rugoétengely rogzitése DM Kozéps6 fodémflggeszték Lz Szabad tokbelméret
70 Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/60-as gyartasi sorozat/2023.06 HORMANN



Atlos merevitdrud

A részletes mUszaki adatokat a Konfiguratorban talalja meg. A
benyulasi mélység egyszer(sitett szamitasa miatt eléfordulhatnak
eltérések.

Fontos:
El6zetes mUiszaki egyeztetés sziikséges!

Megjegyzések:

e Alkalmazasi terilet: LZ <3000 és RM <3250

e Benyulasi mélység max 2297

e Nem lehetséges ALR 67 Thermo Glazing kaputipus esetén.

H sinvezetés

HU sinvezetéshez

ET
ERH FPW
MBH max.
MBH min. _  MBH

i = :
2 o4
s 35°-45

m =
=
o
OFF
l <

A H sinvezetési mdd tovabbi szikséges mUiszaki adatait be kell
tartani (lasd 49. oldal).

ET
ERH FPW
MBH max.
MBHmin. _  MBH

OFF
ol <

A HU sinvezetési mod tovabbi sziikséges muszaki adatait be kell
tartani (lasd 54. oldal).

ET ERH MBH min. MBH max. FPW* MBH MBV
min. max. H sinvezetés HU sinvezetéshez
ET-FPW ' RM B P
max. 2297 ERH/2 3xERH/4 27 297 MBH max.-MBH min. - Kuldn ajanlatra
(max 2000) MBH min. MBH max.

* A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.

Kapu-kapu 6sszekotés

Kapu -fal 6sszekotés

B Futésiniv kezdete
ET Min. benyulasi mélység
ERH Vizszintes futdsin sarokpont

FPW Rugopuffer utja

MBH Vizszintes szerelési tartomany RM
MBV Fliggdleges szerelési tartomany

OFF Kész padlészint felsé sikja
rasztermagassag
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WA 300 tengelyhajtas

WA 300 tengelyhajtas N, NA, ND, NS, NH, NK, GD, GS, GK, H, HA, HD, HS, HK, V, VA és VS sinvezetéshez

A meghajtés az dbra szerint belllrél nézve véalaszthatdan jobb vagy bal oldalra szerelhetd.
jeld beépitési példa, jobbos © jelii beépitési példa, jobbos

mg
5:1:|I
N,NA,ND,
260 NH,NS,GD: 200
: 280 H,HA ,HD,HG: 220
LZ | V,VA: 240 Lz | V,VA: 200

WA 300 tengelyhajtas L és LD sinvezetéshez

A meghajtas az dbra szerint belllrél nézve vélaszthatéan jobb vagy bal oldalra szerelheté. Az 9. beépitési példa esetén - felszerelés a
kapureteszeléssel szemben.

jelli beépitési példa, jobbos @ jelli beépitési példa, jobbos

672

WA 300 tengelyhajtas HU, RD, RS, RK, VU és WS sinvezetéshez

A meghajtas az abra szerint belllrél nézve valaszthatéan jobb vagy bal oldalra szerelhet6.

jelii beépitési példa, jobbos

W a

© jelli beépitési példa, jobbos

_ W ~

450

RM + 726

45 | HU,RD, HU* RD,
VU,WS: | RK RS: VU"WS:| RK,RS:
Lz | 250 | 270 Lz | 200 | 220

* Megjegyzés:
LZ < 3000 és RM < 3500 tartomanyban VU és HU sinvezetés nem

lehetséges
BW Tengelytarté rogzitése
Lz Szabad tokbelméret
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WA 300 tengelyhajtas

WA 300 hajtas mérettartomanya

Sinvezetési méd: N, NA és NH Sinvezetési méd: ND és GD

O O O O O O O O O O O O O O o O o o o O O O O O O O 0O O 0O O O O O o O o o o
O O O 1 O L O 1vw O uw O uL O uL O v O v O O O O 1 O L O v O v O uvu O uL O u O v o
AN O O N O N~ O N 1D NN O NN DN O N B N~ O AN O O N IO N~ O A I NN O N I N O N B N~ O
- - N AN N NN OMmm MY T TS 0N 0D 0N 0 O - - N AN N AN MO MM MY T T 0 0 0 0n O
Lz _ Lz >
> >
Sinvezetési méd: H, HA, HG, HU és RG Sinvezetési méd: HD és RD

O O O O O O 0O 0O 0O O O O O O o O o o 9 O O O O O 0O 0O O O O 0O O O O o o o o o
O O O L O v O VL O uwW O uw O v © v O u o O O O VU O v O uvuw O v O uw O v O v O u o
AN O O N L N~ O N O N O N U N O NN VU N~ O AN 0 O N UL N~ O N O N O N N O N U N~ O
- - N AN N N MOMmMm MY T S 0N 0 0N 0 O - -~ AN N N NN MO MM M~ F T S 00 L o0 o
| Lz _ Lz _
> >

[ | Az ésszes kaputipus az 6sszes kivitelben lehetséges.
[ APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipus kiilon ajanlatra.

[ ] Csak SPU 67 Thermo kapu kiilén ajanlatra.
APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges.

[ Az ésszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.
Megjegyzés:
NS sinvezetési mod kilén ajanlatral

Lz Szabad tokbelméret
RM  rasztermagassag

Méretek mm-ben

HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06 73



WA 300 tengelyhajtas

WA 300 hajtas mérettartomanya

Sinvezetési méd: V és VA Sinvezetési méd: VU és WG

o O O O O 0O 0O 0O O 0O 0O O o O o o o o 9o O O O O O 0O 0O 0O O 0O 0O 0O o 0o o o o o o
O O O L’V O "L O L’V O v O v O v O v O v O N O O 1 O 1V O v O .1v O v O v O v O v o
AN O O AN 1NN O N IO N O I N O NN v N O N WD O AN 1 IS O A W N O VW N O N I N O
- - A NN N OO ®nO o035 F T T 000 o o - - A AN N N MMM M T TN 00 0 O
LZ - LZ -

> >

[ ] Az ésszes kaputipus az 6sszes kivitelben lehetséges.
[ APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo kaputipus kiilén ajanlatra.
[ | Csak SPU 67 Thermo kapu kiilén ajanlatra.

APU 67 Thermo és ALR 67 Thermo nem lehetséges.
[ 7] Az ésszes kaputipusra és kivitelre kiilon ajanlatot kell kérni.

Lz Szabad tokbelméret
RM  rasztermagassag

Méretek mm-ben
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WA 500/ 500 FU tengelyhajtas

Kozvetlen tengelyhajtasként

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas minden sinvezetéshez, kivéve L, LD, HU, RD, RS, RK, VU és WS

A meghajtas az abra szerint belllrél nézve valaszthatéan jobb vagy bal oldalra szerelhet6.

310

BW

<570

* Megjegyzés:
Méret + 75 mm merev sziikségkurbli hasznalata esetén

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas HU, RD, RS, RK, VU és WS sinvezetéshez

A meghajtas az abra szerint bellilrél nézve valaszthatéan jobb vagy bal oldalra szerelheté.

>260-350

BW

HU,RD,RK,RS: HU,RD,RK,RS:
<740 LZ 290" < 560 LZ 290"
' VU,WS: ' VU,WS:

270" 270"

* Megjegyzés:
Méret + 75 mm merev szlikségkurbli hasznalata esetén

** Kulon ajanlatra

BW Tengelytarto rogzitése
Lz Szabad tokbelméret
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WA 500/ 500 FU tengelyhajtas

Lancadapterrel

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas minden sinvezetéshez, kivéve L, LD, HU, RD, RS, RK, VU és WS

A meghajtés az dbra szerint belllrél nézve véalaszthatdan jobb vagy bal oldalra szerelhetd. Az 5. beépitési példa esetén - felszerelés a
kapureteszeléssel szemben.

® jelli beépitési példa, jobbos ® jelli beépitési példa, jobbos

960

H: 340"
V: 330"

<590 LZ V: 200 <390 LZ

WA 500/WA 500 FU tengelyhajtas L és LD sinvezetéshez

A meghajtas az abra szerint belllrél nézve valaszthatéan jobb vagy bal oldalra szerelhetd. Az 5. beépitési példa esetén - felszerelés a
kapureteszeléssel szemben.

® jelli beépitési példa, jobbos ® jelli beépitési példa, jobbos

985

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas HU, RD, RS, RK, VU és WS sinvezetéshez

A meghajtas az abra szerint belllrél nézve valaszthatdan jobb vagy bal oldalra szerelhetd. Az 5. beépitési példa esetén - felszerelés a
kapureteszeléssel szemben.

® jelii beépitési példa, jobbos ® jelii beépitési példa, jobbos

VU,WS: ‘ HU,RD,RK,RS:

LZ ‘ 200 220

LZ 320" 330™
* Megjegyzés: ** Megjegyzés:
Méret + 75 mm merev szlkségkurbli hasznalata esetén Méret + 40 mm merev szlikségkurbli hasznalata esetén
BW Tengelytarté rogzitése
Lz Szabad tokbelméret
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WA 500/ 500 FU tengelyhajtas

kozépre szereléshez

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas N és ND sinvezetéshez

R Sinvezetési WA 500/ WA 500 FU
méd STH FR
min. min
z N1 625 45
”n N2 650 45
N3 710 45
ND 1 585 48
! ND 2 605 48
ND 3 710 48
2 ND 6 595 48
ND 7 675 48

Sinvezetési WA 500/WA 500 FU
mod DA min. FR min.
NH1/GD 1 480 45
NH2/GD 2 485 45
NH 3 565 45

Sinvezetési WA 500/ WA 500 FU
mod
STH FR
min. min
NS 1/NK 1 650 45
NS 2/NK 2 675 45
GS/GK Kilén ajanlatra

Megjegyzés:

Koézépmotorként dupla rugétengellyel kombinalva kilon ajanlatra!
DA Fodémtavolsag LH Futésinmagassag
FR Fodém és tengelyhajtas kozti szabad tér RM rasztermagassag

STH

Szemoéldékmagassag
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WA 500/ 500 FU tengelyhajtas

kozépre szereléshez

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas H, HD, HS és HK sinvezetéshez

Sinvezetési WA 500/WA 500 FU
méd DA min. FR min.
H4 540 45
H5 540 45
H8 565 45
HD/HS/HK Kulon ajanlatra

s Sinvezetési WA 500/WA 500 FU
o mod
RS/RK Kulén ajanlatra
Megjegyzés:
Koézépmotorként dupla rugétengellyel kombinalva kilon ajanlatra!
DA Fodémtavolsag LH Futésinmagassag
FR Fodém és tengelyhajtas kozti szabad tér RM rasztermagassag
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WA 500/ 500 FU tengelyhajtas

kozépre szereléshez

WA 500/ WA 500 FU tengelyhajtas V és VS sinvezetéshez

Sinvezetési WA 500/WA 500 FU
moéd
'S Kulén ajanlatra

WA 500/WA 500 FU tengelyhajtas VU és WS sinvezetéshez

-

o
©
N
~ — =4 — 1
o
o
<
s
B} 1
220
540
Megjegyzés:
Koézépmotorként dupla rugétengellyel kombinalva kilon ajanlatra!
DA Fodémtavolsag RM rasztermagassag
LH Futésinmagasség
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Lanchajtas ITO 500 FU

ITO 500 FU, N és ND sinvezetéshez (személybejaro-ajtos kapuk kiilon ajanlatra)

FT

| SLA
N1 zs Iglo | DHA 260
“2}ND2 ii?? | 1000 160 | 246

|

— 8 o - 1
oL o
S35
T| %l Eo 55
=l l=a °
%2} E oz
Z|S bo
=z bo &
8 g ]
f P & (=] . .
9 Megj’egyzeg: ) )
2 ND sinvezetés csak < 30° esetén lehetséges!
z :
1 N1, N2, ND1 és ND2 sinvezetés SLA DHA FT
= E Sinhossz max. 2500 mm-es kapumagassaghoz 3500 3445 3865
Sinhossz max. 3500 mm-es kapumagassaghoz 4500 4445 4865
T, T T Sinhossz max. 4500 mm-es kapumagassaghoz 5500 5445 5865
225 Egyedi sinhossz N1 és ND1 sinvezetésnél kiilon ajanlatra RM +722 RM + 667 RM +1087
635 Egyedi sinhossz N2 és ND2 sinvezetésnél kiilon ajanlatra RM +829 RM+774 RM+1194

ITO 500 FU, L és LD sinvezetéshez (személybejaro-ajtés kapuk kiilén ajanlatra)

FT

[ SLA

‘ DHA 260
‘ 1000 160 246

295

=
o
)
™
|
E L és LD sinvezetés SLA DHA FT
Sinhossz max. 2450 mm-es kapumagassaghoz 3500 3445 3865
R Sinhossz max. 3450 mm-es kapumagassaghoz 4500 4445 4865
225 Sinhossz max. 4450 mm-es kapumagassaghoz 5500 5445 5865
635 Egyedi sinhossz kiilon ajanlatra RM + 1050 RM +995 RM +1415
DHA Meghajtas hatsé fodémfliggesztéke STH Szemoldokmagassag
FT Szabad tér a kapumeghajtashoz
RM rasztermagassag
SLA Meghajtas sinhossza
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Kapulap-sebességek

WA 300 / WA 500

(FIGYELEM! A megadott sebességek csak a kapu- és sinvezetés-méretek legkedvezibb feltételei mellett érhetdk el. Pontos értékek kilon ajanlatra, mivel azok fliggnek a sinvezetéstél, a

kapu- és a futésinmagassagtol.)

WA 300 S4 WA 500
Integralt
vezérlés/ 545 és 560 jelli vezérlés
kiilsé 360
LE (al
(@ acls'ony Koézvetlen tengelyhajtas / kozépmotor Lancadapteres meghajtas
energias)
optoszenzor, Eréhatéarolas A/Bijell Srlé A/Bjelli Srlé
B2 kontakisin optos: enjeol:oiiz.e:rézsam A/B vezérlés és optos: en]eo:o\:(izafirézssw A/B vezérlés és
VL1-LE, VL2-LE, ploszenzorok! VL1-LE, VL2-LE, HLG ploszenzorokt VL1-LE, VL2-LE, HLG
kontaktsinnel kontaktsinnel
HLG
v g
2 (= o (= i {=d i
- Zgd 25 = 758 = Zgd = gt = Zgd
“© a2l = @ = o = “© = o
2 seN % ET c seN c geN c gon c 2aoW
5] o Q0 S S w z o 0 = o 0 = @ O = ® O
bot R =95 £ 2t g £ R £ R £ ° g
3 §ES g " > §ES > §ES > §ES 2 FES
@ = g = = = =
> [0]
12}
N1, NA1, NS1,
ND1<30°, NK1 190 98
30 190 30 190 30 190 30 190
GD1, GK1,
GS1, NH1 190 %
ND6 > 30° 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 [1] 24 300 [1] 16 170 [1] 24 300 [1]
N2, NA2, NS2,
ND2 <30°, NK2 210 108
24 210 30 265 24 210 30 265
GD2, GK2,
GS2, NH2 210 105
ND7 > 30° 190 [1] 95 [1] 19 [2] 2751, 2] 19 275 1] 13 180 [1] 19 275 1]
N3, NH3,
ND3<6°
ND3=6° 13 160 19 190
L1, LD1
210 105 24 150 24 150
L2, LD2
H4, HA4, HK4,
HS4, HU4, HD4, 160/190 [1] 80/95 [1] 19/16 170 [1] 30/24 19/16 30/24
RD4, RK4, RS4 290 [1] 170 [1] 290 [1]
H5, HA5, HUS,
HDS, RD5 210 [1] 105 [1] 24/19 2] 2901, 2] 24/19 16/13 24/19
H8, HD8, HK8,
18, HUB 16 [2] 250 [2] 16 250
Ve, VAB, VUG,
VS6, WG6, WS6 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 [1] 24 300 [1] 16 24 300 [1]
170 [1]
V7, VU7, VS7,
WG7, WS7 190 [1] 95 [1] 19 [2] 2751, 2] 19 275 [1] 13 19 275 [1]
V9, VU9, VS9,
WSO 16 [2] 250 [2] 16 250
[11 A max. kapulapsebesség/fordulatszam fligg a Megjegyzés
magasra vezetés mértékétol/ kapumagassagtol Dupla rugétengely csak WA 500 FU vezérlés hasznélata
(RM)/kapuszélességtdl (LZ) esetén lehetséges!
[21 Csak TOTMANN tzemmaédban lehetséges
[3] Az EN 13241 betartasdhoz a 2500 mm-es
magassagtol az aljzatig zaréélvédelem nélkl
HORMANN Tervezési segédlet: Ipari szekcionalt kapu 67 mm-es szerkezeti vastagsag/ 60-as gyartasi sorozat/2023.06 81



Kapulap-sebességek
WA 500 FU

(FIGYELEM! A megadott sebességek csak a kapu- és sinvezetés-méretek legkedvezibb feltételei mellett érhetdk el. Pontos értékek kilon ajanlatra, mivel azok fliggnek a sinvezetéstél, a
kapu- és a futésinmagassagtol.)

WA 500 FU
545 jelli vezérélés 560 jelli vezérélés
- @ Max. sebesség, mm/s - @ Max. sebesség, mm/s
2 bl > = 2 kY -~ =
T = Sa R § i ? T < 5w R ; 9
g £5| ¢ c 28 5o 2 e o $ £5| 9 . 285 2 Yy o 8
> =2 € < g DN X @ ! 4 5 5 = € G o T g DN X g . 3
c [CRRS] a T 0 @ ®© g =9 I 2 [CRRS] o oo T 0 @ ®© -9 T2
2 c & 8 2 = c 2 s s > (J) c & 8 2323 = c 2 s s> JJ
£ s o = S w s =2 A ISER=% < 5883 w3 = =
5] <0 [} o 3 9 L] 5} T 09 4 o
t c N I = c N ° =88
k: gg| § £ ge| § 2%
P ‘u'j el > c c c ‘6 kel > 0 0 c = c
S R S Z % 8 % 8 %3 R 8 s2FF 5 8 5 8 %8
g 8 £ N N N & e & N 2 N & N 2
= - e e e - TE e TE
Igen Igen 500
N1, NA1, NST, 575 [5]
ND1<30° NK1 Igen
- ?4] 700 [5]
GD1, GK1, GSt, 350 200 250 200 300 500
Igen Igen 500
NH1
Igen Igen 500
ND6 > 30° Igen
- ?4] 700 [5]
500 500
Igen Igen
N2, NA2, NS2, 500 ° ° 825151 500 500 825
ND2<30°,NK2 | lgen | Igen Igen
- 4] 1000 [5] 1000
GD2, GK2, GS2,
NH2 200 300 500 Igen | Igen 500 200 300 500
500 | | 500 500
gen gen
825 [5]
ND7 > 30° [ g2
|
500 - ?:]" 1000 [5] 500 500 1000
500
N3, ND3 Igen | Igen 1000 [5]
9 9 [51 B
NH3 200 300 500 Igen | Igen 500 200 300 500
375
Igen 575 [5] 200 300
500
L1, LD1 200 250 -
I
?f]" 1000 [5] 200 300 500
- Igen 500
375
Igen 575 [5] 200 300 o
L2, LD2 500 -
I
5[‘;’]" 1000 [5] 500 500 1000
H4, HA4, HK4, HS4, 500
HU4, HD4, RD4, 350 200 250 Igen | Igen 700 [5] 200 300 500
RK4, RS4
500 500
Igen Igen
H5, HA5, HU5, HD5, lgen | Igen 825 [5] 825
RD5 lgen
500 500 - g[’ 4 1000 [5] 500 500 1000
H8, HD8, HK8, HS8, 500 500
Igen Igen
HU8 1000 [5] 1000
V6, VA6, VU6, VS6, 500
350 200 250 | ! 200 300 500
ws6 oen | feen 700 [5]
500 500
lgen | lgen 825 [5] 825
V7, VU7, VS7, WS7 igen | Igen |
en
500 500 - ?4] 1000 [5] 500 500 1000
500 500
V9, VU9, VS9, WS9 Igen Igen
1000 [5] 1000
[4] Megnovelt, max. 1 m/s kapu futasi sebesség Max. kapulapsebesség a Nyitva végallasbal, Megjegyzés
szlikséges Kapu-Zar iranyban az aljzattol (OFF) kb. 3200 mm Dupla rugétengely csak WA 500 FU vezérlés hasznalata
51 max. kapulap-sebesség, magassagig esetén lehetséges!
ha a kapuszélesség (LZ) <6000 mm; Max. kapulapsebesség a Nyitva végallasbal,
Ha a kapuszélesség (LZ) > 6000 mm, akkor csak Kapu-Zar irdnyban az aljzattél (OFF) kb. 500 mm
csak el6zetes miiszaki egyeztetést kovetéen; nem magassagig

lehetséges S-tipusu gorgétartd esetén
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Sinvezetési mod: H; S75/ S140 direkthajtassal

Magas sinvezetés

ET
ADH
ADM

ADV ADM

STH

o
=
wl = <
Ol m :E m 5
[a)
4
J MFR OFF
ol | <
=450 Lz > 450
“ LDB ‘
325 MFR

BELUL

ADH Hatso fodémfliggeszték tavolsaga LDB Szabad athajtészélesség
ADM  Kozéps6 fodémfiiggeszték ThermoFrame kerettel (lasd a
ADV  Eliilsé fdémfiiggesztékek tavolsaga 63.oldalt) )
B Futésiniv kezdete LDH Sza'bgd athajtomagassag
BW  Tengelytartd rogzitése LH Futosmmagassag
DA  Min. fodémtavolsag Lz  Szabad tokbelméret
DE min. fédémmagassag MFR A kapu bgepltesehez szlikséges
ET  Min. benydldsi mélysé szabad tér
in. benyulasi meyseg OFF  Kész padldszint fels6 sikja
FD Min. szabad tér a fodémnél .
. - RM  rasztermagassag
FL Szabad tér a futésinhez X A .
PR L STH Min. személdékmagassag
FT A kapu miikbdéséhez sziikséges WE T Iytavolsd
szabad tér engelytavolsag
FTL  Szabad tér a kapuelem szamara a
futdsinivben
Megjegyzések:

e A kapu beépitéséhez sziikséges teret a tapvezetékektdl, a
légbefuvoktol, stb. okvetlenll szabadon kell tartani.
e Direkthajtas alapvetéen csak kilon ajanlatra.

Kapusduily tetGterheléshez:
SPU 67 Thermo

APU 67 Thermo/ALR 67 Thermo

ALR 67 Thermo Glazing

Mas kivitelek kulén ajanlatra

= 450 N/m?
= 500 N/m?
= 600 N/m?

Figyeljen a min. oldalhely-igényekre, lasd a 63. oldalt.

STH WE DA B BW
H 10, RM <6000 145
1125 625 LH-513 | LH+240
H 11, RM > 6000 205
DE ET* FD FL FT FTL LH
STH+RM |2 x RM-LH + 962 | DA+65 | 275 | 2xWE | 675 | Min-FRM+500
max. 10250

* Egyszer(sitett szamitas
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Fodemfiiggesztek

Futésin-fliggesztékek direkthajtasos H sinvezetéshez

A f6démrogzité futdsinfliggesztékek 6t hosszban kaphatok, a standard hossz 1040 mm.
DH = hatsé fodémfuggeszték (lasd a 83. oldalt), kapusulyok a tetéterheléshez (Iasd a 83. oldalt).

ET

ADH
ADV ADM

DAL 1820 DAL 2184 DAL 2444 * min.
p 1 1 y 5 y y = **  max.
(22}
= : DAL =DA-11
| 9 x
o = S
5 T 2 :
! 5 T oy
g N & e :
1 Q 1 3
< = x 2 5
° x g i 2
a A & N
E n g I
< © X
8 ; ]
< I
o I
<
a
Fliggeszték C-sinnel H-sinvezetési médhoz direkthajtassal
Sinvezetési mod Lz ET Flggesztékek szdma | | py | py ADV ADM ADH
oldalanként (max. 3000)
<2142 1 0 0 1 -
<6000 2143-5732 2 1 0 1 ADH/2
> 5733 3 1 1 1 ADH/3 (ET-ADV-300)/2
H10, H11 <1907 1 0 0 1 - ET - 300
1908-3492 2 1 0 1 ADH/2 B
> 6000
3493-5492 3 1 1 1 ADH/3 (ET-ADV-300)/2
> 5493 4 1 2 1 ADH/4 (ET-ADV-300)/3
*** A méreteket a Konfiguratorban taldlja meg.
DH Hatsé fodémfliggeszték DAL Fodémfliggeszték hossza
DM Kozéps6 fodémfliggeszték ADH Hatso¢ fodémfliggeszték tavolsaga
DV  Elulsé fiiggeszték ADM Kozépsé fodémfiiggeszték tavolsaga
LZ Szabad tokbelméret ADV Eluls6 fodémfliggesztékek tavolsaga
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S75 és S140 direkthajtas

S75 és S140 direkthajtas H sinvezetéshez
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Kapulap-sebességek — 445 R és 460 R vezérlés
Direkthajtas Kotéldob-atméré mm-ben max. sebesség, mm/s — Nyitas/Zaras
S75 215 110
S75 320 170
S140 215 80
S140 320 120

LZ Szabad tokbelméret
RM rasztermagassag
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Betétek attekintése
A teto hajlasszogenek atszamitasa

Betétek attekintése SPU 67 APU 67 ALR 67 ALR 67
Thermo Thermo Thermo Thermo
Glazing
Betét tipusa Roévidités
PU-betét, 51 mm mindkeét oldalt stukkémintas alulemezzel fedett, Uy=0,54 W/m2K - FU FU -
PU-betét, 51 mm kétoldali eloxalt, sikfeliilet(i aluminium lemezburkolattal, Uy = 0,54 W/m?K - XU XU -
PU-betét, 26 mm kétoldali eloxalt, sikfeltiletli aluminium lemezburkolattal, Ug=1,2 W/m?K [3] TU TU TU -
Haromréteg(i polikarbonat betét, atlatszo, 51 mm, Ug=2,7 W/m?K C3 C3 C3 -
Négyrétegli polikarbonat betét, atlatszo, 51 mm, Ug=2,7 W/m?K C4 C4 C4 -
Haromrétegli mlianyag betét, atlatszo, 51 mm, Uy =1,6 W/m?K S3 S3 S3 -
Haromrétegli mlianyag betét, kristalyos, 51 mm, Ug=1,6 W/m?K U3 U3 U3 -
Haromrétegli mlianyag betét, sziirke szinli, 51 mm, Ug=1,6 W/m?K A3 A3 A3 -
Haromrétegli mlianyag betét, fehér (opdlos) szint, 51 mm, Ug=1,6 W/m?K M3 M3 M3 -
Négyrétegli miianyag betét, atlatszo, 51 mm, Ug=1,3 W/m?K S4 S4 S4 -
Négyrétegli mlanyag betét, kristalyos, 51 mm, Ug=1,3 W/m?K U4 U4 U4 -
Négyrétegli mlianyag betét, sziirke szinli, 51 mm, Ug=1,3 W/m?K A4 A4 A4 -
Négyrétegli mlianyag betét, fehér (opdlos) szindi, 51 mm, Ug=1,3 W/m?K M4 M4 M4 -
Dupla ESG betét, 26 mm, Ug=2,6 W/m?K [1] E2 E2 E2 E2
Dupla VSG betét P4A, 26 mm, Ug=1,3 W/m?K [3] w2 w2 w2 -
Dupla ESG klimabetét, 26 mm, Ug=1,1 W/m? K [1] G2 G2 G2 G2
El6készités helyszini betéthez [2] BS BS BS -

[11 Csak 6000 mm kapuszélességig és csak kiilon ajanlatral
[2] Kulon ajanlatra, melyhez sziikséges a betét sulydnak és vastagsaganak megadasa (eloxalt tivegezéléc sziikséges)
[3] Csak NT80 Thermo ajték RC2 kivitele esetén

A tet6hajlas kiszamitasa két fokos (a°) Iépéskozzel a° _ X
|

a° % X (mm) a° % X (mm) a° % X (mm)
2 3,49 34,9 16 28,67 286,7 30 57,74 577,4
4 6,99 69,9 18 32,49 324,9 32 62,49 624,9
6 10,51 105,1 20 36,40 364,0 34 67,46 674,6
8 14,05 140,5 22 40,40 404,0 36 72,66 726,6
10 17,63 176,3 24 44,52 4452 38 78,13 781,3
12 21,26 212,6 26 48,77 487,7 40 83,91 839,1
14 24,93 249,3 28 53,17 531,7 42 90,05 900,5
44 96,57 965,7
46 103,55 1035,5
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Attekintés

Hengerzarbetét

D d
A B A 10
kétoldali hengerzar Félhengerzar Uvegezikeretek|  Kapureteszelés Személy- Kiegészité Meghajtas-
bejaro-ajto | felszereltség | kiegészitok
Termék tipusa PZ hossz (L): PZ hossz (L): Betét Standard Mélyitett Reteszes zar Kulcsos
P belll (A) + kivil (B) zéréoldal (A) + vak oldal kapcsold
SPU 67 Thermo L=35+55 - _ _ _ PY _
APU 67 Thermo
- L=55+10 - - [ ] -
- L=95+10 - o - - - -
- L=30+10 - - - - - o
ALR 67 Thermo L=35+55 - - _ _ ® PY _
- L=55+10 - - - [ ) - -
- L=80+10 FU és XU [ ] - - - -
- L=30+10 - - - - - [ ]
NT 80 L=35+70 L=35+10 - - - - - -
NT 80 RC2 L=35+60" - - - - - - -
* DIN 1303 szerinti hengerzarbetét
(7. helyzet=5. osztaly, 8. helyzet=1. osztaly)
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Markaminoség lakasok és
ipari létesitmények épitéséhez

A Hoérmann csaladi vallalat egyetlen forrasbdl kinalja az épitkezés és a felujitas dsszes
fontos épitési elemét. A termékeket szakosodott gyarakban, a legujabb miszaki
megoldasokat alkalmazva gyartjak. Ezen kivil a magasan képzett munkatarsaink
intenziven dolgoznak az uj termékeken, a folyamatos tovabbfejlesztéseken és a

részletek javitasan. igy szabadalmakat és pdratlan megoldésokat dobunk piacra.

Allapot: 2023.06./3097453 RE/HU



