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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
normál befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 120-1 OD
normál befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja

SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
normál befutású
Falra szerelés
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
normál befutású
Falra szerelés
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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FST 30-1 OD

1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 120-1 OD
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 120-1 OD SupraMatic meghajtással
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 120-1 OD, ITO 500 meghajtással
normál befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 500 × 500 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
500 × 500 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
Normál befutású, 
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 db súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

11) E-nyitóval + 25 mm
12) + 40 mm, LDH > 5000 mm, FST 30 OD, FST 90 OD
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



14 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
normál befutású
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 15

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
normál befutású
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



16 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
11) E-nyitóval + 25 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 17

FST 90-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás

BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



18 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 120-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben

UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 19

FST 30-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel, falra szerelve
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



20 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel, falra szerelve
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 21

FST 30-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel, falra szerelve
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC

MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



22 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel, falra szerelve
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2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 23

FST 30-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



24 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD SupraMatic meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 25

FST 30-1 OD, ITO 500 meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



26 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 90-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 27

FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



28 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 90-1 OD, ITO 500 meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 29

FST 120-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



30 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 120-1 OD SupraMatic meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 31

FST 120-1 OD, ITO 500 meghajtással
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



32 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő

BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 33

FST 90-1 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



34 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
Normál befutású, fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 35

FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
Normál befutású, fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában

A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők
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36 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
Normál befutású, fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 37

FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
Normál befutású, fordított súlyelhelyezéssel
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm

EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



38 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
Tompa befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 39

FST 120-1 OD
Tompa befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



40 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
Tompa befutású
Falra szerelés
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A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel 
esetén a 22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm

EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 41

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
Tompa befutású
Falra szerelés
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



42 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 43

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



44 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 45

FST 120-1 OD
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben

UR Fordítógörgők



46 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 120-1 OD SupraMatic meghajtással
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben

UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 47

FST 120-1 OD ITO 500 meghajtással
Tompa befutású
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben

UR Fordítógörgők



48 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD
Tompa befutású
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
9) Szabadonfutóval + 250 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 49

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD SupraMatic meghajtással
Kapulapsúly max. 800 kg
Tompa befutású
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők

Megjegyzés:
A gyors nyitási és zárási mozgás miatt a személybejáró-ajtós kivitel esetén a 
22 mm magas küszöbös változat az ajánlott.



50 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 OD / FST 90-1 OD ITO 500 meghajtással
Kapulapsúly max. 2500 kg
Tompa befutású
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm

EI290, LDB > 4540 mm + 55 mm
EI290, LDB > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 51

FST 30-1 OD
tompán ráfutó
befutóprofil nélküli
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm
9) Szabadonfutóval + 250 mm
13) A nyílástartományában a falnak függőlegesnek kell lennie.
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer

ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
UR Fordítógörgők



52 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-2 OD / FST 90-2 OD
Falra szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm

Megjegyzés: aszimmetrikus szárnyosztásnál 2 db nyitásrásegítő 
szükséges (mindegyik a futósín végén).

5) Induló oldali csapóajtó + 15 mm
6) Induló oldali csapóajtó + 30 mm
7) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, 1 szárny > 8000 mm + 55 mm

EI290, 1 szárny > 4540 mm, + 55 mm
EI290, 1 szárny > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 4720 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TLL Bal oldali osztás
TLR Jobb oldali osztás
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 53

FST 30-2 OD / FST 90-2 OD
Közvetlen födémre szerelés

ábrázolva kétirányba nyíló, középen záródó, szimmetrikus 
szárnyosztású
Aszimmetrikus szárnyosztás is lehetséges.

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm

Megjegyzés: aszimmetrikus szárnyosztásnál 2 db nyitásrásegítő 
szükséges (mindegyik a futósín végén).

5) Induló oldali csapóajtó + 15 mm
6) Induló oldali csapóajtó + 30 mm
7) Födémcsapóajtóval + 45 mm
10) EI230, 1 szárny > 8000 mm + 55 mm

EI290, 1 szárny > 4540 mm, + 55 mm
EI290, 1 szárny > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 4720 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TLL Bal oldali osztás
TLR Jobb oldali osztás
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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54 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-2 OD / FST 90-2 OD
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában

ábrázolva kétirányba nyíló, középen záródó, szimmetrikus 
szárnyosztású
Aszimmetrikus szárnyosztás is lehetséges.

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm

Megjegyzés: aszimmetrikus szárnyosztásnál 2 db nyitásrásegítő 
szükséges (mindegyik a futósín végén).

5) Induló oldali csapóajtó + 15 mm
6) Induló oldali csapóajtó + 30 mm
7) Födémcsapóajtóval + 45 mm
10) EI230, 1 szárny > 8000 mm + 55 mm

EI290, 1 szárny > 4540 mm, + 55 mm
EI290, 1 szárny > 8000 mm + 100 mm

12) EI230, EI290, LDH > 4720 mm + 40 mm
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TLL Bal oldali osztás
TLR Jobb oldali osztás
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 55

FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
normál befutású
Falra szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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56 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
normál befutású 
Közvetlen födémre szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 57

FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
normál befutású 
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben



58 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 T2 OD
normál befutású 
fordított súlyelhelyezéssel
Falra szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 59

FST 90-1 T2 OD
normál befutású 
fordított súlyelhelyezéssel
Falra szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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60 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 T2 OD
normál befutású 
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 61

FST 90-1 T2 OD
normál befutású 
fordított súlyelhelyezéssel
Közvetlen födémre szerelés

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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62 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

FST 30-1 T2 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel 
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm 
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali fülkés csapóajtónál +40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI230, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 90-1 T2 OD
normál befutású
fordított súlyelhelyezéssel 
Födémre szerelés függesztett módon, a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm
3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm 
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali fülkés csapóajtónál +40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
11) E-nyitóval + 25 mm
12) EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
Tompa befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm, 12) nem kell figyelembe venni
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
tompa befutású  
közvetlen födémre szerelés
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FST 30-1 T2 OD

1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 T2 OD / FST 90-1 T2 OD
tompa befutású  
függesztett födémre szerelés a nyílás és / vagy a parkolóállás tartományában
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

2) EI230, LDB > 12000 vagy LDH > 7000 mm = 500 mm
EI290, LDB > 4700 vagy LDH > 4720 mm = 500 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm
10) EI230, EI290, LDB > 8000 mm + 55 mm
12) EI230, EI290, LDH > 5000 mm + 40 mm

ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító
LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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FST 30-1 T2 OD
Befutóprofil nélküli, tompa befutású
Falra szerelés
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1) Előtétfal esetén 700 × 700 mm-es ellenőrzőnyílás szükséges, 
700 × 700 mm 3 súlyszekrényig, az ellenőrzőnyílás szélessége minden 
további súlyszekrény esetén + 110 mm

3) Minden további súlyszekrény + 110 mm
4) Schnetz nyitásrásegítővel + 380 mm
5) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm

Induló oldali csapóajtó + 40 mm
Induló és befutó oldali csapóajtóval + 80 mm

6) befutó oldali csapóajtóval + 40 mm
7) Induló oldali csapóajtó + 40 mm
8) Födémcsapóajtóval + 45 mm
13) A nyílástartományában a falnak függőlegesnek kell lennie.
ABB Parkolóállás
BFR Aljzati vezetőgörgő
BP aljzati puffer
ELD Végállás-csillapító

LR futásszabályzó
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MAG Mágnes,24 V DC
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
SG Zárósúly
TA Teleszkópos rögzítőelem
TM Kapulapvonszoló-elem
TVK Kapu elülső éle nyitott helyzetben
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Forgószárnyas kapu
DFT 30-1 *, DFT MZ-1
Falcolatlan, 140/75 mm-es blokktokkal
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1) Az egyes kapuelemek összecsavarozásához a minimális 
szemöldökmagasság 100 mm.

2) Figyeljen az aljzattal való együttfutásra a kapuszárny 
mozgástartományában.

BRB Névleges szélességi méret
BRH Névleges magassági méret
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság

OFF Kész padlószint felső síkja
STA Acélhorgony, Ø 10 (M10) × ≥ 80
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Tűzgátló emelőkapu
FHT-30 OD, FHT-60 OD, FHT-90 OD
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Ábrázolva: balos súlyszekrény
Tükörkép: jobbos súlyszekrény

1) LDH 4101 = LDH + 1015 mm-től
AD Ráfutás-csillapító (opcionális)
AP Ráfutáspuffer
ATG Meghajtásgurtni
ELS Végálláskapcsoló
VÁ Ellensúly
HGO Kézifogantyú (opcionális)
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség
OFF Kész padlószint felső síkja
OHI Nyitásrásegítő
SEI6 2× kötél, 6,0 mm
TUK Kapu alsó éle nyitott helyzetben
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FlexFire tűzgátló függönyök
FSV E30, E60, E90, E120
EW30, EW60, falra szerelés
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A függöny felmérése során ügyeljen rá, hogy a gyártás szempontjából 
az aljzat és a szemöldök alsó éle közötti legnagyobb méret a mérvadó.

1) Helyigény a vezetékek számára
2) Csak vezérlés szerelésénél
3) 3500 mm-től MLH
4) Maximális aljzati légrés
5) Szabad tér az oldalsó vezetősín csavarzatáig

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret
RAMH Magassági keretkülméret
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FlexFire tűzgátló függönyök
FSV E30, E60, E90, E120
EW30, EW60, szerelés tokkáván keresztül
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A függöny felmérése során ügyeljen rá, hogy a gyártás szempontjából 
az aljzat és a szemöldök alsó éle közötti legnagyobb méret a mérvadó.

1) Helyigény a vezetékek számára
3) 3800 mm-től MLH
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség

MLH Szabad falnyílásmagasság
OFF Kész padlószint felső síkja
RAMB Szélességi keretkülméret
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Falak és alkatrészek

Betonfal [A]

SLASLA

STA
SLA

STA

>1
40

Téglafalak [B], [C] 3)

DSM DSM

DSM

DSM

DSM

Gázbeton fal [D]

DSM DSM

Megjegyzés:
Csak vasbeton szemöldök vagy elburkolt acél komponens esetén érvényes. a következők 
szerint: statikai számítás szerint. A vasbeton áthidalót futtassa végig a futósín teljes 
hosszának megfelelően, a kapu teljes nyílástartományán. Betonszemöldök 
magasága ≥ 255 mm

3) A tűzgátló tolókaput átcsavarozással 
rögzítheti téglafal esetén. Statikai okokból 
a nyílás szemöldökét téglából és / vagy 
betonból, ill. elburkolt acéltartóból kell 
készíteni.

DSM Átcsavarozás M10 menetes szárral, 
anyával, alátéttel és 80 × 80 × 5 mm-es 
ellenlappal 80 × 80 × 5 mm

STA Acélhorgony Ø 10 (M10) × ≥ 80
SLA Alapcsavar Ø 10 (M6) × ≥ 80
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Falak és alkatrészek

Fából készült falak [E] 4)

Elburkolt acél vázszerkezetek [F]

Példák elburkolt acélkomponensekre

1) Acélcsavar, Ø 8
2) Acélcsavar, Ø 10
4) Tömörfa keretgerenda szükséges a futósín 

teljes tartományában, a befutási területen 
és fali labirintnál a szerelőkonzolok és a 
pántalsórészek fogadójaként.

DSM Átcsavarozás M10 menetes szárral, 
anyával, alátéttel és 80 × 80 × 5 mm-es 
ellenlappal 80 × 80 × 5 mm
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Falak és alkatrészek
FST, DFT, FHT

Engedélyezett falak és komponensek FST kapukhoz

Min. falvastagság [mm]
EI2 30 EI2 90 EI2 120

A Vasbeton az EN 1992-1-1 szerint, szilárdsági osztály min. C8 / 10 vagy C12 / 15 140 175

B/C Téglafal az EN 771-1 és mészhomokkő a 771-2 szerint, nyomószilárdsági osztály legalább M12, 
testsűrűségi osztály legalább 0,9, habarcs a 998-2 szerint, nyomószilárdsági osztály legalább M5 175 240

C Mészhomoktégla fal EN 771-2 szerint, legalább M12 szilárdsági osztállyal, testsűrűségi osztály legalább 
0,9, habarcs EN 998-2 szerint, legalább M5 nyomószilárdsági osztály, max.3500 × 3500 mm (LDB × LDH) 150 − −

D
Gázbeton fal az EN 771-4 szerint, legalább M4 szilárdsági osztállyal, testsűrűségi osztály legalább 0,5, 
habarcs az EN 998-2 szerint, legalább M3 nyomószilárdsági osztály 
 (csak a futósín teljes hosszán végigfutó vasbeton szemöldök megléte esetén)

175 240 −

E Favázas szerelt fal OSB-lapokkal burkolt favázas szerelt fal ellenőrzött felépítés szerint, vastagság min. 
110 mm, max. 5000 × 4500 mm (LDB × LDH) 110 − −

F Acél vázszerkezet tűzgátló lapokkal körbe burkolt acél komponensek (statikai méretezés szükséges) min. 
REI 30

min. 
REI 90

min. 
REI 120

Engedélyezett rögzítési módok FST kapukhoz

A Acélhorgony Ø 10 × ≥ 80 mm (alapcsavar MKT 3 10-15-21 / 90, HILTI HUS 3-C 10 × 90 mm)
Ragasztott horgony acélcsappal, M10 × ≥ 80 mm ✔

B
Átcsavarozás M10 menetes szárral, hatlapú anyával és ellenlappal ✔
Műanyag tipli M10 × ≥ 120 mm-es acélcsavarokkal (HILTI HRD 10 × 140) csak oldalt

C
Átcsavarozás M10 menetes szárral, hatlapú anyával és ellenlappal ✔
Műanyag tipli M10 × ≥ 120 mm-es acélcsavarokkal (HILTI HRD 10 × 140) csak oldalt

D
Acélhorgony, Ø 10 × 80 mm ✔
Átcsavarozás M10 menetes szárral, hatlapú anyával és ellenlappal csak oldalt
Műanyag tipli M10 × ≥ 120 mm acélcsavarral csak oldalt

E
Hatlapfejű csavar, Ø 10 × 100 mm ✔
Hatlapfejű csavar, Ø 8 × 80 mm csak oldalt

F
Acélcsavar, M10 × 60 mm ✔
Acélcsavar, M8 × 60 mm csak oldalt

Engedélyezett falak és komponensek DFT kapuhoz

EI2 30
A Vasbeton az EN 1996-1-1 szerint 140
F tűzgátló lapokkal körbe burkolt acél komponensek (statikai méretezés szükséges) min. REI 30

kiegészítő rögzítések DFT kapukhoz

A Acélhorgony Ø 10 × ≥ 80 mm ✔
F Acélcsavar, M10 ✔

Engedélyezett falak és FHT komponensek

A tűzgátló betonfal, szilárdsági osztály minimum C12 / 15 175

B/C Tűzgátló falak téglafalból és kövekből, szilárdsági osztály min.12-es, II-esnél magasabb 
habarcscsoportba tartozó normál habarcs 240

F Tűzgátló lapokkal körbe burkolt acél komponensek (statikai méretezés szükséges) A tűzállósági 
időtartamnak legalább az emelőkapuéval egyeznie kell.

a statikai követelmények 
szerint

FHT kapukhoz engedélyezett rögzítési módok

A Átcsavarozott szerelés, M10 menetes szárral ✔
Alapcsavar 10 × 30/80 mm MKT SZ-S ✔

B/C Átcsavarozott szerelés, M10 menetes szárral ✔
F M8 / M10 metrikus csavar; önfúró csavar a szállított tartalom szerint ✔
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Engedélyezett falak és építőelemek FSV kapukhoz

E 30-90
EW 20-60 E 120

A tűzgátló betonfal, szilárdsági osztály minimum C12 / 15 140 −

B/C Tűzgátló falak téglafalból és kövekből, szilárdsági osztály min.12, II-esnél magasabb habarcscsoportba 
tartozó normál habarcs 175 240

G tűzgátló szerelt fal (statikailag méretezett fogadószerkezet) az EN 1363-1 szerint 135 −
F tűzgátló lapokkal körbe burkolt acél komponensek(statikai méretezés szükséges) REI 30 − REI 120

Engedélyezett rögzítési módok FSV kapukhoz

A Alapcsavar, 10 × 80 mm, ETA engedéllyel ✔
B/C HILTI HRD-H 10 × 140 mm műanyag tipli, 10 × 140 mm acélcsavarokkal, ETA engedéllyel
F/G Önfúró csavar, 6,3 × 80 mm ✔

Megjegyzés:
Csak ETA engedéllyel rendelkező és a tűzgátlási engedélyben felsorolt rögzítőelemeket használja. Az acéltiplik és az acélcsavaros műanyag 
tiplik tényleges minimális rögzítési mélysége 70 mm. A minimális horgonyméret M10. Fischer FUR 10 acélcsavaros műanyag tipli vagy 
hasonló. MKT B 10 / 15 acélhorgony vagy hasonló. MKT SZ-S acél alapcsavar vagy hasonló.

Falak és alkatrészek
FSV
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Az álszemöldök és a szerelt oldalkáva rögzítése

Álszemöldök

Átcsavarozott szerelés, M10 menetes szárral Acélhorgony Ø 10 (M10) × ≥ 80
Alternatíva: műanyag tipli

140

≥
30

0
-2

0
≥ 

12
0

≥ 
12

0
10

)

≥
30

Álszemöldök elburkolt acélszerkezethez Szerelt oldalkáva elburkolt acél komponensen

Rögzítés M6, M8, M10 csavarral Rögzítés M6, M8, M10 csavarral

140

0
-2

0
≥ 

12
0

10
)

≥
30

14
0

≥ 30

0-20 ≥ 120

Szerelt oldalkáva

Átcsavarozott szerelés, M10 menetes szárral Acélhorgony Ø 10 (M10) × ≥ 80
Alternatíva: műanyag tipli

14
0

≥ 30

0-20 ≥ 120 ≥ 120

6, 11)

12)

12)

6, 11)

6, 11)

12)
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Fülkés csapóajtó és födémcsapóajtó
1-szárnyú és 2-szárnyú tűzgátló tolókapu

Befutó és induló oldali fülkés csapóajtó, 1-szárnyú kapuhoz

42

≥ 70

42

≥ 70

10
K

B
10

N
B

AKEK

10
K

B
10

N
B

28 532853

LDB =̂ MLB

38

Induló oldali fülkés csapóajtó, 2-szárnyú kapuhoz

42

≥ 85

42

≥ 85
10

K
B

10

N
B

AKAK

10
K

B
10

N
B

28 532853

LDB =̂ MLB

38

Födémoldali fülkés csapóajtó, 1 szárnyú, 2 szárnyú Megjegyzés:
Fülkeszélesség ≤ 215 mm:  
Induló oldali fülkés csapóajtóknál egy mindkét oldalon 
magasságban eltolt kagylófogantyúval rendelkező kapulapra van 
szükség. Beépített személybejáró-ajtóval ellátott kivitelnél 
mindkét oldalon egy síkot alkotó kezelőelem és Dorma ITS 96 
ajtócsukó szükséges.  
A nagyobb fali lefedés szükségessége miatt a fülkés csapóajtó 
utólagos beépítése már meglévő kapuszerkezethez nem 
lehetséges.

NB

≥ 180 * ≥ 300 * ≥ 270 *
* DKL + 45

DKL

26
53

10KB10

DNB

40
,5≥ 

75
90

LD
H

 =̂
 M

LH

DKL Födémoldali csapóajtó
EK Befutó oldali csapóajtó
AK Induló oldali csapóajtó
KB Csapóajtó-szélesség
NB A fülkeszélesség 180-től 380 mm-ig terjed. 

A Schnetz nyitásrásegítő opció esetén a 
fülkeszélességnek legalább 250 mm-nek 
kell lennie.

DNB A fülkeszélesség 205-től 380 mm-ig terjed. 
Befutó oldali és / vagy induló oldali 
csapóajtóból álló kombinációnál a 
födémoldali fülke szélessége a befutó 
oldali fülke szélessége vagy az induló 
oldali fülke szélessége + 45 mm-nek felel 
meg.

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság

MLB Szabad falnyílásszélesség
MLH Szabad falnyílásmagasság
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Fülkés csapóajtó és födémcsapóajtó
Tűzgátló teleszkóp-tolókapu

Befutó és induló oldali fülkés csapóajtó, teleszkópos tolókapuhoz

42

≥ 70

42

≥ 70

10
K

B
10

N
B

AKEK

10
K

B
10

N
B

28 532853

LDB =̂ MLB

38

Födém oldali csapóajtó teleszkópkapuhoz Megjegyzés:
Fülkeszélesség ≤ 340 mm:  
Fülkeszélesség ≤ 340 mm:  
Induló oldali fülkés csapóajtóknál mindkét oldalt magasságban 
eltolt kagylófogantyúval rendelkező kapulapra van szükség. 
Beépített személybejáró-ajtóval ellátott kivitelnél mindkét oldalon 
egy síkot alkotó kezelőelem és Dorma ITS 96 ajtócsukó 
szükséges.  
A nagyobb fali lefedés szükségessége miatt a fülkés csapóajtó 
utólagos beépítése már meglévő kapuszerkezethez nem 
lehetséges.

NB

≥ 305 * ≥ 425 * ≥ 395 *

≥ 430 * ≥ 550 * ≥ 520 *

* DKL + 45

DKL

26
53

10KB10

DNB

40
,5≥ 

75
90

LD
H

 =̂
 M

LH

DK Födémoldali csapóajtó
EK Befutó oldali csapóajtó
AK Induló oldali csapóajtó
KB Csapóajtó-szélesség
NB A fülkeszélesség 305-től 380 mm-ig terjed. 

A Schnetz nyitásrásegítő opció esetén a 
fülkeszélességnek legalább 375 mm-nek 
kell lennie.

DNB A fülkeszélesség 330-től 380 mm-ig terjed. 
Befutó oldali és / vagy induló oldali 
csapóajtóból álló kombinációnál a 
födémoldali fülke szélessége a befutó 
oldali fülke szélessége vagy az induló 
oldali fülke szélessége + 45 mm-nek felel 
meg.

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
MLB Szabad falnyílásszélesség

MLH Szabad falnyílásmagasság
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Burkolókeretes fülkés csapóajtó
1-szárnyú és 2-szárnyú tűzgátló tolókapu

Burkolókeretes befutó és induló oldali fülkés csapóajtó, 1-szárnyú kapuhoz

53 37 37 53

≥ 70

50

≥ 70

16
16

K
B

N
B

K
B

N
B

16
16 AKEK

BS

LDB =̂ MLB

Burkolókeretes induló oldali fülkés csapóajtó, 2-szárnyú kapuhoz

3753

≥ 85 ≥ 85

37 53

50 50

K
B

N
B

N
B

K
B

16
16

16
16AK AK

BS

LDB =̂ MLB

NB

≥ 180 ≥ 300 ≥ 270

BS Helyszíni betét (10 mm, max 25 kg/m2) 
EK Befutó oldali csapóajtó
AK Induló oldali csapóajtó
KB Csapóajtó-szélesség

NB A fülkeszélesség 185-től 380 mm-ig terjed. 
LDB Szabad átjárószélesség
MLB Szabad falnyílásszélesség
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Burkolókeretes fülkés csapóajtó
Tűzgátló teleszkóp-tolókapu

Burkolókeretes induló oldali fülkés csapóajtó, teleszkópkapuhoz

BS

AKEK

≥ 70≥ 70

50 50

533753 37

LDB =̂ MLB

16
16

16
K

B

N
B

N
BK
B

16

NB

≥ 305 ≥ 425 ≥ 395

≥ 430 ≥ 550 ≥ 520

BS Helyszíni betét (10 mm, max 25 kg/m2) 
EK Befutó oldali csapóajtó
AK Induló oldali csapóajtó
KB Csapóajtó-szélesség

NB A fülkeszélesség 310-től 380 mm-ig terjed. 
LDB Szabad átjárószélesség
MLB Szabad falnyílásszélesség
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Előszerelt fülkés csapóajtó

12
0

M
LH

OFF

180 - 380
30

BFS

BFS

BK

BFS

BK

BK Rögzítőkonzol
BFS Rögzítőszett
MLH Szabad falnyílásmagasság
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Üvegezés

Üvegezés a kapuelemben

60
0

400

 1)

Üvegezés a személybejáró-ajtóban

≥
26

0

Ø400 2)≥260 ≥260

1) Üvegezés helye a kapulapban külön 
ajánlatra, a méretek az elem szélességétől 
függően

2) Standard Ø 400 mm-es körüvegezés, 
opcionálisan 400 × 400 mm vagy egyedi 
méretű négyzetes üvegezés.
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Tűzgátló tolókapu nyitásrásegítővel
Schnetz nyitásrásegítőhöz szükséges helyigény a parkolóállásban

1-szárnyú és 2-szárnyú tűzgátló tolókapu Tűzgátló teleszkóp-tolókapu

357

325

19
6

232

200

19
6
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Tűzgátló tolókapu személybejáró-ajtóval
Személybejáró-ajtó minimális távolsága a labirintoldali falkáva élétől 
 és minimális kapuszélesség személybejáró-ajtó beépítése esetén

1-szárnyú tűzgátló tolókapu

1000

≥ 825

LDB ≥1650 / 1850 1)

LL

2-szárnyú tűzgátló tolókapu, aszimmetrikus szárnyosztású

1000

≥ 805

LDB ≥ 2750 / 2950 1)

≥ 1000 LL
LL

2-szárnyú tűzgátló tolókapu, szimmetrikus szárnyosztás

1000

≥ 805

LDB ≥ 3500 / 3900 1)

LLLL

Teleszkópkapu

1000

≥ 825

LDB ≥ 3500 / 3900 1)

1000

≥ 825

LDB/2 (≥ 1750)

LL

1) Személybejáró-ajtók > 1000 mm szabad 
átjárószélességgel

LDB Szabad átjárószélesség
LL Labirintoldali falkáva éle



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 85

Személybejáró-ajtó és kilincspárosítások

EI230 személybejáróajtó- és kilincskombináció

MOS

MOS

13
2

13
2

16
6

≤ 
16

5

16
6

≤ 
17

0

≤ 
24

0

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5PZ 35,5

PZ 35,5

PZ 35,5 PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

1)

1)≤ 
21

0

1) kétoldali tornacsarnok-kagylókilincs 
lehetséges

MOS Szerelési oldal

PZ 
kivitel

Hengerzárbetét
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Személybejáró-ajtó és kilincspárosítások

EI290

MOS

MOS

13
2

13
2

16
6

≤ 
16

5

16
6

≤ 
17

0

≤ 
24

0

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5 (27)

PZ 35,5PZ 35,5

PZ 35,5

PZ 35,5 PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

PZ 40,5

1)

1)≤ 
21

0

1) Kétoldali, tornacsarnokhoz való 
kagylóskilincs nem lehetséges

MOS Szerelési oldal

PZ 
kivitel

Hengerzárbetét
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Jegyzetek
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Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 30-1

LD
H

 [m
m

]
  

7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

2375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

2250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10
00

11
25

12
50

13
75
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00

16
25
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75
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00
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75
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00
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25
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00
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00
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25
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00
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00
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00
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00
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60
00
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25
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50
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75

LDB [mm]

1 súlyszekrény

2 súlyszekrény

3 súlyszekrény

4 súlyszekrény

5 súlyszekrény

több, mint 5 súlyszekrény

LDH Szabad átjárómagasság
LDB Szabad átjárószélesség
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7500

LD
H

 [m
m

]
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3250
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3125
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3000
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2875
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2250
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2125
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2000
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90 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 90-1

LD
H

 [m
m

]
  

7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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2 súlyszekrény

3 súlyszekrény

4 súlyszekrény

5 súlyszekrény

több, mint 5 súlyszekrény

LDH Szabad átjárómagasság
LDB Szabad átjárószélesség



Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06. 91

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7500

LD
H

 [m
m

]
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3625
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3250
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3125
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2375
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2250
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 X X X 2125
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 X X X X X X X X X 2000
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92 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 30-2

LD
H

 [m
m

]
  

7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

2250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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LDH Szabad átjárómagasság
LDB Szabad átjárószélesség
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7500

LD
H

 [m
m

]
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3250
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3125
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3000
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2250
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2125
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2000
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Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 90-2

LD
H

 [m
m

]
  

7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

2375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10
00

11
25

12
50

13
75

15
00

16
25

17
50

18
75

20
00

21
25

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

31
25

32
50

33
75

35
00

36
25

37
50

38
75

40
00

41
25

42
50

43
75

45
00

46
25

47
50

48
75

50
00

51
25

52
50

53
75

55
00

56
25

57
50

58
75

60
00

61
25

62
50

63
75

Szárnyosztás [mm]

1 súlyszekrény

2 súlyszekrény

3 súlyszekrény

4 súlyszekrény

5 súlyszekrény

több, mint 5 súlyszekrény

LDH Szabad átjárómagasság
LDB Szabad átjárószélesség
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7500

LD
H

 [m
m

]
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4375
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4125
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3875
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3750
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3625
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3250
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2500
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2375
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2250
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 X X X X 2125
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 X X X X X X X X X X 2000
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Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 30-1-T2

LD
H

 [m
m

]
  

7500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

2125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

10
00

11
25

12
50

13
75

15
00

16
25

17
50

18
75

20
00

21
25

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

31
25

32
50

33
75

35
00

36
25

37
50

38
75

40
00

41
25

42
50

43
75

45
00

46
25

47
50

48
75

50
00

51
25

52
50

53
75

55
00

56
25

57
50

58
75

60
00

61
25

62
50

63
75

LDB [mm]

1 súlyszekrény

2 súlyszekrény

3 súlyszekrény

4 súlyszekrény

5 súlyszekrény

6 súlyszekrény

LDH Szabad átjárómagasság
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7500

LD
H

 [m
m

]
  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2750
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2625
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2500
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2375
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2250
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2125
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2000

65
00

66
25

67
50

68
75

70
00

71
25

72
50

73
75

75
00

76
25

77
50

78
75

80
00

81
25

82
50

83
75

85
00

86
25

87
50

88
75

90
00

91
25

92
50

93
75

95
00

96
25

97
50

98
75

10
00

0
10

12
5

10
25

0
10

37
5

10
50

0
10

62
5

10
75

0
10

87
5

11
00

0
11

12
5

11
25

0
11

37
5

11
50

0
11

62
5

11
75

0
11

87
5

12
00

0

LDB [mm]



98 Tervezési segédlet: FST tolókapuk 2023.06.

Átfordítási tényező és súlyszekrény
FST 90-1-T2

LD
H

 [m
m

]
  

7500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2250 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

2125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7500

LD
H

 [m
m

]
  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3875
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3750
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3625
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3500
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3375
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3125
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2875
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2750
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2625
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2500
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2375
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2250
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2125
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 2000
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Füstérzékelők elrendezése
A megfogóberendezésnek a füstérzékelő érzékelési tartományában kell lennie.*

DiBt

≤ 2300

FSA-Basis

≤ 2300

FSA-Basis

> 2300

Nyílásszélesség

≤ 4000 4001 - 8000 

Szemöldökma-
gasság 2 db födémre való füstjelző 4 db födémre való füstjelző 6 db födémre való füstjelző

< 1000 

OFF

Szemöldökma-
gasság

2 db födémre,  
1 db szemöldökre való füstjelző

4 db födémre, 2 
 db szemöldökre való füstjelző

6 db födémre,  
3 db szemöldökre való füstjelző

≥ 1000 - 5000 

OFF

100

≤ 30

Szemöldökma-
gasság 3 db szemöldökre való füstjelző 6 db szemöldökre való füstjelző 9 db szemöldökre való füstjelző

> 5000 

OFF

> 3500
100

≤ 30

500

A megfogóberendezés beépítésének előfeltétele a megfogóberendezés gyártójának engedélye. Érdeklődjön a beépítési szituációk nemrégiben bekövetkezett 
változásairól.
* Esetleg ehhez kiegészítő füstérzékelő szükséges.
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Jegyzetek



Márkaminőség lakások és  
ipari létesítmények építéséhez

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes 

fontos építési elemét. A termékeket szakosodott gyárakban, a legújabb műszaki  

megoldásokat alkalmazva gyártják. Ezen kívül a magasan képzett munkatársaink  

intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos továbbfejlesztéseken és a  

részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.
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