
UDVARI TOLÓKAPUK
Önhordó szerkezet, magas biztonsági standardokkal, kompletten előszerelve



Udvari tolókapuk
Kifinomult technológia igényes kivitelben

A stabil acélprofilokból készült Hörmann udvari tolókapuk 16 m 

nyílásszélességig komplett elemként szállíthatók. Így egymással 

szemben elhelyezve, akár 32 m nyílásszélesség is kialakítható.  

Az önhordó szerkezet meggyőző előnyöket kínál: csak minimális 

alapozási munka, nincs vezetősín beépítés, nincs akadály  

a kapufutásban jég, hó vagy erős szennyeződés esetén.

A kapuszárny előfeszítésével a kihajlás csökkenthető. Ezt egy  

feszítő elem teszi lehetővé, amellyel az elülső él magassági  

szintje, akár utólag is korrigálható. A kapulap pontosan  

az áthajtóúton fut.
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A tolókapu-meghajtás láthatatlanul az alsó gerendába 
van integrálva 
Ez nemcsak megjelenésében a legjobb megoldás, hanem 
még nagyobb védelmet is jelent az időjárási hatásokkal  
és az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Kézi üzemmód áramszünet esetére 
Áramszünet esetén a kézikurblis berendezéssel gyorsan 
és egyszerűen átállítható a kapuszerkezet elektromos 
üzemmódról kézi szükség-üzemmódra. Ezután a kapu 
kézi szükség-üzemmódban nagyobb erőkifejtés nélkül 
nyitható vagy zárható.

Erős poliamid futógörgők 
A poliamid egy kopásálló alapanyag, ezért igen kicsi  
az elhasználódása és alacsony a karbantartási igénye.  
A dupla csapágyazásnak köszönhetően igen csendes 
futás garantálható.

Speciális bevonatú futógörgők 
A zárt házban lévő műanyag vezetőgörgők összetett 
görgőscsapágyazása maximális zajvédelmet és csendes 
futást biztosít.

Biztonságos automata vezérlés 
Az öt önellenőrző záróélvédelem azonnal leállítja a kaput, 
még annak legkisebb ellenállása esetén is.

Kiegészítő alumínium védőlécek* 
A kapu mindkét oldalán a kapuszárny felső élére 
alumínium védőlécek* vannak felszerelve. Így elkerülhető  
a futógörgők és a kapu kiváló minőségű felületi  
bevonata közötti közvetlen érintkezés. Ezáltal  
a kapu sokáig megőrzi szépségét.

Biztonságos vezérlőelektronika 
A vezérlőelektronika az oszlopba van integrálva. Az oszlop 
udvar felőli oldalán található. Karbantartás és beállítási 
munkálatok során csak a fedelet kell felnyitni. Az egyedileg 
kódolható távirányítóval a cég járműparkjának sofőrjei 
kényelmesen nyithatják a tolókaput. Ez nagyon előnyös 
gyakran nyíló kapuk esetén.

 • Nagyteljesítményű elektronika az összes 
vezérlőfunkcióhoz

 • Kontaktsín-kiértékelő
 • Rádiós távvezérlés
 • Kártyaolvasó-rendszer
 • Automatikus utánzárás és nyitás
 • Indukciós hurkok
 • Fénysorompók
 • Jelzések: Nyitva, Zárva, Kapu mozgásban
 • Mindig optimálisan igazodik

* HS kaputípusnál a szállított tartalom része, 
HSS / HS Alu kaputípushoz opcionálisan kapható
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HSS acél udvari tolókapuk
Alapkivitel max. 9 m kapuszélességig

A Hörmann HSS udvari tolókapu kiváló minőségű komponensekből áll, 

mely aránylag kis befektetési összeg. A HSS udvari tolókapu egy  

ésszerű megoldás, mely tetszetős és harmonikusan illeszkedik  

a környezetébe. A HS udvari tolókapu nem marad le a biztonság  

és a minőség tekintetében sem.

Kiegészítő felszereltség
 • Közbülső magassági méretek
 • Felület egyedi RAL-színben
 • Fúrósablon a szereléshez
 • Fényvisszaverő figyelmeztető csíkok az alsó gerendán
 • Átmászás elleni védelem (fogazott léc) 1,8 m magasságtól
 • Kopás elleni védőléc a felső gerendán alumíniumból,  

mindkét oldalt
 • Kerítéscsatlakozás a kapura erősítve, mindkét  

oldali kerítéshez
 • Mellékajtó 1000 mm-es szélességgel, előkészítve  

tiplis szereléshez
 • Kontaktsínek
 • Villanólámpa
 • Kaputelefon
 • Indukciós hurokdetektor
 • Időkapcsoló óra

Mérettartomány
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Szabad áthajtószélesség

Kaputípus HSS 160 HSS 200

Alsó gerenda magassága (mm) 160 200

Alsó gerenda mélysége (mm) 165 165

Maximális szabad áthajtószélesség (mm) 7000 9000

Meghajtás teljesítménye (kW) 0,18 0,37

* a kb. 100 mm magas 
aljzati réssel együtt

minden adat mm-ben
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HS acél udvari tolókapuk
Egyedi kivitel max. 16 m-es kapuszélességhez

Az első benyomás a döntő – ezért fontos, hogy az Ön üzleti partnerei, 

látogatói és munkatársai a területre való belépéskor, behajtáskor rögtön  

jó benyomással érkezzenek. Ezt számtalan kialakítási lehetőség szolgálja, 

melyek mindegyike nyitva áll ezen kapu esetén. Az egyedi igények méretre 

szabott megoldásokat kívánnak.

Kiegészítő felszereltség
 • Közbülső magassági és szélességi méretek
 • Felület egyedi RAL-színben
 • Fúrósablon a szereléshez
 • Egyedi alapozási terv a helyi viszonyoknak megfelelően
 • Egyedi kapulapi betétek
 • A max. 2000 mm magas és a 12000 mm széles 

tolókapu a terep ma. 3%-os lejtéséhez igazítva, 
szükség-üzemmódhoz való fékkel együtt

 • Fényvisszaverő figyelmeztető csíkok az alsó gerendán
 • F 3100 kulcsszéf, beépítve a vezetőoszlopba
 • Lágy indítás (ajánlott nagy nyitásszám esetén)
 • Átmászás elleni védelem (fogazott léc) 1,8 m magasságtól
 • Kerítéscsatlakozás a kapura erősítve, mindkét oldali 

kerítéshez
 • Mellékajtó 1000 mm-es szélességgel, előkészítve  

tiplis szereléshez
 • Kiegészítő kontaktsínek
 • Villanólámpa vagy forgótükrös lámpa
 • Kaputelefon
 • Indukciós hurok (opcionálisan multifunkciós vezérléssel)
 • Kiegészítő záróélvédelem
 • Heti / éves időkapcsolóóra
 • Gyorsfutású rendszer

Mérettartomány
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Szabad áthajtószélesség

Kaputípus HS 160 HS 200 HS 280 HS 400

Alsó gerenda magassága (mm) 160 200 280 400

Alsó gerenda mélysége (mm) 165 165 200 200

Maximális szabad áthajtószélesség (mm) 7000 9000 12000 16000

Meghajtás teljesítménye (kW) 0,18 0,37 0,75 0,75

* a kb. 100 mm magas 
aljzati réssel együtt

minden adat mm-ben
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HSS Alu alumínium udvari tolókapuk
Kivitel max. 13 m-es kapuszélességhez

A Hörmann HS Alu alumínium udvari tolókapuval alternatívát kínálunk  

a nagy kapukhoz. A szabadalmaztatott modulos alsógreenda-felépítés 

révén a kapu akár 13 m-es szabad áthajtásig, kedvező áron gyártható.  

A beépített ezüstszínű csíkok az erős kapunak páratlanul filigrán 

megjelenést kölcsönöznek.

Kiegészítő felszereltség
 • Közbülső magassági és szélességi méretek
 • Felület egyedi RAL-színben
 • Fúrósablon a szereléshez
 • Fényvisszaverő figyelmeztető csíkok az alsó gerendán
 • Átmászás elleni védelem (fogazott léc) 1,8 m magasságtól
 • Kerítéscsatlakozás
 • Villanólámpa vagy forgótükrös lámpa
 • kiegészítő kontaktsínek
 • Indukciós hurokdetektor
 • Kopás elleni védőléc a felső gerendán  

(alumíniumból, mindkét oldalt)
 • Időkapcsoló óra

Mérettartomány
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Szabad áthajtószélesség

Kaputípus HS Alu 200 HS Alu 240 HS Alu 340 HS Alu 440

Alsó gerenda magassága (mm) 200 240 340 400

Alsó gerenda mélysége (mm) 175 175 175 175

Maximális szabad áthajtószélesség (mm) 7000 / 9000 9000 / 11000 11000 / 12000 12000 / 13000

Meghajtás teljesítménye (kW) 0,25 0,37 0,37 0,37

* a kb. 100 mm magas 
aljzati réssel együtt

minden adat mm-ben
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Udvari tolókapuk
Egyedi kivitel és színkialakítás

Villanólámpa
az elővigyázatosságot és a 
baleset-megelőzést szolgálja.

LED-es forgótükrös lámpa
a vezetőoszlopra szerelt, 
opcionálisan akár védőkosárral  
is szállítható

Figyelmeztető csíkok
a piros / fehér fényvisszaverő 
figyelmeztető szalag mindkét oldalt 
az alsó gerendára van erősítve

Éves kapcsolóóra
Automata üzemmód KI / BE, 
figyelembe veszi az ünnepnapokat

Átmászás elleni védelem
50 mm magas fogazott léc a felső 
gerenda teljes hosszában 
hegesztett

Kerítéscsatlakozás
vezetőoszlop ill. a befutóoszlop 
egy oldalára felszerelt 
kerítéscsatlakozás

Oldalsó személybejáró-ajtó
1-szárnyú ajtó, szélesség: 1000 mm, 
magasság: 800 – 2400 mm

Kaputelefon
beépíthető vezetőoszlopba vagy 
befutóoszlopba

RAL 9010 Tisztafehér

RAL 7032 Kavicsszürke

RAL 7030 Kőszürke

RAL 7016 Antracitszürke

RAL 6005 Mohazöld

RAL 5010 Enciánkék

Ezüstszürke (cinkszerű) nem a HS Alu modellhez

Standard színekEgyedi kivitel

7 standard színből választhat vagy külön ajánlatra egyedi 
színek is szállíthatók. Külön kérésre bármely további 
RAL-színben kapható.

Egyedi RAL-szín
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Acél udvari tolókapuk
Műszaki adatok és méretek

HS 160, 200, 280, 400 udvari tolókapu

HSS 160, 200 udvari tolókapu

Impulzus-sorozatvezérlésű HSS kaputípusnál egy DIN EN ISO 18357 
szerinti kiegészítő védőrácsot (lyukméret < 18,5 mm) vagy kiegészítő 
elektromechanikus biztonsági kontaktsínt kell alkalmazni.

Választási 
lehetőség:
kelyhes rögzítés

Kapunyílás kívülről 
nézve jobbos

Kész járószint ±

elektromos hajtásnál nincs

szükséges 5 m 
kapuszélességtől

 = szabad áthajtószélesség
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Kapumozgás tengelye

„B” védőcső
Ø 50

„C” védőcső
Ø 50 „A” védőcső

Ø 100

 = szabad áthajtószélesség

Kaputengely

Nincs védőcső kézi 
üzemmód esetén
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Védőcső Ø 50 Védőcső Ø 50

Választási lehetőség:
kelyhes rögzítés

Kapunyílás kívülről 
nézve jobbos

10 m-es nyílásméretig az alap 800 mm mély

„A” nézet

elektromos hajtásnál nincs

minden kehely 
200 × 200 × mélység

szükséges 5 m 
kapuszélességtől

kb
. 3

00

Védőcső, megfelelve az 
érvényes előírásoknak

lehetséges kerítéscsatlakozás

Tápvezeték VDE irányelvek szerint 
L ≤ 100 m = NYY 5 × 2,5 mm² 
L ≥ 100 m = ajánlat alapján

Vezérlővezeték VDE 
irányelvek szerint

Belül

Kívül

Kész járószint ±
± Kész 
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Kapu Kapuszárny Alap
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3200 1350 4810 4900 3350 3000 4780 8710 160 3100 1850 3250 5030 1,6

4000 460 4200 1450 5910 6000 4350 3500 5880 10810 160 4100 1950 3750 6130 1,7

5000 520 5200 1850 7310 7400 5350 4600 7280 13210 160 5100 2350 4850 7530 1,8

6000 600 6200 1850 8310 8400 6350 5300 8280 15210 160 6100 2350 5550 8530 1,8

7000 660 7200 2250 9710 9800 7350 6200 9680 17610 160 7100 2750 6450 9930 2,0

HSS 200

8000 730 8200 2650 11110 11200 8350 7100 11080 20010 200 8100 3150 7350 11330 2,2

9000 980 9200 3050 12510 12600 9350 8300 12480 22410 200 9100 3550 8550 12730 2,9

HS 160, HS 200, HS 280, HS 400
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3150 1350 4860 4900 3350 3000 4780 8710 200 3100 1850 3250 5030 1,6

3500 430 3650 1350 5360 5400 3850 3300 5280 9710 200 3600 1850 3550 5530 1,6

4000 460 4150 1450 5960 6000 4350 3500 5880 10810 200 4100 1950 3750 6130 1,7

4500 480 4650 1550 6560 6600 4850 3800 6480 11910 200 4600 2050 4050 6730 1,7

5000 520 5150 1850 7360 7400 5350 4600 7280 13210 200 5100 2350 4850 7530 1,8

5500 540 5650 1850 7860 7900 5850 4800 7780 14210 200 5600 2350 5050 8030 1,8

6000 600 6150 1850 8360 8400 6350 5300 8280 15210 200 6100 2350 5550 8530 1,8

6500 640 6650 2250 9260 9300 6850 5900 9180 16610 200 6600 2750 6150 9430 2,0

7000 660 7150 2250 9760 9800 7350 6200 9680 17610 200 7100 2750 6450 9930 2,0

7500 690 7650 2450 10460 10500 78500 6600 10380 18810 200 7600 2950 6850 10630 2,1

8000 730 8150 2650 11160 11200 8350 7100 11080 20010 200 8100 3150 7350 11330 2,2

8500 970 8650 3050 12060 12100 8850 7600 11980 21410 280 8600 3550 7850 12230 2,9

9000 980 9150 3050 12560 12600 9350 8300 12480 22410 280 9100 3550 8550 12730 2,9

9500 1020 9650 3450 13460 13500 9850 8800 13380 23810 280 9600 3950 9050 13630 3,1

10000 1060 10150 3450 13960 14000 10350 9300 13880 24810 280 10100 3950 9550 14130 3,1

10500 1110 10650 3850 14860 14900 10850 10300 14780 26210 280 10600 4350 10550 15030 3,3

11000 1140 11150 3850 15360 15400 11350 10800 15280 27210 280 11100 4350 11050 15530 3,3

11500 1180 11650 4250 16260 16300 11850 11300 16180 28610 280 11600 4750 11550 16430 3,5

12000 1210 12150 4250 16760 16800 12350 11700 16680 29610 280 12100 4750 11950 16930 3,5

12500 1510 12650 4450 17660 17700 12850 12150 17580 31010 400 12600 5100 12400 17830 3,8

13000 1560 13150 4450 18160 18200 13350 12650 18080 32010 400 13100 5100 12900 18330 3,8

13500 1610 13650 4550 18760 18800 13850 13100 18680 33110 400 13600 5200 13350 18930 3,9

14000 1650 14100 4850 19560 19600 14350 13300 19480 34410 400 14100 5500 13550 19730 4,1

14500 1720 14600 5350 20560 20600 14850 13800 20480 35910 400 14600 6000 14050 20730 4,4

15000 1790 15100 5850 21560 21600 15350 14200 21480 37410 400 15100 6500 14450 21730 4,7

15500 1860 15600 5850 22060 22100 15850 14500 21980 38410 400 15600 6500 14750 22230 4,7

16000 1930 16100 6050 22760 22800 16350 15000 22680 39610 400 16100 6700 15250 22930 4,9

Kérjük, vegye figyelembe:
Az elektromos vezetékek fektetésekor vegye figyelembe az érvényes irányelveket. Az alaptest mérete a 3. talajosztálynak megfelelő.
Kisebb, mint 3. osztály esetén az alapokat növelni kell. minden adat mm-ben
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Alumínium udvari tolókapuk
Műszaki adatok és méretek

lehetséges kerítéscsatlakozás

Védőcső Ø 100  
(kézi kapuknál nincs)

Védőrács
A HS Alu kaputípusnál egy DIN EN ISO 13857 szerinti  
kiegészítő védőrácsot (lyukméret < 20 mm) vagy kiegészítő 
elektromechanikus biztonsági kontaktsínt kell alkalmazni.

Kapumozgás tengelye

Hátsó ráfutó-görgő 
5000 mm-es kapuszélességtől 
szükséges

Tápvezeték VDE irányelvek szerint 
L < 100 m = NYY 5 × 2,5 mm 
L ≥ 100 m = ajánlat alapján

Kapunyílás kívülről nézve jobbos

Fénysorompó (kulcsos 
kapcsoló stb.)

kb. 100 mm magas aljzati rés Opcionális kimélyítés

Helyszíni vezérlő vezeték, 
tápvezeték védőcsöve

Kész járószint ±

= szabad áthajtószélesség

Belül Kívül

Aluoszlop részletei Acéloszlop részletei

500

250

19
0

40
0

40
0

80
0

80
0

80
060
0

20
0

80
0

250

650

35
0

30
0

Ø 50

Ø 500

500 500

Védőcső Ø 50

Ø 100

K

FD

A

G

X
B C

E

LH

c b d

GB

HS Alu 200, 240, 340, 440 udvari tolókapu

minden adat mm-ben
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HS Alu 200

3000 300

P
re
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rá

lt 
m

ér
et

ek
:

10
00

 / 
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00
 / 

14
00

 / 
16

00
 / 

18
00

 / 
20

00
 / 

22
00

 / 
24

00
 a

z 
al

ap
te

st
 fe

ls
ő 

sí
kj

át
ól

 (+
 / 

– 
0)

B
 –

 1
00
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pt
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 s
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l (
+ 

/ –
 0

)

D
up

la
 a

lu
os

zl
op

: B
 +

 1
10

A
cé

lo
sz

lo
p:

 B
 +

 1
15

3200 1350 4810 4900 3350 – 8710

200

2850 1850 – 1,5

3500 315 3700 1350 5310 5400 3850 – 9710 3350 1850 – 1,5

4000 335 4200 1450 5910 6000 4350 – 10810 3850 1950 – 1,5

4500 355 4700 1550 6510 6600 4850 – 11910 4350 2050 – 1,6

5000 375 5200 1850 7310 7400 5350 4600 13210 4850 2350 2250 1,7

5500 390 5700 1850 7810 7900 5850 4800 14210 5350 2350 2450 1,7

6000 405 6200 1850 8310 8400 6350 5300 15210 5850 2350 2950 1,7

6500 440 6700 2250 9210 9300 6850 5900 16610 6350 2750 3150 2,0

7000 455 7200 2250 9710 9800 7350 6200 17610 6850 2750 3450 2,0

HS Alu 200 / 240

7500 500 7700 2450 10410 10500 7850 6600 18810

200
240*

7600 2950 3650 2,3

8000 530 8200 2650 11110 11200 8350 7100 20010 8100 3150 3950 2,4

8500 590 8700 3050 12010 12100 8850 7600 21410 8600 3550 4050 2,6

9000 620 9200 3050 12510 12600 9350 8300 22410 9100 3550 4750 2,6

HS Alu 240 / 340

9500 650 9700 3450 13410 13500 9850 8800 23810

240
340*

9600 3950 4850 2,8

10000 670 10200 3450 13910 14000 10350 9300 24810 10100 3950 5350 2,8

10500 685 10700 3850 14810 14900 10850 10300 26210 10600 4350 5950 3,5

11000 750 11200 3850 15310 15400 11350 10800 27210 11100 4350 6450 3,5

HS Alu 340 / 440

11500 850

B
 +

 1
15

11700 4250 16410 16500 11850 11300 28810 340
440*

11600 4900 6400 3,9

12000 955 12200 4250 16910 17000 12350 11700 29810 12100 4900 6800 3,9

12500 1050 12700 4450 17610 17700 12850 12150 31010
440

12600 5100 7050 4,0

13000 1120 13200 4450 18110 18200 13350 12650 32010 13100 5100 7550 4,0

* 2200 mm-es teljes magasságtól

Kérjük, vegye figyelembe:
Az elektromos vezetékek fektetésekor vegye figyelembe az érvényes irányelveket. Az alaptest mérete a 3. talajosztálynak megfelelő.
Kisebb, mint 3. osztály esetén az alapokat növelni kell.

minden adat mm-ben
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Az ábrákon látható termékek részben egyedi felszereltséggel rendelkeznek, és nem mindig felelnek meg az alapkivitelnek. Az ábrázolt felületek és színek nyomdatechnikai okokból 
eltérhetnek a valóságostól. Törvényileg védve. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak a beleegyezésünkkel megengedett. A változások jogát fenntartjuk.

Minden egy kézből közületi  
és ipari építkezésekhez

Nagy termékprogramunk minden követelményhez a megfelelő megoldást kínálja.  

Az összes termékünk pontosan egymásra van hangolva, és kiváló működési 

biztonságot nyújt. Ebből az okból kifolyólag erős, jövőorientált partnerek  

vagyunk a közületi és ipari építkezés területén

IPARI KAPUK. RAKODÁSTECHNIKA. TOLÓKAPUK. INTÉZMÉNYI AJTÓK.  

FORGALOMKORLÁTOZÓ RENDSZEREK.


